


GM-HANGER

Q

GM-CLIP-S

4. Control and Monitoring

EMDR-10

+ Moisture and ambient temperatur control
+ Connected with or without relay
+ In panels
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a. Sensor positioning

1. For optimal performance ambient sensor shall be placed on the north part of the
building.

2. Moisture sensor shall be positioned on south building side at the lowest level.

7

L
N

5. Commissioning and test procedures

For installation documentation use the commissioning report document
ML-RAYCHEMGMCW-CR-EU0515 available in the packaging.
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- STARBIHEKE (B > 200 mm), BB EIL IR, B8 &R 1mAGM-RAKERR
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=
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TEXHIEFERRESENIRIETIRE XS ML-RAYCHEMGMCW-CR-EU0515
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1. Prehled systému

Schematické zndzornéni pouziti v okapu

Systém topnych kabell s konstantnim pfikonem nVent RAYCHEM GM-CW mUze
zabranit vzniku ledovych bariér a rampouchd tim, Ze umoznuje trvaly odtok roztaté vody
ze stfechy. Typicky systém na rozpousténi snéhu k instalaci na stfechach a v okapech,
zahrnuje topné kabely GM-CW, fidici systém véetné napdjeciho zdroje.

1 Cidlo prostorové teploty

2 Cidlo vhkosti HARD-45

3 Topny kabel (GM-2CW; GM-4CW)

4 Fixacni prvek GM-RAKE nebo GM-HANGER

5 Regulator EMDR-10

6 Rozvadéc s proudovym chraniéem 30 mA. RCD 30 mA
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2. Kontrola pred instalaci

Prehledova tabulka pfikon( a délek topnych kabel??
— GM-2CW pro 230V AC

— GM-4CW pro 400V AC

— Délky topnych kabelti |77

Regulator (EMDR-10) - nutno objednat zvlast

Pfislusenstvi pro stfechu a okap - nutno objednat zvlast
GM-RAKE

ICE-STOP-GMK-RC

GM-SEAL-02

GM-CLIP-S, GM-CLIP-M, GM-CLIP-L
GM-HANGER

KBL-10 kabelové spony (UV odolné)

Vizualni kontrola topného kabelu na manudlni poskozeni

Kontrola navrhu
— Naplanujte umisténi vSech napojovacich krabic a napdjecich mist.

A

— Ovérte zpUsoby prfipevnéni.
DULEZITE UPOZORNENI!
GM-2(4)CW je topny kabel s konstantnim pfikonem. Davejte pozor, aby se topny
kabel nikde nedotykal ani nekfrizil, nezkracujte ho ani neodrezavejte! Kabel smi
pripojit pouze autorizovany elektrikar.

3. Instalace topného kabelu a zplsoby pfipevnéni

a. Sikma stfecha s presahem

Topny kabel musi byt v kontaktu se snéhem nebo ledem.
Polozeni v cik-cak vzoru.

+ Nejdrive pfipevnéte svorky GMK-RC na stfechu pomoci GM-SEAL-02 jesté pred
instalaci topného kabelu do drzak.

Stfecha

/Qcm
Oblast s nejpravdépodobnéjsim

/‘\vzmkem ledovych bariér
/
Vyhfivana

Gast L

Presah okapu
/// Venkovni zed
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Topny kabel se na stifese upevni svorkou GMK-RC.
1 krabice s 50 ks svorek GMK-RC dostacuje pro 11 m.
b. Sikma stfecha (s falcovanymi spoji)
Pripevnéni lepidlem
+ Nainstalujte topny kabel az k podélnému spoji do vzdalenosti min. 30 cm od
Zlabu.

Vedte topny kabel na jedné strané podélného spoje, pfesmyknéte ho na druhou
stranu a ved'te zpét na dno okapu.

Pokud jsou podélné spoje po 60 cm, nainstalujte topné kabely na kazdy spoj.
Pfipeviiovaci svorky GMK-RC slouzi k fixaci topného kabelu GM-2CW/GM-4CW
na stfechu. Svorky pfilepte pomoci lepidla GM-SEAL 02.
Vycistéte a pfipravte stfesni povrch pro lepidlo.

+ Na kazdém spoji pouzijte 4 svorky
Nejdrive pripevnéte na strfechu svorky.
Instalujte topny kabel do drzak.

c. Stresni uzlabi
V uzlabi stfechy v misté
spoje dvou raznych sklonl
se mohou tvorit ledové
bariéry. A
K zachovani stalého odtoku 1/3
roztaté vody vedte topny
kabel nahoru a zpét dol(
uzlabim.

+ V kazdém uzlabi vedte
do dvou tretin jeho vysky
dvojité topny kabel
(ohyb a zpét).

Topné kabely se nesmi v
okapu vzajemné prekryvat.
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d. Rozhrani stiechy/zdi

Na tomto rozhrani stfechy/stény se ¢asto hromadi snih.

Vytvorenim smycky topného kabelu do dvou tfetin vysky Sikmé stiechy se zajisti
volnd odtokova cesta pro roztatou vodu z této oblasti.

Umistéte prvni smycku topného kabelu pfiblizné 5 az 8 cm od zdi. Roztec¢ této
smycky musi byt 10 = 16 cm.

Udrzujte minimalni rozte¢ 10 cm mezi topnymi kabely. Topny kabel se nesmi
dotykat ani krizit.

10-16cm

e. Okapy
Pro bézny rozmér zlabu postaci jeden topny kabel (1 m Zlabu = 1 m kabelu).
PouZijte GM-RAKE a kabelové spony pro upevnéni topného kabelu (ohyby atd.).
Obvykle se nevyzaduje zadné pfipevnéni.

Ve velmi vétrnych oblastech pouzijte pfipeviiovaci svorky GMK-RC pfilepené
lepidlem.
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f.

Ve velkych okapech (Sitka> 200 mm) vedte dva topné kabely v jednom okapu
oddélené svorkou GM-RAKE na kazdy 1 m.

Min. vzdalenost
topného kabelu
10c

GM-RAKE

—

*,; max. 15cm odstup

GM-Rake
->Kazdych 1 m

GM-CLIP k pfipevnéni topného kabelu v okapech ve tvaru L.
Pouziti: 1 kus svorky GM-CLIP na jeden m Zlabu.

¥

140-150 me

y ]

Okapovy svod
Topny kabel musi byt pfipevnén v horni ¢asti kazdého okapového
svodu pomoci jednoho drzaku svodu GM-RAKE na topny kabel.

Topny kabel pevné spojte pomoci stahovacich spon k fixacnimu
prvku GM-RAKE a zajistéte proti posunuti.

Spustte topny kabel aZ do nezamrzné hloubky (obvykle 0,75- 1 m pod

uroven terénu.

Pouzijte kombinaci drzaku GM-HANGER a svorky GM-CLIP

k pfipevnéni topného kabelu v trychtyri.

Mnozstvi 1 kus drzadku GM-HANGER na trychtyf; 2 kusy svorek
GM-CLIP-S pro standardni trychtyr (prGmeér 250 mm).

S

§
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DRZAK GM-HANGER

Q

SVORKA GM-CLIP-S

L)

4. Ovladani a monitoring

EMDR-10

+ Rizeno vlhkostnim a teplotnim senzorem
+ Rezim spinani - zapnuto/vypnuto
+ Pro umisténi do rozvadéce
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a. Umisténi ¢idla

1. Pro optimalni vykon musi byt prostorové ¢idlo umisténo umisténo na severni strané

budovy.

. Cidlo vlhkosti musi byt na jizni strané budovy na nejnizsi Grovni.

~
i

L

5. Uvedeni do provozu a testovaci postupy

Jako méfici dokumentaci po instalaci pouzijte zpravu o uvedeni do provozu
(ML-RAYCHEMGMCW-CR-EU0515), kterd je soucdasti baleni.
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1. Siisteemi lilevaade

Katuserenni paigalduse skemaatiline joonis

nVent RAYCHEM GM-CW piisivoimsusega kiittekaablislisteem takistab jaatokete ja
jaapurikate tekkimist, tagades sulavee pideva vaba dravoolutee katuselt. Tilpilisse
katuse ja katuserenni jadvabana hoidmise siisteemi kuuluvad kiittekaablid GM-CW,
juhtimissiisteem ja jaotuskilp.

1 Keskkonna temperatuuriandur

2 Niiskusandur HARD-45

3 Kiittekaabel (GM-2CW; GM-4CW)

4 GM-RAKE vdi GM-HANGER

5 Juhtplokk EMDR-10

6 Juhtpaneel koos rikkevoolukaitsmega 30 mA
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2. Paigalduseelsed kontrollimised

Oige plisivdimsusega kiittekaabel ja diged mdddud?
— GM-2CW pingele 230 V~

— GM-4CW pingele 400 V~

— Maébtude llevaade

Juhtplokk (EMDR-10) - tuleb eraldi tellida

Katuse ja katuserenni armatuurid — tuleb eraldi tellida
GM-RAKE

ICE-STOP-GMK-RC

GM-SEAL-02

GM-CLIP-S, GM-CLIP-M, GM-CLIP-L
GM-HANGER

KBL-10 kaablikoidis (UV-kindel)

Toodete flilisiliste kahjustuste puudumise kontrollimine

Konstruktsiooni tilevaatus
— Koigi iihenduskarpide ja liitumispunktide paigutuse skeem

A

— Kaigi kinnitusviiside lilevaatus
TAELEPANU!
GM-2(4)CW on piisivdimsusega kiittekaabel. Arge tekitage kiittekaablis
iilekatvusi, arge lilhendage ega loigake seda. Kaabli peab paigaldama vastavate
volitustega elektrik.

3. Kiittekaabli paigaldus- ja kinnitusviisid

a. Uleulatusega kaldkatus

Kaabel peab olema kokkupuutes lume voi jadga.
Siksak-paigutus

Enne kiittekaabli klambritesse paigaldamist kinnitage klambrid katuse kiilge GM-
SEAL-02 abil.

Katus

/Q\cm Ala, kus on jaatokete
/ moodustumine
We tGenaolisem
|
|
/
Kdetav

"~ Kittekaabel
ala \\

Vélissein

“~Katuserenn

Ré&éasta Uleulatus
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Kittekaabel kinnitub katusele klambrite GMK-RC abil.
1 karp 50 x GMK-RC klambriga on piisav 11 m kaabli kinnitamiseks.
b. Uleulatusega katus valtsidega

Kinnitamine liimimise abil
+ Juhtige kaabel mddda valtsi tles 30 cm pikkuselt.

Juhtige kaabel modda valtsi iiht kiilge Ules, tehke silmuse abil Gleminek teisele
poole ja juhtige see tagasi alla katuserenni pdhja.

Kui valtside kaugus Uletab 60 cm, siis paigaldage kaabel igale valtsile.

Katuseklambreid GMK-RC kasutatakse kiittekaabli GM-2CW/GM-4CW
kinnitamiseks, mis on katusele liimitud GM-SEAL 02 abil.

Puhastage ja valmistage katusepind liimimise jaoks ette.
+ Kasutage igal valtsil 4 klambrit.

Kinnitage klambrid eelnevalt katuse kiilge.

Paigaldage kiittekaabel klambritesse.

c. Katuseneelud

Jaatokked voivad tekkida
katuseneelus kahe erineva
kaldpinna Idikejoonel.

Sulavee pideva vaba A
dravoolutee tagamiseks 1/3
paigaldage kaabel piki
katuseneelu iiles- ja
allasuunas.

+ Paigaldage kiittekaabel
kahekordselt (iiles- ja
allasuunas) igasse
katuseneelu kahe kolmandiku
ulatuses.

Kiittekaablid ei tohi

katuserennis omavahel
Uksteise peale sattuda.
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d. Katuse-seina loikejoon

Lumel on kalduvus koguneda katuse-seina I8ikejoonele.

Paigaldades kiittekaabli silmuse kahe kolmandiku pikkuselt mooda kallakut iles,
luuakse voolutee selles piirkonnas tekkivale sulaveele.

Paigutage seinale Iahim kiittekaabel sellest 5-8 cm kaugusele. Paigutage teine
kiittekaabel esimesest 10—16 cm kaugusele.

Siilitage kiittekaablite minimaalset vahekaugust 10 cm. Kiittekaablid ei tohi
Uksteise peal olla.

10-16cm

e. Katuserennid
Standardse katuserenni korral kasutage rennides ihekordselt paigaldatud
kiittekaablit.

Kasutage kiittekaabli kinnitamiseks ja selle suuna muutmiseks iiht GM-RAKE'i ja
juhtmekoéidiseid.

Tavaliselt pole lisakinnitused vajalikud.

Tugeva tuulega piirkondades kasutage liimiga GMK-RC kinnitatud
kinnitusklambreid.
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Suurte katuserennide (laius > 200 mm) korral kasutage kaht kaablit, mis tuleb
Uksteisest eraldada vahetikkidega GM-RAKE iga 1 m jarel.

kaugus 10 cm

GM-RAKE

*,; Maksimaalne vahekaugus 15 cm

GM-Rake
->lga 1 m jarel

Klamber GM-CLIP kiittekaabli kinnihoidmiseks L-kujulistes katuserennides.
Kasutamine: 1 klamber GM-CLIP {ihe katuserenni meetri kohta

¥

1,0 meetrit ‘

T

140-150 lI\m

=

f. Vihmaveetorud
Kittekaabel tuleb kinnitada iga vihmaveetoru ilaossa, kasutades tiht
vihmaveetoru riputit GM-RAKE iga kiittekaabli kohta.
Paigaldage kiittekaabel vihmaveetoru otsa allapoole kiilmumisjoont.

Kasutage kiittekaabli kinnitamiseks lehtrisse riputit GM-HANGER ja
klambrit GM-CLIP.

Kogused: 1 riputi GM-HANGER lehtri kohta, 2 klambrit GM-CLIP-S
standardse lehtri (I1abim&dt 250 mm) kohta.

N

§
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GM-HANGER

A
@

GM-CLIP-S

L)

4. Reguleerimine ja jilgimine

EMDR-10

+ Niiskuse ja keskkonna temperatuuri reguleerimine
+ Uhendatud relee abil véi ilma
+ Paneelide sees
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a. Anduri paigutus

1. Keskonnaanduri optimaalseks tootamiseks tuleb see paigaldada hoone
pOhjapoolsesse osasse.

2. Niiskusandur tuleb paigaldada hoone I6unapoolsele kiiljele véimalikult madalale.

7

L
N

5. Uleandmine ja katsetused

Paigaldusdokumentatsioonina kasutage pakendis olevat lileandmisakti
ML- Ray chemGMCW-CR-EU0515.
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1. Sistemos apzvalga

Naudojimo latakuose schema

,nVent RAYCHEM" GM-CW pastovaus galingumo Sildymo kabelio sistema, suformuo-
dama tirpstancio vandens nutekéjimo kelig nuo stogo, saugo nuo ledo ir varvekliy
padaromos Zalos. Jprastg ant stogo ir latakuose esancio ledo tirpdymo sistema sudaro
GM-CW Sildymo kabeliai, valdymo ir galios paskirstymo sistemos.

1 Aplinkos jutiklis

2 Drégmes jutiklis HARD-45

3 Sildymo kabelis ( GM-2CW; GM-4CW)

4 ,GM-RAKE" arba ,GM-HANGER"

5 Reguliatorius EMDR-10

6 Valdymo pultas su RCD 30 mA
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2. Patikrinimas pries montuojant

Ar tinkamas Sildymo kabelio pastovus galingumas ir dydis?
— GM-2CW skirta 230 VAC

— GM-4CW skirta 400 VAC

— Dydziy apzvalga

Reguliatorius (EMDR-10) - reikia uzsisakyti atskirai
Stogo ir lataky priedai - reikia uzsisakyti atskirai
GM-RAKE

ICE-STOP-GMK-RC

GM-SEAL-02

,GM-CLIP-S*, ,GM-CLIP-M", ,GM-CLIP-L"

— ,GM-HANGER"

KBL-10 kabeliy sujungimai (atsparis UV)

Fizinés medziagy zalos patikrinimas
Projekto apzvalga
— Skirstymo déziy ir maitinimo tasky iSdéstymo planas

A

— Tvirtinimo budy apzvalga
SVARBU!
GM-2(4)CW yra pastovaus galingumo $ildymo kabelis. Sildymo kabelio
neuzleiskite vienas ant kito ir nepjaukite! Kabelj prijungti gali tik jgaliotas
elektrikas.

3. Sildymo kabelio montavimo ir tvirtinimo budai

a. Slaitinis stogas su nuosvyra

Sildymo kabelis turi liestis su sniegu arba ledu
Kabelis iSvedziojamas zigzagu

Pries pradédami montuoti Sildymo kabelj, naudodami GM-SEAL-02 spaustukus
pritvirtinkite jj prie stogo

Stogas

/Qcm

/\ Vietos, kuriose dazniausiai

&uswkaup\a ledas

VA
’_~Sildymo kabelis

Sildomas

plotas \\

ISorine siena

Karnizo nuosvyra
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Sildymo kabelis ant stogo laikomas GMK-RC
1 dézutés su 50 GMK-RC uztenka 11 m
b. Slaitinis stogas su uzlankais
Tvirtinimo klijais budas
+ Sildymo kabelj tempkite iki uzlanko ir dar 30 cm

Tempkite kabelj viena puse iki uzlanko, permeskite j kita puse ir tempkite atgal iki
latako apacios

Jei uzlankai yra ilgesni nei 60 cm, apveskite kiekvieng uzlanka
GMK-RC stogo spaustukai naudojami tvirtinti GM-2CW / GM-4CW Sildymo kabelj,
priklijuojama GM-SEAL 02 klijais
Stogo pavirsiy nuvalykite ir paruoskite klijavimui
+ Kiekvienam uzlankui reikés 4 spaustuky

Pries montuodami Sildymo kabelj prie
stogo pritvirtinkite spaustukus

c. Stoglatakiai

Ledas gali susiformuoti

stoglatakiuose, dviejy

skirtingy Slaity sandiros

vietoje A

Kad vanduo nuolat tekéty, 1/3
Sildymo kabelj tieskite aplink
stoglatakj is abiejy pusiy

+ UZzteks, jei kabelis sieks du
trecdalius stoglatakio (bet jis
turi bati i$ abiejy stoglatakio
pusiy)

Sildymo kabeliai latake negali
persidengti
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d. Stogo ir sienos sandura — sankirtos

Stogo ir sienos sandiiros vietose susikaupia daugiausia sniego.

Jei i$ Sildymo kabelio palei $ig sandiirg padarysite dviejy tre¢daliy stogo Slaito
aukscio kilpa, ant Slaito susikaupes sniegas tirps, o susidares vanduo tekés zemyn.
Artimiausias Sildymo kabelis turi bati mazdaug 5-8 cm nuo stogo ir sienos
susikirtimo linijos. Antrasis Sildymo kabelis turi bti 10—16 cm atstumu nuo

pirmojo.
Tarp $ildymo kabeliy palikite maziausiai 10 cm tarpus. Sildymo kabeliai negali
persidengti.
10-16cm
e. Latakai

Jei latakas yra standartinis, jame uzteks vienos Sildymo kabelio Sakos.

Sildymo kabelj tvirtinkite ir jo tiesimo kryptis nustatykite naudodami GM-RAKE
bei kabelio sujungimus.

Jprastai jokiy tvirtinimy nereikia.
Véjuotose vietose naudokite GMK-RC klijais pritvirtintus spaustukus.
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Dideliuose latakuose (plotis > 200 mm) jveskite du Sildymo kabelius, kas 1 m
atskirtus ,GM-RAKE".

Maziausias atstumas
tarp Sildymo kabeliy
yra 10 cm.

GM-RAKE

Daugiausia 15 cm tarpai

,GM-Rake"
->kas1m

GM-CLIP skirtas laikyti Sildymo kabelj ant L formos lataky.
Naudojimas: vienam metrui latako 1 vnt. GM-CLIP.

¥

140-150 mm

=

f. Lietvamzdziai
Sildymo kabelis tvirtinamas kiekvieno lietvamzdzio vir$uje, vienam
Sildymo kabeliui naudojant vieng GM-RAKE lietvamzdzio laikikl].
Sildymo kabelj nutieskite iki galo Zemiau uzsalimo linijos.

Norédami pritvirtinti kabelj prie jlajos naudokite ,GM-HANGER"
ir GM-CLIP.

Sanaudos: 1 vnt. GM-HANGER vienai jlajai; 2 vnt. ,GM-CLIP-S*
standartinei jlajai (skersmuo - 250 mm).

§
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GM-HANGER

Q

GM-CLIP-S

L)

4. Reguliavimas ir stebéjimas

EMDR-10

+ Drégmes ir aplinkos temperaturos reguliavimas
+ Sujungta naudojant arba nenaudojant relés
+ Spintose
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a. Jutiklio padéties nustatymas

1. Kad veikty optimaliai, aplinkos jutiklj reikia tvirtinti Siaurinéje pastato dalyje.

2. Drégmeés jutiklj reikia tvirtinti pietinéje pastato dalyje, kuo Zemiau.

7

L

5. Atidavimo eksploatuoti ir tikrinimo proceduros

Montuodami naudokite atidavimo eksploatuoti ataskaitos dokumenta
ML-RAYCHEMGMCW-CR-EU0515, esantj pakuotéje.
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1. Sistemas parskats

Shematisks zimejums lietoSanai teknes

nVent RAYCHEM GM-CW pastavigas jaudas apsildes sistéma |auj izvairities no ledus
aizsprostojumiem un lasteku rasanas, nepartraukti uzturot kanalu kusanas udens
nopludei no jumta. Standarta jumtu un teknu pretapledoSanas sistéma ieklauj GM-CW
apsildes kabelus, vadibas un energijas sadales sistému.

1 Apkartéjas vides temperatiras devéjs

2 Mitruma devéjs HARD-45

3 Apsildes kabelis (GM-2CW; GM-4CW)

4 GM-RAKE vai GM-HANGAR

5 Kontrolieris EMDR-10

6 Vadibas panelis ar 30 mA RCD
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2. Parbaudes pirms uzstadiSanas

Vai ir pareizi izvéléts pastavigas jaudas apsildes kabelis un ta garums?
— GM-2CW prieks 230 VAC

— GM-4CW prieks 400 VAC

— Garumu parskats

Kontrolieris (EMDR-10) — japasdta atseviski
Jumta un teknes piederumi — japasuta atseviski
GM-RAKE

ICE-STOP-GMK-RC

GM-SEAL-02

GM-CLIP-S, GM-CLIP-M, GM-CLIP-L
GM-HANGER

Kabe|u savilcgji KBL-10 (UV izturigi)

Materialu fizisko bojajumu parbaude

Projekta parbaude
— Visu sadales kastu un baroSanas punktu izvietojumu plans

A

— Parbaudiet stiprinajuma metodes
SVARIGI!
GM-2(4)CW ir pastavigas jaudas apsildes kabelis. Neparklajiet, neveidojiet
Issavienojumus un nesagrieziet apsildes kabeli! Kabelu pieslegSana jauztic
pilnvarotam elektrikim.

3. Apsildes kabelu uzstadisanas un stiprinasanas metodes

a. Slipi jumti ar parkari
Apsildes kabelim jasaskaras ar sniegu vai ledu
Izvietojums zigzaga trajektorija

Piestipriniet spailes pie jumta ar GM-SEAL-02 pirms apsildes kabelu
uzstadiSanas kronsteinos

Jumts

/Qom
/ Vietas ar visaugstako
ledus aizsprostojumu risku
|
| "_—~Apsildes kabelis

Apswﬁam% ]\Tekne
§

virsma -
Jumta pasparne

Arsiena
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Apsildes kabelis japiestiprina pie jumta, izmantojot GMK-RC
Ar 1 kasti ar 50 x GMK-RC pietiek 11 metriem
b. Slipi jumti ar parkari
Stiprinasana ar limi
+ lerikojiet kabeli augSup gareniski ielokam par 30 cm

lerikojiet kabeli viena ieloka pusg, parvelciet to otra pus€ un novelciet atpakal lidz
teknes apaksai

Ja attalums starp ielokiem parsniedz 60 cm, ierikojiet kabeli pie katra ieloka

GM-2CW/GM-4CW apsildes kabelu fiksacijai izmanto jumta spailes GMK-RC,
kuras piestiprina ar [imi GM-SEAL 02

Notiriet un sagatavojiet jumta virsmu limei
+ Katra ieloka izmantojiet 4 spailes

Vispirms piestipriniet spailes pie jumta

Uzstadiet apsildes kabeli kronsteinos

c. Jumta sateknes

Ledus aizsprostojumi var
rasties jumta satekné, kur
saiet kopa divas dazadas
jumta slipes. A

Lai uzturétu pastavigu celu 1/3
kusSanas tdenim, ierkojiet
apsildes kabeli augSup un
lejup gareniski sateknei

+ lerikojiet divas apsildes
kabela linijas (vienu
augsupejosu un lejupejosu)
lidz katras sateknes garuma
divam treSdalam

Apsildes kabeli nedrikst
parklaties tekné
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Jumta/sienas krustoSanas vieta

+ Sniegs médz uzkraties vieta, kur jumts satiekas ar sienu.

+ Apsildes kabela cilpas izveidoSana slipes augstuma divu treSdalu liment
nodroSinas $aja zona noplades ce|u papildu kusanas tdenim.

+ lzvietojiet tuvako apsildes kabeli apméram no 5 [idz 8 cm attaluma no sienas.
Izvietojiet otro apsildes kabeli no 10 lidz 16 cm attaluma no pirma kabela.

+ Uzturiet minimalo apsildes kabela atstarpi 10 cm. Apsildes kabelis nedrikst
parklaties.

10-16cm

Teknes

+ Jair standarta tekne, ievietojiet taja vienu apsildes kabela lniju.

+ lzmantojiet GM-RAKE un kabelu savilcejus kabelu stiprinasanai un virziena
mainai.

+ Parasti stiprinajumi nav vajadzigi.

+ VEjainas vietas izmantojiet pielméjamas stiprinajuma spailes GMK-RC.
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+ Jair plata tekne (platums > 200 mm), izmantojiet divas apsildes kabela [inijas,
kuras ik pec 1 m ir atdalitas ar GM-RAKE.

Min. apsildes
kabelu attalums

ir10cm
GM-RAKE
P
—7';;2:. maksimala atstarpe 15 cm
GM-Rake /
s =200 mm

->Katrs 50 cm

+ GM-CLIP paredzets apsildes kabelu fiksacijai L veida tekneés.
+ lzmantoSana: 1 gab. GM-CLIP katram teknes metram.

¥

1,0 metrs ‘

—

140-150 me

=

f. Notekcaurules

+ Apsildes kabelis ir japiestiprina pie katras notekcaurules augséjas
dalas, izmantojot vienu GM-RAKE notekcaurules piekaru katram
apsildes kabelim.

+ lerikojiet apsildes kabeli t3, lai tas atrastos zem sasal$anas lnijas.

* lzmantojiet GM-HANGER kopa ar GM-CLIP, lai piestiprinatu apsildes ==
kabeli piltuve.

+ Daudzums: 1 gab. GM-HANGER katrai piltuvei; 2 gab. GM-CLIP-S
standarta piltuvei (250 mm diametrs).
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GM-HANGER

4. Vadiba un uzraudziba

EMDR-10

+ Mitruma un vides temperaturas kontrole
+ Savieno ar vai bez releja
+ Panelos
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a. DevejuizvietoSana

1. Lai nodroSinatu optimalu darbibu, apkartéjas vides temperatiras devéjs jaizvieto
ekas ziemelu puseé.

2. Mitruma devéjs jauzstada péc iespéjas zemak ekas dienvidu puse.

7
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5. levadisana ekspluatacija un parbaudes proceduras

Montazai izmantojiet ekspluatacija ievadisSanas atskaiti ML-RAYCHEMGMCW-CR-
EU0515, kura ir atrodama iepakojuma.
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1. Przeglad systemu

Schemat systemu ogrzewania dachéw i rynien

System przewodoéw grzejnych o statej mocy nVent RAYCHEM GM-CW zapobiega
powstawaniu nawiséw lodowych i sopli oraz utrzymuje droznos¢ rynien przez ciagte
wytapianie $niegu/lodu w celu odprowadzania wody z dachu. Typowy system zawiera
przewody grzejne GM-CW, system sterowania i dystrybucji zasilania.

1 Czujnik temperatury otoczenia VIA-DU-A10

2 Czujnik wilgotnosci HARD-45

3 Przewdd grzejny (GM-2CW; GM-4CW)

4 Uchwyt GM-RAKE lub wieszak GM-HANGER

5 Sterownik EMDR-10

6 Panel sterowania z wytgcznikiem réznicowo-pragdowym 30 mA
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2. Czynnosci kontrolne przed instalacja

Czy dobrano poprawny typ i rozmiar przewodu grzejnego o statej mocy?

— GM-2CW dla 230 VAC
— GM-4CW dla 400 VAC
— Tabela rozmiaréw @f

Sterownik (EMDR-10) — zamawiany oddzielnie

Akcesoria do dachu i rynien — zamawiane oddzielnie

GM-RAKE
ICE-STOP-GMK-RC
GM-SEAL-02

— GM-CLIP-S, GM-CLIP-M, GM-CLIP-L

GM-HANGER

— Opaski do przewoddéw KBL-10 (odporne na promieniowanie UV)

Czy dokonano kontroli fizycznych uszkodzen materiatu ?

Sprawdz projekt

— Zaplanuj rozmieszczenie wszystkich skrzynek przytgczeniowych i punktow

zasilania

— Sprawdz metody mocowania
WAZNE!

I

GM-2(4)CW to przewdd grzejny o statej mocy. Nie wolno wydtuzaé/skracaé lub
przycinaé tego przewodu grzejnego. Przewdd musi zostaé¢ podtaczony przez

elektryka z uprawnieniami.

3. Instalacja przewodu grzejnego oraz metody mocowania

a. Nachylony dach z nawisem

Przewdd grzejny powinien stykac sie bezposrednio ze $niegiem lub lodem

Nalezy prowadzi¢ go zygzakowato na krawedzi dachu

Przymocuj uchwyty GMK-RC do dachu przy pomocy kleju GM-SEAL-02 przed

zainstalowaniem przewodu grzejnego
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Ogrzewane
wnetrze

/@cm

Obszar, w ktérym najczesciej
gromadzi sie $nieg i lod

' _~Przewdd grzejny

7
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Sciana zewnetrzna

Nawis okapu




Przewod grzejny zostanie przymocowany przy pomocy uczwytéw GMK-RC na
dachu

1 pudetko z 50 szt. GMK-RC wystarczy na 11 m dtugosci dachu
b. Nachylony dach z rgbkami

Uchwyty na przewody grzejne mocowane na klej do powierzchni blachy

+ Poprowadz przewod w gore rgbka do wysokosci 30 cm, a nastepnie zawrdc¢
przewodem na drugg strone rgbka i poprowadz go do rynny. Upewnij sie, ze
przewody w rynnie sie nie stykaja.

Jezeli rabki sg oddalone od siebie o wiecej niz 60 cm, to przewody grzejne
poprowadz wzdtuz kazdego rabka

Uchwyty dachowe GMK-RC mocowane klejem GM-SEAL-02 stuzg do mocowania
przewodu grzejnego GM-2CW/GM-4CW na powierzchni dachu

Oczys¢ i przygotuj powierzchnie dachu do natozenia kleju
Na kazdym rabku uzyj 4 uchwyty
Uchwyty przymocuj do dachu wczesniej
Po wyschnieciu kleju umies¢ przewéd
grzejny w uchwytach

c. Kosze dachowe

Zatory lodowe moga
powstawac w koszach
dachowych, gdzie przecinajg
sie dwie krawedzie dachu. A
1/3

W celu utrzymania statej
$ciezki odptywu wéd
roztopowych, poprowadz
przewdd grzejny w gére i w dot
kosza

Przewdd grzejny poprowadz do
2/3 wysokosci kazdego kosza
dachu prowadzac go w gére i
doét kosza

Przewody grzejne nie powinny
na siebie zachodzic.
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d. Dach/sciana — miejsce styku

Snieg ma tendencje do gromadzenia w miejscu styku dachu i $ciany.

Poprowadzenie petli przewodu grzejnego do dwdch trzecich wysokosci
nachylenia zapewni $ciezke do odprowadzania dodatkowych ilosci stopionego
$niegu/lodu z tego obszaru.

Utéz najblizszy przewdd grzejny w odlegtosci ok. 5-8 cm od $ciany. Utéz drugi
przewdd grzejny w odlegtosci 10-16 cm od pierwszego.

Zachowaj minimalng odlegto$é 10 cm pomiedzy przewodami grzejnymi.
Przewody grzejne nie moga na siebie zachodzi¢.

R

10-16cm

e. Rynny

W rynnie standardowej szerokosci poprowadz jeden przewdd grzejny.

Uzyj profilu GM-RAKE i opasek kablowych do przymocowania przewodu
grzejnego i zmian kierunku.

+ Zazwyczaj zadne mocowania w rynnach nie sg wymagane.

W lokalizacjach narazonych na dziatanie silnych witarow zastosuj klejone
uchwyty GMK-RC.
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W przypadku szerokich rynien (> 200 mm), utéz dwa przewody grzejne
oddzielone profilami GM-RAKE co 1T m.

Minimalna odlegtos¢
przewodéw grzejnych
wynosi10 cm.

GM-RAKE

——

*,; Odstep maksymalnie 15 cm

GM-RAKE
->colm

Zastosuj zaczepy GM-CLIP do trzymania przewodu grzejnego na miejscu w
rynnach o ksztatcie litery L.

Stosowanie: 1 sztuka GM-CLIP na metr rynny.

¥

1,0 metr ‘

140-150 mm

=

f. Rury spustowe

Przewdd grzejny nalezy przymocowac u szczytu kazdej rury
spustowej za pomocg jednego mocowania GM-RAKE na kazdy
przewdd grzejny.

Poprowadz przewdd grzejny do konica rury spustowej, ponizej linii
przemarzania.

§

Uzyj GM-HANGER w potaczeniu z uchwytem GM-CLIP w celu
zamontowania przewodu grzejnego w koszu zlewowym.

Wymagana ilos¢: 1 sztuka GM-HANGER na jeden kosz zlewowy;
2 sztuki GM-CLIP-S dla okragtego typowego kosza zlewowego

($rednica kosza 250 mm).
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GM-HANGER

b [Q

GM-CLIP-S

4. Sterowanie i kontrola

Zalecany sterownik EMDR-10

+ Sterowanie w oparciu o pomiar wilgotnosci

i temperatury otoczenia
+ Sterowanie bezposrednie lub przy pomocy stycznika
+ Do montazu w rozdzielnicy na szynie DIN
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a. Umieszczanie czujnikéw

1. Aby osiggna¢ optymalng wydajnos¢, czujnik temperatury otoczenia nalezy umiescic¢ z
pétnocnej strony budynku.

2. Czujnik wilgotnosci nalezy umiescic¢ z potudniowej strony budynku, w rynnie,
mozliwie blisko wlotu do rury spustowe;.

7
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5. Odbidr i rozruch instalacji

Do wykonania dokumentacji montazu nalezy uzyé Protokotu Odbioru Koricowego
ML-RAYCHEMGMCW-CR-EU0515 dotgczonego do opakowania.
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1. Prehlad systému

Schematické zndzornenie pouzitia v odkvape

Systém vykurovacich kablov s konstatnym wattovym vykonom nVent RAYCHEM GM-CW
moze zabranit vzniku l'adovych bariér a tvorbe cenculov, nakolko umoznuje trvaly odtok
roztopeného snehu a ladu zo strechy. Bezny systém na roztapanie l'adu a snehu uréeny
pre instaldciu na strechach a v odkvapoch zahfiia vykurovacie kdble GM-CW, riadiaci
systém a zdroj elektrickej energie.

1 Snimac okolitej teploty

2 Snimac vlhkosti HARD-45

3 Vykurovaci kdbel (GM-2CW; GM-4CW)

4 GM-RAKE alebo GM-HANGER

5 Regulator EMDR-10

6 Ovladaci panel s RCD 30 mA
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2. Kontroly pred inStalaciou

Spravny typ a rozmer vykurovacieho kabla s konstantnym wattovym vykonom?D
— GM-2CW pre 230 VAC

— GM-4CW pre 400 VA
— Prehlad velkosti
Reguldtor (EMDR-10) — objednava sa samostatne

Prislusenstvo ku strecham a odkvapom — objednava sa samostatne
GM-RAKE

ICE-STOP-GMK-RC

GM-SEAL-02

GM-CLIP-S, GM-CLIP-M, GM-CLIP-L

GM-HANGER

KBL-10 kablovych viazacov (odolné voci UV ziareniu)

Kontrola materidlu na fyzické poskodenie
Kontrola navrhu
— Naplanujte umiestnenie vSetkych rozvodovych skriniek a napajacich miest

I

— Overte spOsoby pripevnenia
DOLEZITE UPOZORNENIE!
GM-2(4)CW je vykurovaci kabel s konstantnym wattovym vykonom. Davajte
pozor, aby sa vykurovaci kabel nikde neprekryval, neskracujte ho ani
neodrezavajte! Kabel smie pripojit len autorizovany elektrikar.

3. Instalacia vykurovacieho kabla a sposoby pripevnenia

a. Sikma strecha s presahom

Vykurovaci kabel musi byt v kontakte so snehom ¢i ladom.
Polozenie v klukatom vzore.

Pred inStaldciou vykurovacieho kabla do drziakov pripevnite svorky na strechu
pomocou GM-SEAL-02.

Strecha

/ﬂcm
/ Oblast, v ktorej je pravdepodobny

vznik ladovych bariér

’_~Vykurovaci kabel

Vykurovana " Odkvap

plocha K

Odkvapovy presah

Vonkajsia stena
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Vykurovaci kabel sa na streche upevni svorkou GMK-RC.
1 Skatula s 50 ks GMK-RC vystacina 11 m.
b. Sikmé strechy s drazkovou krytinou

Pripevnenie lepidlom.
+ Vedte kabel nahor pozdiz drazky a7 na dizku 30 cm.

Vedte kabel pozdiz drazky na jednej strane, presmyknite ho na druhu stranu a
vedte spét na dno odkvapu.

Ak su drazky vzdialené od seba o viac ako 60 cm, sledujte kazdu drazku.

Pripeviovacie svorky GMK-RC na strechu slizia na zaistenie vykurovacieho kabla
GM-2CW/GM-4CW prilepeného pomocou lepidla GM-SEAL 02.

Ocistite a pripravte povrch strechy na nanesenie lepidla.
+ Na kazdu drazku pouzite 4 svorky.

Najskor pripevnite na strechu svorky.

NainsStalujte vykurovaci kabel do drziakov.

c. StresSné uzlabia
V oblasti Uzl'abia strechy,
kde sa stretavaju dva rézne

sklony sa mézu tvorit l'adové
bariéry. A

Aby bol zachovany stély 1/3
odtok roztopeného snehu ¢i
ladu, vedte vykurovaci kabel
hore a spét dole Gzlabim.

+ Vkazdom uzlabi vedte
vykurovaci kabel dvojmo
(ohyb a spét) do dvoch tretin
jeho vysky.

Vykurovacie kable sa nesmu
nikde v odkvape navzajom
prekryvat.
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d. Rozhranie strechy/steny

Sneh sa ¢asto hromadi v mieste styku strechy so stenou.

Vytvorenim ohybu vykurovacieho kabla do dvoch tretin vysky v sklone sa zaruci
extra odvod vaésieho mnozstva roztopeného snehu/l'adu z tejto oblasti.
Umiestnite najblizsi vykurovaci kabel priblizne 5 az 8 cm od steny. Umiestnite
druhy vykurovaci kabel 10 az 16 cm od prvého kabla.

Zachovavajte minimalnu vzdialenost 10 cm medzi vykurovacim kéblom.
Vykurovaci kabel sa nesmie prekryvat.

10-16cm

e. Odkvapy

V Standardnom odkvape vedte jeden vykurovaci kabel na odkvap.

Na upevnenie vykurovacieho kabla a zmeny smeru pouzite GM-RAKE a kablové
viazacCe.

Obvykle sa nevyzaduje ziadne pripevnenie.

Vo vel'mi veternych oblastiach pouzite pripeviiovacie svorky GMK-RC prilepené
lepidlom.
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Vo velkych odkvapoch (Sirka > 200 mm) ved'te dva vykurovacie kéble v jednom
odkvape oddelené svorkou GM-RAKE na kazdy 1 m.

Min vzdialenost
vykurovacieho kébla
10cm

GM-RAKE

Odstup maximalne 15 cm
GM-Rake

->Kazdych 1m

GM-CLIP na pripevnenie vykurovacieho kabla v odkvapoch tvaru L.
Pouzitie: 1 kus svorky GM-CLIP na meter Zl'abu.

¥

140-150 mm

=

f. Odtokové rary
Vykurovaci kdbel musi byt pripevneny v hornej ¢asti kazdej odtokove;j
rdry pomocou jedného drziaka zvodu GM-RAKE na vykurovaci kabel.
Spustite vykurovaci kabel az na koniec pod liniu mrazu.

Na pripevnenie vykurovacieho kdabla do lievika pouzite kombinaciu
drziaka GM-HANGER a svorky GM-CLIP.

Mnozstvo - 1 kus drziaka GM-HANGER na lievik; 2 kusy svoriek
GM-CLIP-S pre Standardny lievik (priemer 250 mm).

§
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GM-HANGER

4. Ovladanie a monitoring

EMDR-10

+ Kontrola okolitej teploty a vihkosti
+ Spojené s relé alebo bez relé

+ V paneloch
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a. Umiestnenie snimaca

1. Aby bola zaru¢ena optimalna funkcia, snimac okolitého prostredia ma byt
umiestneny na severnej strane budovy.

2. Snimac vlhkosti musi byt namontovany na juznej strane budovy na najnizsej trovni.

7
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5. Uvedenie do prevadzky a testovacie postupy

Ako dokumentdciu k montazi pouzivajte protokol o uvedeni ML-RAYCHEMGMCW-CR-
EU0515 do prevadzky, ktory je priloZzeny do balenia.
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1. Sisteme Genel Bakig

Oluk Uygulamalarina Yonelik Sematik Cizim

nVent RAYCHEM GM-CW sabit gl¢li 1sitma kablo sistemi, eriyen suyun catidan tahliye
edilmesi icin siirekli bir yol saglayarak buz setlerinin ve sagaklarinin olusmasini 6nleye-
bilir. Tipik bir ¢ati ve oluk buz ¢6zme sisteminde; GM-CW isitma kablolari, kontrol sistemi
ve gu¢ dagitim sistemi bulunur.

1 Ortam sensoru

2 HARD-45 nem sensorl

3 Isitma kablosu (GM-2CW; GM-4CW)

4 GM-RAKE veya GM-HANGER sabitleme aksesuari

5 EMDR-10 kontrol Unitesi

6 30mA’lik artik akim anahtari igeren kontrol paneli
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2. Montaj Oncesi Kontroller

Dogru sabit glcli 1sitma kablosu ve dogru uzunluk kullaniimig mi?
— 230 VAC igin GM-2CW

— 400 VAC igin GM-4CW

— Uzunluk kontrolu

Kontrol tinitesi (EMDR-10) — ayrica siparis edilir

Cati ve oluk aksesuarlari - ayrica siparis edilir
— GM-RAKE

ICESTOP-GMK-RC

GM-SEAL-02

GM-CLIP-S, GM-CLIP-M, GM-CLIP-L
GM-HANGER

KBL-10 kablo bagdi (UV dayanikli)

Malzeme fiziksel hasar kontrolii

Tasarimin incelenmesi
— Tum elektriksel baglanti kutularinin ve besleme noktalarinin
yerlesim plani

I

_— Montaj (sabitleme) yontemlerinin incelenmesi
ONEMLI!

GM-2(4)CW, sabit giiclii bir isitma kablosudur. Liitfen isitma kablosunu iist iiste
bindirmeyin, kisaltmayin veya kesmeyin! Kablo baglantilar yetkili bir elektrikci
tarafindan yapilmahdir.

3. Isitma Kablosu Montaji ve Baglanti Yontemleri

a. Egimli ve sacakh ¢ati

Isitma kablosu kar veya buz ile temas halinde olmalidir

Zikzak yapacak sekilde désenmelidir

Isitma kablosunu klipslere (GMK-RC) tutturmadan énce, GM-SEAL-02 (yapistiric)
kullanarak klipsleri ¢atiya sabitleyin

Gati
/ 30cm
"

| "~ Isitma kablosu
‘ J
Isitilan “Oluk

alan \\ Sagak mesafesi

Dig duvar

Buz setlerinin olusmasi
en muhtemel konum
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Isitma kablosu gatida GMK-RC klipslerine tutturularak sabitlenir
1 kutu GMK-RC (50 adet klips) 11m’lik 1sitma kablosu igin yeterli olacaktir
b. Egimli, dik kenetli panel ¢at

Yapistirmali montaj yontemi
+ Kenet lizerinde 30cm boyunca isitma kablosunu doseyin

Kenetin bir tarafinda yukari dogru dosediginiz kabloyu, kenetin tizerinden diger
tarafina gegirerek olugun alt tarafina geri gelinceye kadar doseyin

Kenetler arasi mesafe 60cm’den fazlaysa her kenete uygulama yapin

GMK-RC cati klipsleri ile GM-SEAL-02 yapistiricisi, GM-2CW/GM-4CW isitma
kablolarini sabitlemek igin kullanihr

Yapistirma islemi igin ¢ati ylizeyini temizleyin ve hazirlayin
+ Her kenet igin 4 klips kullanin

Klipsleri ¢catiya dnceden tutturun

Isitma kablosunu klipslerle sabitleyin

c. Catilarda vadi dere

Catilarda iki egimli ylizeyin
kesistigi vadi derelerde buz
setleri meydana gelebilir

Eriyen suyun tahliyesine A
yonelik siirekli bir yol 1/3
saglamak igin, Isitma
kablosunu vadi derede yukari
ve asagi dogru doseyin

+ Her vadi derede uzunlugunun
Ucte ikisi boyunca isitma
kablosunu dongu olusturacak
(yukari ve daha sonra asagi
yonde) sekilde doseyin

Oluk iginde i1sitma kablosu Ust
Uste binmemelidir

nVent.com | 65



d. Cati/duvar kesisme bolgesi

Bu cati/duvar kesigsme bdlgelerinde karin toplanma egilimi vardir.

Bu bdlgede; ¢ati egimli yiizeyinin asagidan dogru Ugte ikisi boyunca dongi
olusturarak dosenen isitma kablosu, eriyen ilave sularin tahliye edilmesi igin bir
yol saglar.

Duvar tarafinda isitma kablosunu duvardan yaklasik 5 - 8 cm uzaklikta olacak
sekilde yerlestirin. Diger tarafta 1sitma kablosunu duvar tarafindaki kismindan
yaklasik 10 - 16 cm uzaklikta olacak sekilde yerlestirin.

Isitma kablosunun farkli kisimlari (veya farkli isitma kablolari) arasindaki
mesafenin en az 10 cm olmasina dikkat edin. Isitma kablosu st liste
gelmemelidir. S

10-16cm

e. Catioluklan

Standart ¢ati olugu igin oluk i¢inde bir sira 1sitma kablosu kullanin.

Isitma kablosunu sabitlemek ve yon degisikligi yapmak i¢cin GM-RAKE ile kablo
bagi kullanin.

Normalde hicbir ek gerekli degildir.
Bol riizgar alan alanlarda, GMK-RC yapiskanl montaj klipsi kullanin.
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Genis oluklarda (eni 200mm’den biiyiik), her Tm'de GM-RAKE ile sabitlenerek ayri
tutulan iki sira 1sitma kablosu kullanin.

Min. 1sitma kablosu
mesafesi 10 cm

GM-RAKE

s

*,; Maksimum 15 cm aralik
GM-Rake

GMK-RC ->Her biri 1 m

L seklindeki ¢ati oluklarinda isitma kablolarini yerlerine tutturmak igin GM-CLIP
klipsleri kullanin.

Kullanim: Her Tm ¢ati olugu igin 1 adet GM-CLIP.

¥

Tw

Isitma kablosu, yagmur inis borusunun tst kismina GM-RAKE
kullanilarak sabitlenmelidir.

140-150 mm

=

f. Yagmur inig borulari

Donma sinirinin altindaki uca kadar isitma kablosunu déseyin.
Boru icine 1sitma kablosunu sabitlemek i¢in GM-HANGER ve GM-CLIP
montaj elemanlarini kullanin.

Her boru igin 1 adet GM-HANGER,; standart boru (250 mm ¢apli) igin
2 adet GM-CLIP-S kullanin.

§

N
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GM-HANGER

4. Kontrol ve izleme

EMDR-10

+ Nem ve ortam sicakligina dayali kontrol
+ Roleli veya rolesiz baglanti
+ Pano igerisinde
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a. Sensor konumu

1. Eniyi performans i¢in ortam sensorl binanin kuzey cephesine yerlestirilmelidir.

2. Nem sensori, binanin gliney cephesinde en asagdi seviyeye yerlestirilmelidir.

L

~
i

5. Devreye Alma ve Test Prosediirleri

Montaj bilgilerinin dokiimantasyonu icin triiniin kutusundan ¢ikan ML-RAYCHEMGMCW-

CR-EU0515 devreye alma rapor belgesini kullanin.
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1. 0630p cuctembl

CxemaTuyeckum YyepTeX ncnosibsoeaHnd B BOAOCTOYHOM Xenoée

Cuctema rperowux kabenen noctossHHon MowHoct nVent RAYCHEM GM-CW
MOXET NpefoTBpaTUTb 06pasoBaHue NefsiHbIX 3aTOPOB U COCYNEK, NoAAepXuBast
He3amep3atoLLnin NyTb CTEKAHWUS Tanon BoAbl ¢ KpblwKn. CTaHgapTHaa cuctemMma
aHTMobnefeHeHNs KPOBIIM Y BOAOCTOKOB COCTOUT U3 rpetoLnx kabene GM- u wuta
yrnpaBfieHus.

1 [aTuyuk TemnepaTypbl OKpyXatoLen cpegbl

2 [Oatumk BnaxxHoctn HARD-45

3 petowuin kabenb (GM-2CW; GM-4CW)

4 GM-RAKE nnn GM-HANGER

5 KoHTponnep EMDR-10

6 lMaHenb ynpaenenus ¢ Y30 30 MA
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2. lpoBepku nepes ycTaHOBKOMU

MpaBubHO N1 BbIGPaH FpetoLLmnin Kabenb MOCTOSHHON MOLLHOCTH

n ero gnvHa?

— GM-2CW gnsa ~230B
— GM-4CW ansa ~40 B
— 0630p ANMH

KoHTponnep (EMDR-10) — 3akasbiBaeTcs OTAENbHO
MpUHaANEeXHOCTN ANS KPbILK U Xenoba — 3aKasblBatoTCA OTAENbHO

— GM-RAKE
ICE STOP-GMK-RC
GM-SEAL-02

GM-HANGER

— Ka6enbHble cTsxkn KBL-10 (ycToiumsbl K YO)

MpoBepka (hU3MUECKMX NMOBPEXAEHNI MaTepuana

[MpoBepka nNpoekTa

— W3yumnTe nnaH pacrosioxXeHns BCex pacrnpeaKopo6boK M Touek noasoda

nuTaHus
— lNpoBepka cnoco60B KpenyeHus

BAXKHO!
GM-2(4)CW siBnsieTca rpetowum Kabenem nocTossHHON MOLLHOCTH.

W36eraiiTe HaNno>KeHUs1, KOPOTKUX 3aMblKaHUI U NOPE30B rpetoLero Kabens!
MoacoepuHeHune kabens HeO6X0[MMO AOBEPUTD YNOTHOMOUYEHHOMY AJIEKTPUKY.

GM-CLIP-S, GM-CLIP-M, GM-CLIP-L

I o

3. Cnoco6bl MOHTa)a U KpernyieHUs rpeloLLux Kabenei

a. CkaTtHble KPbILKX C BbICTYNOM

lpetowmne Kabenu OOJDKHbI CONMpUKacaTbCA CO CHETrOM UJin ibJOM

Cxema npokfiagku kabens - sauraar

3akpenuTe ckobbl Ha Kpblle kneem GM-SEAL-02 nepepn dvkcauuen rpetoLero
Kabensa B 3a)Xnmax

Kpbiwa

/QCM
/\MECTO Hanbonee BEPOATHOro

OépaSOBaHMﬂ NeAsHbIX 3aTOpoB

’_-Tpetowunit kabenb

“)Keno6

N

BHeluHAs cTeHa

KapHwu3HbIit cBec
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[ns KpenneHus rpetoLero kabens Ha Kpbiwe ucnosnbayetrcsa GMK-RC
1 kopo6ku ¢ 50 x GMK-RC xBatnt Ha 11 M

6. CkaTHble Kpbiwu ¢ panbLamm

MeTop, aAre3oHHOro KpensieHus
LLinpnHa o6orpeBaemMoro yyacTka = LUMPMHA KPbIWW Haj, KAPHU3HbIM CBECOM +
30 c™M BBepxX.

Kabenb npoknaabiBaeTcs BLOMb hanbueB. Kabenb B )xenobe He JOMKeH
KacaTbcsi Kabensi, 060rpeBatoLLEero KPOBto.

Mpwu paccTosiHum mex gy Ganbuamu meHee 60 cM, 060rpeBaeTCs Kaxbli
BTOpOI hanbL,. Mpu paccTosiHuM Mexay danbuamm 6onee 60 cM, ob6orpeBaeTcs
Kaxgbin danby,.

[ns ynepxuBaHus rpetowtero kabenss GM-2CW/GM-4CW ucnonb3syoTcs CKo6bI
GMK-RC, kpenswumecs kneem GM-SEAL 02

OumnctuTe M NOAroTOBLTE NOBEPXHOCTb
KpbiWn Ana Kned

[ns kaxxgoro danbua ucnonbayiTe 4 ckobbl
MNpepBapuTenbHOe 3aKpenuTe CKObbI Ha Kpbllle
3adukcupyiiTe rpetownii Kabenb B 3axnmax

B. EHpOBbI

JlepgsaHbie 3aTopbl MOryT
O6paSOBaTbCH B eHoBax,

O6orpeBanTe HUXKHIOK
yacTb eHAOoBbl Ha 2/3 ee ‘
ONVIHbI ABYMS HUTKaMu 1/3
rpetoLero Kabens.

PaccTosiHne Mexxay HUTKamm
Kabensa B eHAoBe JOMKHO
6bITb 100-150MM.

MpetoLme kabenu He
JOMKHbI HAKNaAblBaThCs
LpYr Ha Zipyra B >erno6e
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r. Crbik KPOB/U N TEMNJI0M CTEHbI

+ B MecTe nepeceyeHus KpblLLK/CTEHbI 06bIYHO CKamNJMBaeTCs CHET.

+ O6orpeBanTe H/KHIOK YacTb KPOBAM Ha 2/3 ee ANVHbI ABYMS HUTKaMu
rpetoLLero kabens.

+ 3akpenuTe NepByro HUTKY Kabens Ha paccTosiHum 50-70 MM OT AOMa, @ BTOPYHO
Ha paccTosiHum 100-150 MM OT NepBoA.

+ Cnepgute YTObbI paccToAaHmne Mexxay CermeHTaMu rperoLero Kabens 6bIS10 He
MeHee 10 cM. Butkun rperowero Kabens He OOJDKHbI HaknaablBaTbCA APYr Ha
NS

apyra.

10-16cm

O. BopocTouHble xenoba

+ [1nsi NOTKOB C WMpUHON Ao 150 MM AOCTATOYHO OJHON HUTKU Kabens .

+ Wcnonbsyiite GM-RAKE 1 KabenbHble CTSXKU A151 KPENIEHUS FPEOLLEro
Kabens U USMeHeHWUs1 HarpaBJieHus.

+  06bIYHO KpernJieHne He TpebyeTcs.

+ B mMecTax c cunbHbIM BETPOM ncnonbayite ckobbl GMK-RC, kpenswuecs
Kreem.
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+ B cnyyae KpynHbIX BOAOCTOKOB (WMpuHa > 200 MM) UCMOSb3YITE ABE HUTKU
rpetollero kabens, pasgeneHHble GM-RAKE ¢ uHTepeanom B 1 M.

GM-RAKE

WHTepBan He 6onee 15 cm

MWuH. paccTosiHue
ME3X /Y CermeHTam

rpetoluero kagens
10cm

GM-Rake
>Kaxpgble 1 M

+ GM-CLIP gns yaep>xvBaHusi rpetollero kabensi B L-o6pasHbix BOAOCTOKAX.

* WcnonbsoBaHue: 1 wt. GM-CLIP Ha meTp BofgoCTOKa.

¥

140-150 mm

=

1,0 meTp

R

e. BopocTouHble Tpy6bi

+ [petowwmit Kabenb HEOBXOLMMO 3aKPEMUTb B BEPXHEN YaCTU KaXk4oM
BOL,OCTOYHOM TPY6bl, UCMOMb3Yst OAMH NoABECHOMN 3a)xuM GM-RAKE.

+ TMponioXuTe rpetoLnin Kabesnb Tak, YTOObl OH Bbll HUXKE JIHUK

npomMepsaHus.

« [1nsi KpenneHus rperowlero Kkabensi B BOPOHKe ucnonbayite GM-

HANGER BmecTe ¢ GM-CLIP.
+ KonunyectBo: 1 wt. GM-HANGER u; 2 wt. GM-CLIP-S gns

CTaHZapTHON BOPOHKM (AMaMeTpom 250 Mm).
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GM-HANGER

A
@

b [Q

GM-CLIP-S

4. YnpaBneHue U KOHTPOsNb

EMDR-10

+ YnpaBneHve 060rpeBoM o TemnepaType
OKPpY>KatoLLel cpefbl U AaTunky Bnarv

+ YnpaBneHwue Harpyakoi fo 10A 6es
JOMNOJSTHUTENTbHbIX KOHTAaKTOPOB

* MoHTax Ha DIN-peliky B anekTpuyekui
LLMT.
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a. PasmMelleHue gaTymMKoB

1. Ons obecneyeHunss onTuMasnbHOM paboTbl AAaTUYMK HAPY>KHOW TeMnepaTypbl LOMXKEH
ObITb YCTAHOBJIEH C CEBEPHOIN CTOPOHbI 3JaHUS.

2. [aTyuK BNaXKHOCTU AO/MKEH 6bITb YCTAHOB/IEH HA AHE BOAOCTOUYHOMO JSIOTKA FOXKHOM
CTOPOHbI 34aHUA. BO3J1e BbIX0ofa B BOAOCTOUHYIO Tpy6y. [laTunK BIaYKHOCTU Hefb3s
npoKenBaTb antoMUHUEBOI NEHTON. MPetoLLnit Kabesb AO/KEH HaxoaAUTbeA
Janblue 50 MM OT faTymka

5. BBopg B akcnnyartauumio

[na MoHTaxa ncnosb3ynTe NpoToKo BBoAa B akcnnyaTtauno ML-RAYCHEMGMCW-
CR-EU0515, KOTOpbIN HaxoaUTCS B YNaKoBKe.
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Technical data | i RE3IE | Technické udaje / Tehnilised andmed / Techniniai
duomenys / Tehniskie dati / Dane techniczne / Technické tdaje / Teknik veriler

/ TexHnyeckue xapakTepUCTUKM

GM-xCW nVent No V' Voltage P?Power Output C:2 Circuit breaker
GM-2CW-10m S718300097 230V 300 W 10A
GM-2CW-15m S718300098 230V 450 W 10A
GM-2CW-20m SZ18300099 230V 600 W 10A
GM-2CW-25m S718300100 230V 750 W 10 A
GM-2CW-30m S718300101 230V 900 W 10 A
GM-2CW-35m S718300102 230V 1050 W 10A
GM-2CW-40m S718300103 230V 1200 W 10A
GM-2CW-45m S718300104 230V 1350 W 10A
GM-2CW-50m S718300105 230V 1500 W 10 A
GM-2CW-60m S718300106 230V 1800 W 10A
GM-2CW-70m S718300107 230V 2100 W 10A
GM-2CW-80m S718300108 230V 2400 W 16 A
GM-2CW-90m S718300109 230V 2700 W 16 A
GM-2CW-100m SZ18300110 230V 3000 W 16 A
GM-2CW-125m SZ18300111 230V 3750 W 20A
GM-2CW-150m SZ18300112 230V 4500 W 20A
GM-2CW-180m SZ18300113 230V 5400 W 25A
GM-4CW-20m S718300114 400 V 600 W 10A
GM-4CW-35m S718300115 400V 1050 W 10A
GM-4CW-70m S718300116 400V 2100 W 10 A
GM-4CW-110m  SZ18300117 400V 3300 W 10 A
GM-4CW-145m SZ18300118 400V 4350 W 16 A
GM-4CW-170m  SZ18300119 400V 5100 W 16 A
GM-4CW-190m SZ18300120 400V 5700 W 16 A
GM-4CvW-215M SZ18300121 400V 6450 W 20 A

V:

Voltage

BE

Napéti

pinge

jitampa
Spriegums
Napiecie
Napatie
Gerilim
Hanpsi>xeHue

2p;

Power Output
Ed T ]
Vystupni vykon
valjundvéimsus

galia
Izejas jauda

Moc znamionowa

Vykon
Giig Gikisi

BbixofHas MOLLHOCTb

3C:

Circuit breaker

iz
Jisti¢
kaitseliiliti

automatinis iSjungiklis
Automatiskais sledzis

Wytacznik

nadmiarowy

Isti¢ okruhu

Devre kesici
MpepbiBaTenb Lenu
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nVent requires the use of a 30mA residual current device (RCD) to provide the maximum
safety and protection from fire. All heating circuits have to be protected by a type C
circuit breaker.

nVent ZREA—130mARERIPEE (RCD) IRGRAN R 2HBA AR A IIAE]
BRUATIR FA CHT RS B3 FR 1P

nVent vyZaduje pouziti 30mA proudového chranice (RCD) k zajisténi maximalni
bezpecnosti a ochrany proti pozaru. VSechny topné okruhy musi byt chranény jisticem
typu C.

nVent nduab maksimaalse ohutuse ja tulekahju eest kaitsmiseks 30 mA rikkevoolu-
kaitsme (RCD) kasutamist. Koik kiitteahelad tuleb kaitsta C-tiitipi kaitselilitiga.

»nVent" nurodo naudoti 30 mA srovés nuotékio rele (RCD), taip uztikrinant didziausig
apsaugg nuo gaisro. Visos Sildymo grandinés turi biti apsaugotos C tipo automatiniu
isjungikliu.

Uznémums nVent prasa izmantot 30 mA stravas nopliides ierici (RCD), lai nodrosinatu
maksimalo drosibu un aizsardzibu pret ugunsgréku. Visas apsildes kédes ir jaaizsarga
ar C tipa automatisko slédzi.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa i zabezpieczenia przed pozarem
firma nVent wymaga zastosowania wytgcznika réznicowo-pragdowego (RCD) 30 mA.
Wszystkie obwody grzejne muszg by¢ zabezpieczone wytgcznikiem nadmiarowym
typu C.

nVent vyZaduje pouzitie pridového chranica pre 30 mA zvyskovy prud (RCD), ktory zaisti
maximalnu bezpecnost a ochranu pred poZiarom. VSetky ohrievacie okruhy musia byt
chranené isticom typu C.

Maksimum emniyet ve yangina karsi koruma saglamak icin, nVent 30mA’lik artik akim
anahtari kullanilmasini gerekli bulmakta ve israrla 6nermektedir. Tim isitma devreleri C
tipi devre kesici ile korunmalidir.

KomnaHusi nVent TpebyroT NCNoNb30BaHUs yCTPOMCTBA 3aLUTHOIO OTKIIFOYEHMS
(Y30) c TokoM 30 MA ansi o6ecneyeHuns MakCMMasnbHOM 6€30MacHOCTM U 3alUTbl OT
BO3ropaHusi. Bce rpetoLume KOHTYPbI AOKHbI 6bITb 3aLUULLEHbI aBTOMATUYECKUM
BblktoyaTenem tuna C.
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Belgié/Belgique

Tel +3216213502
Fax +3216 213604
salesbelux@nvent.com

Bulgaria

Tel +359 5686 6886
Fax +359 5686 6886
salesee@nvent.com

Ceska Republika & Slovensko
Tel +420 602 232 969
czechinfo@nvent.com

Denmark
Tel +457011 0400
salesdk@nvent.com

Deutschland

Tel 0800 1818205
Fax 0800 1818204
salesde@nvent.com

thiE

EBIE +86 2124121688

fEH +86 21 64954237
cn.thermal.info@nvent.com

France

Tél 0800906045
Fax 0800906003
salesfr@nvent.com

Hrvatska

Tel +3851 6050188
Fax +3851 60501 88
salesee@nvent.com

Italia

Tel +39025776151
Fax +3902577 615528
salesit@nvent.com

Lietuva/Latvija/Eesti
Tel +37052136633
Fax +370 52330084
info.baltic@nvent.com

Magyarorszag

Tel +361 2534617
Fax +3612537618
saleshu@nvent.com

Nederland

Tel 0800 0224978
Fax 08000224993
salesnl@nvent.com

Norge
Tel +47 66817990
salesno@nvent.com

Osterreich

Tel +43(2236) 860077
Fax +43(2236) 860077-5
info-ntm-at@nvent.com

Polska

Tel +48223312950
Fax +4822 3312951
salespl@nvent.com

Republic of Kazakhstan
Tel +7 4959261885
Fax +7 495926 18 86
saleskz@nvent.com

Poccus

Ten +7 4959261885
dakc +7 495926 18 86
salesru@nvent.com

Serbia and Montenegro
Tel +381 230401770
Fax +381 230401770
salesee@nvent.com

Schweiz/Suisse

Tel 0800 551 308
Fax 0800 551 309
info-ntm-ch@nvent.com

Suomi
Puh 0800116799
salesfi@nvent.com

Sverige
Tel +46 313355800
salesse@nvent.com

Tiirkiye

Tel +90 560 977 6467
Fax +321621 3604
ntm-sales-tr@nvent.com

United Kingdom

Tel 0800969013

Fax 0800 968 624
salesthermalUK@nvent.com

nVent.com
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