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Uchovavejte v blizkosti zarizeni

Déti od 8 let, osoby s omezenymi fyzickymi nebo duSevnimi schopnostmi a osoby s
omezenymi znalostmi a zkuSenostmi mohou toto zafizeni pouZzivat, jen pokud jsou pod
dohledem nebo obdrzeli pokyny, jak zafizeni bezpecné pouzivat, a jsou si védomi
moznych nebezpedi.

Déti mladsi 3 let musi byt mimo dosah zafizeni, nebo byt vZdy pod neustalym
dohledem.

Déti ve véku od 3 do 8 let mohou zafizeni zapinat nebo vypinat, ale pouze pokud jsou
pod dohledem, nebo pokud obdrzZely jasné pokyny pro bezpecné pouzivani zafizeni a
rozumi moznym rizikim, za pfedpokladu, Ze je zafizeni umisténo a nainstalovano v
bézné poloze pro pouziti. Déti ve véku od 3 do 8 let nesmi samy vkladat zastréku do
zasuvky, Cistit zafizeni, ménit jeho nastaveni ani provadét jakoukoli udrzbu zafizeni,
ktera by byla béZzné provadéna uzivatelem. Déti si nesmi se zafizenim hrat.

Pokud potrebujete novy napajeci kabel, vzdy si objednejte nahradni kus primo od
spolecnosti Brink Climate Systems B.V.. Poskozené sitové pripojeni smi vyménovat
jen kvalifikovany odbornik, aby se predeslo nebezpecnym situacim!

/emeé: C/Z
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1 O tomto dokumentu

Dékujeme, Ze jste si vybrali jeden z nasich vyrobkd. Tento navod k instalaci a obsluze obsahuje véechny potiebné
informace pro seznameni se s vaSim novym vyrobkem a jeho pouzivani.

» NeZ zacnete na zafizeni pracovat, prectéte si tento dokument.
= Postupujte podle pokynld obsazenych v tomto dokumentu.

V pripadé nedodrZeni téchto pokyn( zanika platnost zaruky spolecnosti Brink Climate Systems B.V..
Dalsi informace, zpétnou vazbu nebo doporuceni ziskate na této e-mailové adrese: infodbrinkclimatesystems.nl

Brink Climate Systems B.V.

P.0. box 11

NL-7950 AA, Staphorst, Nizozemsko
T. +31 (0] 522 46 99 44
http:/www.mijnbrink.nl

1.1 Autorska prava

Tento dokument a veskeré zpravy, ilustrace, data, informace a dalSi materialy jsou majetkem spolecnosti Brink
Climate Systems B.V. a spole¢nost Brink Climate Systems B.V. je poskytuje jako chrdnéné informace.

1.2 Rozsah pouziti dokumentu

Tento dokument se vztahuje na zafizeni: Flair 400 Enthalpy.

1.3 Uschova tohoto dokumentu

Za Uschovu tohoto dokumentu odpovidéa uZivatel.

1. Tento dokument predejte uzivateli po instalaci systému.
2. Musi byt uloZen na vhodném misté a byt neustale k dispozici.
3. Je-li systém predan treti strané, musi k nému byt priloZen i tento dokument.

1.4 Urceni uzivatelé dokumentu

Tento dokument je uréen pro odborné instalatéry, elektrikare a montéry vzduchotechnickych zafizeni.

Tyto osoby musi mit potfebnou kvalifikaci a byt rfadné vySkoleny.

Osoby vyskolené a/nebo opravnéné spolecnosti Brink Climate Systems B.V. musi rovnéz absolvovat nasledujici:
« Skolenf pro toto zaFizeni poskytované spole¢nosti Brink Climate Systems B.V.

Za uzivatele zafizeni se povazuji osoby, které byly vySkoleny odbornikem k pouzivani zafizeni Flair 400 Enthalpy.

Flair 400 Enthalpy 617011-G Brink /5



1.5 Varovani

Varovani uvedena v textu tohoto dokumentu upozoriuji na mozna rizika pred zahajenim konkrétniho pokynu.
Varovani poskytuji informace o mozné zavaznosti rizika pomoci piktogramu a klicového slova.

A

A

©

Nebezpedi
Bezprostfedné nebezpecna situace, ktera, pokud se ji nevyhnete, bude mit za nasledek smrt nebo vazné
zranéni.

Nebezpedi
Bezprostfedné nebezpecna situace tykajici se elektfiny, ktera, pokud se ji nevyhnete, bude mit za
nasledek smrt nebo vazné zranéni.

Varovani
Bezprostfedné nebezpecna situace, ktera, pokud se ji nevyhnete, mize mit za nasledek smrt nebo vazné
zranéni.

Upozornéni
Potencialné nebezpecna situace, ktera, pokud se ji nevyhnete, mize mit za nasledek lehké nebo stfedné
tézké zranéni.

Poznamka
Situace, které mohou vést k potencialnimu poskozeni zafizeni nebo jiného majetku.

Varovani jsou usporadana takto:

Varovani

MoZnosti: Nebezpeéi/varovani/upozornéni/poznamka
Druh a zdroj rizika.

Vysvétleni rizika

1. Opatfeni k prevenci rizika

Brink / 6 Flair 400 Enthalpy 617011-G



2 BezpecCnost

2.1 Pozadovana kvalifikace

= Prace na elektrickych soucastech smi provadet pouze kvalifikovani elektrikari.

= Servis nebo opravy zafizeni smi provaddét pouze servisni pracovnici spolecnosti Brink Climate Systems B.V.
nebo odbornici povéfeni spolecnosti Brink Climate Systems B.V..

= Kontrolu a Udrzbu musi provadét odbornici vyskoleni spoleénosti Brink Climate Systems B.V..

2.2 Spravné pouziti

Zaftizeni je urCeno pouze pro pouZziti v domacim prostredi.

PouZiti zafizeni pro jiné Ucely je povoleno pouze po konzultaci s narodnim zastoupenim spolecnosti Brink Climate
Systems B.V. a vyZaduje uvedeni do provozu servisnimi pracovniky spolec¢nosti Brink Climate Systems B.V..
Chcete-li zafizeni pouZit pro takovéto jiné Ucely, obratte se na mistniho instala¢niho technika a narodnf
zastoupeni spolecnosti Brink Climate Systems B.V..

Veskeré odchylky od téchto zplsobl pouziti jsou zakdzany. NepouZivejte zafizeni za nasledujicich podminek

prostiedi:

* VybusSna prostfedi nebo vybusné atmosféry.

= Vysoce korozivni prostfedi [napf. obsahujici chlér, ¢pavek] nebo znedisténé atmosféry [napf. prachem
obsahujicim kovy).

= Mista leZici v nadmorské vysce vice nez 2000 m.
Zarizeni se smi pouZivat pouze v nasledujicich okolnich podminkach:

= PouZivejte pouze v uzavienych a mrazuvzdornych prostorach (> +2°C).
= Okolni teplota a relativni vihkost musi byt v mezich stanovenych v technickych specifikacich.

2.3 Nespravné pouziti

Jiné pouziti, nez je spravné pouZiti, je zakazano. V pripadé jiného pouZiti nebo zmén vyrobku, véetné zmén
provedenych béhem montaze a instalace, zanikaji veSkeré naroky na zaruku. Za takové pouZziti nese vyhradni
odpovédnost uzivatel.

2.4 Bezpecnostni opatreni

1. Nikdy neodstranujte, nevyrazujte ani jinak nedeaktivujte jakékoli bezpecnostni nebo monitorovaci prvky.
2. Zatizeni provozujte, pouze pokud je v bezvadném technickém stavu.

3. Jakékoli zavady nebo poskozeni, které maji dopad na bezpecnost zarizeni, musi byt okamzité odstranény
kvalifikovanym odbornikem.

4. VSechny vadné soucasti musi byt vyménény za originalni ndhradni dily od spolecnosti Brink Climate Systems
B.V..

5. Pouzivejte osobni ochranné prostfedky.
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2.5 Vseobecné bezpecnostni informace

/\ Nebezpeci
Elektrické napéti. Nebezpeci usmrceni elektrickym proudem.
- VeSkeré prace na elektrickych soucastech smi provadét pouze kvalifikovani odbornici.

/\ Nebezpeci
Rotujici soucasti v zaFizeni.
- Zafizeni pouzivejte pouze se zavienym krytem.

2.6 Predani uzivateli

1. Poskytnéte uZivateli tento ndvod a dalsi pfislusné dokumenty.
2. Poucte uzivatele, jak zarizeni obsluhovat
3. Upozornéte uZivatele na nasledujici:
= Kontroly a Udrzbu musi provadét odbornik vySkoleny spolecnosti Brink Climate Systems B.V..

= Spolecnost Brink Climate Systems B.V. doporucuje uzavfit smlouvu o provadéni kontrol a Udrzby s
odbornikem vyskolenym spoleénosti Brink Climate Systems B.V..

= Servis nebo opravy zafizeni smi provaddét pouze servisni pracovnici spolecnosti Brink Climate Systems B.V.
nebo odbornici povéreni spolecnosti Brink Climate Systems B.V..

= Pouzivejte pouze originalni ndhradni dily od spolecnosti Brink Climate Systems B.V..
= Neprovadéjte zadné technické zmény na zarizeni, v chranénych oblastech nebo ovlddacich prvcich.

» Tento navod k instalaci a dalsi pfislusné dokumenty musi byt bezpecné uloZeny na vhodném misté a byt
neustale k dispozici.

2.7 Normy a predpisy

Dodrzujte vSechny normy a pokyny pro instalaci a provoz tohoto ventilacniho systému ve vasi zemi.

DodrzZujte idaje na typovém stitku zaFizeni.

PFi instalaci a provozu ventilacniho systému je tfeba dodrZovat mistni pFedpisy tykajici se nasledujiciho:

= Podminky umisténi zarizeni.

= Elektrické pripojeni ke zdroji napajeni.

= Mistni stavebni predpisy.

P¥i instalaci je tFeba dodrZovat zejména nasledujici obecné predpisy, pravidla a pokyny:

= Pozadavky na kvalitu ventilacnich systém v obytnych prostordch podle narodnich norem a predpisd [napf. NL:

ISSO 61 a 62, DE: DIN 1946-6).

= PoZadavky na kvalitu rovnotlakého vétrani v obytnych prostorach podle narodnich norem a predpisd (napr. NL:
ISSO 61 a 62, DE: DIN 1946-6).

» PFfedpisy pro vétrani obytnych prostor a budov.

= Bezpecnostni opatfeni pro nizkonapétové instalace.

= Predpisy tykajici se pripojeni vnitinich vzduchovych instalaci v doméacnostech a obytnych budovach.
= Jakékoli dalsi predpisy mistnich energetickych spolecnosti.

= Navod k instalaci pro Flair.

= Kromé vye uvedenych pozadavk( a doporuceni na konstrukci a instalaci je nutné respektovat i statni predpisy
pro budovy a ventilani systémy.

Brink / 8 Flair 400 Enthalpy 617011-G



3 Rozsah dodavky

3.1 Rozsah dodavky

Pred zahajenim instalace zafizeni pro rekuperaci tepla zkontrolujte, zda bylo dodano v Uplném a neposkozeném
stavu.

Rozsah dodavky zarizeni pro rekuperaci tepla Flair 400 Enthalpy se sklada z nasledujicich soucast/:

1. Zarizeni pro rekuperaci tepla
2. Drzak pro montaz na zed obsahujici:
* Tx montazni drzak
= 2x ochranné Cepicky
= 2x gumové pasky
= 2x gumové krouzky
3. Sada dokumentace obsahujici:
* Tx névod k instalaci
= Tx pokyny pro uZivatele

Flair 400 Enthalpy 617011-G Brink / 9



4 Obecné

Flair 400 Enthalpy je ventilacni jednotka pro rovnotlaké vétrani obytnych prostor s rekuperaci tepla.

Vlastnost;:

= Maximalni kapacita 400 m3¥/h

= Vysoce Ucinny tepelny vymeénik

= Filtry ISO Coarse 60%

» Modularni elektricky predehrivac

= Automaticky obtokovy ventil

= Dotykova obrazovka

= Nastavitelné mnoZstvi vzduchu

= Typ filtru uvedeny na zafizeni a mozZnost oznaceni filtru na vicepolohovém spinaci
= Inteligentni ochrana pfed mrazem vcetné vnitiniho modulacniho predehfivace
= Nizka hladina zvuku

= Konstantni kontrola pritoku

Pro zafizeni Flair 400 Enthalpy je k dispozici volitelnd PCB Plus s vice funkcemi/moznostmi pfipojeni ( — ).

Tyto pokyny k instalaci popisuji jak standardni model Flair 400 Enthalpy, tak model Flair s PCB Plus.

Zarizeni je k dispozici v levostranném a pravostranném provedeni; pricemz jednotlivé verze nelze prestavét na
opacné provedeni.

Spravny zplsob pripojeni potrubi a rozméry ( > Pripojeni a rozméry -> strana 13 ).

Pokud chcete pouzivat rovnotlaké vétrani pri teploté nizsi nez -15 °C, doporucuje se pouZzit pridavny piredehrivac.
Pokud je zaFizeni umisténo v oblasti, kde se odekavé velmi studeny venkovni vzduch po dlouhou dobu (< 25 °C],
musi byt vzdy nainstalovan pridavny predehfivac ( — Pripojeni predehtivade -> strana 61!

Toto zaFizeni je vybaveno sitovou zastrékou na 230 V.

Brink /10 Flair 400 Enthalpy 617011-G



o Technicke udaje

5.1 Technické informace Flair 400 Enthalpy Plus

Flair 400 Enthalpy (Plus)

Napajeci napéti [V/Hz] 230 V/50 Hz

Rozméry ($ x v x h) [mm] 750 x 650 x 560

Primér potrubi [mm]g 8180

Hmotnost [kg] 44,8

Trida filtru ISO Coarse 60% (volitelny ISO ePM1.0 pro pfivod vzduchu)

Nastaveni ventilatoru (tovarni nastaveni) 0 1 2 3 max
Tovarni nastaveni [m¥/h] 50 100 200 300 400
I[Dsg:])ustn\'/ odpor vzduchovodniho systému 5 4 6 16 25 63 56 141 100 250
Jmenovity vykon (kromé predehtivace) [W] |7,6 7,8 10,3 |11,5 |23,0 [31,4 |62,5 |87,0 |126,6 |177,9
Jmenovity proud (kromé predehfivace) [A] 0,12 (0,12 |0,15 |0,26 (0,25 |0,33 |0,58 (0,77 |1,01 |1,38
Max. jmenovity proud (vCetné zapnutého 6

predehrivace) [A]

Jmenovity vykon predehfivace [W] 1000

Cos ¢

0,270 |0,272 |o,3oo 0,310 |O,369 |o,41o |o,47o |0,493 |o,545 |0,560

Povolené okolni podminky

+2 az +40 °C. RV < 90 % nekondenzujici

Skladovaci a prepravni podminky

-20 az +45 °C. RV < 90 % nekondenzujici

Povolenad teplota vzduchu prochazejici
zatizenim

Mezi -20 °Ca +45 °C

Akusticky vykon

Kapacita ventilace [m 3/h] 150 250 350 400
Staticky tlak [Pa] 25 50 100 100

Hladina akustického vykonu | Zafeni krytu [dB(A)] 37 43,5 52 55

Lw(A) Vedeni ,,0d hlavniho prostoru” [db(A)] 43,5 46,5 51 61
Vedeni ,,Do hlavniho prostoru” [db(A)] 50 58 69,5 71

*) Hluk vzduchovodu véetné koncové korekce

V praxi se tato hodnota mutze kvali odchylkdm v méfeni lisit o 1 dB(A).

Flair 400 Enthalpy 617011-G

Brink / 11



N

oznamka:
odnota
edend v
rouzku
naci

kapacitu [ve
wattech)
jednotlivych

entilatord.

450
400 4 ———r———f————————}———
350 4 ———r———f————————p———f———
300 f=———r—— e e ]
250 +———————4————————}F——— ]
Odpor
vzduchovodn | | | | __|
systému
[Pa] 150
100
50
0l
Pritokova rychlost [m 3 /h]
Brink / 12

Flair 400 Enthalpy 617011-G




5.2 Pripojeni a rozmeéry

Zarizeni Flair je k dispozici v pravostranném a levostranném provedeni. U levostranného provedeni jsou

.horka" pripojeni (z hlavniho prostoru 3 a do hlavniho prostoru 1] umisténa na levé strané zarizeni; tésnici uzavér
se poté nasadi do pravého otvoru ve spodni ¢asti zafizeni. U pravostranného provedeni jsou ,horkad” pripojeni (1 a
3) umisténa na pravé strané zarizeni.

Levostranné provedeni

410

/

Véechny rozméry jsou v milimetrech. Priimér véech objimek je 180 mm.

1 Pfivodni vzduch @
t

2 Vyfukovany vzduch Q

3 Odsavani m
|

4 Vné&jsi vzduch O

5 Elektricka pfipojeni

6a Vicko

6b Tésnici uzavér nepoufitd pripojka pro odvod kondenzatu. Neodstrariovat!

7 Filtr odvddéného vzduchu

8 Filtr pfivodniho vzduchu

9 Montazni drzak

Flair 400 Enthalpy 617011-G
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Pravostranné provedeni

7 - - —
y ) -
v o= ~r
// /'\\// //
/ / Va
750 %
e

650

Véechny rozméry jsou v milimetrech. Primér vSech objimek je 180 mm.

1 P¥ivodni vzduch m
t

2 Vyfukovany vzduch O

3 Odsavani m
)

4 Vnéjsi vzduch O

5 Elektricka pfipojeni

6a Vicko

6b Tésnici uzavér nepouZitd pripojka pro odvod kondenzatu. Neodstrariovat!

7 Filtr odvadéného vzduchu

8 Filtr pfivodniho vzduchu

9 Montdazni drzak
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5.3 Casti zafrizeni

®® 6

® ®

VySe vyobrazené zafizeni je verze pro levou ruku: u verze pro pravou ruku jsou konektor predehfivace a obtokovy ventil

nainstalované zrcadlové!

1 Dotykova obrazovka 12 Entalpicky vyménik tepla

2 USB konektor (X13) 13 Obtokovy ventil pohonu

3 Servisni konektor 14 Filtr na vystupu

4 LED kontrolka 15 Obtokovy ventil

5 Predehtiva¢ s maximalni ochranou 16 Napdjeci kabel 230voltovy

6 Predehfivac 17 Reléovy vystup (X19)

7 Teplotni snimac 18 24voltovy konektor (X18)

8 Saci filtr 19 eBus konektor (X17)

9 Odtahovy ventilator 20 24voltovy konektor (X16)

10 Vicko 21 Modbus / vnitfni konektor sbérnice (X15)
11 Pfivodni ventilator 22 Konektor vicepolohového spinace (X14)

Flair 400 Enthalpy 617011-G

Brink / 15



6 Provoz

6.1 Popis

Zarizeni je dodavano pripravené k pFipojeni a funguje automaticky dle standardnich nastaveni. Vystupni
znecistény vnitrni vzduch ohriva Cisty Cerstvy vzduch zvenku. Tim se Setfi energie, zatimco Cerstvy vzduch je
dodavan do pozadovanych komor. Zafizeni ma Ctyri ventilaéni rezimy. Prdtokovou rychlost lze pro kazdy ventilaéni
rezim upravit. Systém regulace konstantniho prdtoku zajistuje rovnotlaké proudéni vzduchu mezi pfivodnim a
odtahovym ventilatorem nezavisle na tlaku v potrubf. Pokud k zafizeni neni pripojena Zadna externi regulacni

jednotka, lze vhodnou Uroven vétrani zvolit na displeji zafizeni.
Existuje nékolik mozZnosti externi regulace:

» 4polohovy spinac [ — Pripojeni vicepolohového spinace s indikaci filtru -> strana 51, Pripojeni vicepolohového
spinace -> strana 51}

= Zarizeni Brink Air Control [ = Pripojeni Air Control -> strana 56 )
= Zarizeni Brink Touch Control [ = Pripojeni Touch Control -> strana 57 ]
= Snimac(e) CO » [ — Pripojeni snimacd CO2 -> strana 59 )

= Snimacd vlhkosti [ — Pripojeni snimade vlhkosti -> strana 58]
= Aplikace Brink [ = Pokyny pro pripojeni k Brink Home -> strana 32 )

6.2 Obtok

Funkce 100 % obtoku zajistuje, Ze znecistény odvadény vzduch proudi kolem tepelného vyménu namisto pres néj,
takZe se chladnéjsi privadény vzduch neohfiva.

Zejména v letnich noc¢nich hodinach je vhodné dodavat chladnéjsi venkovni vzduch.

Obtokovy ventil se otevird a zavird automaticky, kdyZ jsou splnény rizné podminky; viz tabulka niZe.

7 vr

Automatickeé Fizeni obtoku

= Venkovni teplota vy$si nez 10 °C (nastaveni teploty parametrem 2.3 a
= venkovni teplota nizSi nez vnitfni teplota hlavniho prostoru a
teplota z hlavniho prostoru vy$si nez 24 °C (nastaveni teploty parametrem 2.2).

<~

Otevien
obtok

= Venkovni teplota niz8i nez 10 °C (nastaveni teploty parametrem 2.3) nebo

Uzavireny- venkovni teplota vy$Si nez vnitini teplota hlavniho prostoru nebo

obtok | = teplota z hlavniho prostoru nizsi neZ 24 °C (nastaveni teploty parametrem 2.2) minus hystereze nastavené
v parametru 2.4.

Zatizeni zahrnuje i funkce ., Prepliiovani obtoku”. KdyzZ je tato funkce aktivovdna parametrem 2.5, zafizeni se
nastavi na Uroven vétrani nastavenou v parametru 2.6, jakmile se otevre obtok.

Viz parametry 2.1 az 2.6 = Nastaveni -> strana 66 pro vSechna nastaveni obtoku.

6.3 Ochrana pred mrazem

Aby nedochézelo k zamrzani tepelného vyméniku pfi nizkych venkovnich teplotach, je zafizeni vybaveno ochranou
pred mrazem.

Teplotni snimace sleduji teplotu uvnitf zafizeni a v pfipadé potfeby se aktivuje predehrivac.

Volitelné se aktivuje nerovnotlaké vétrani, pokud ma predehrivac pfi velmi nizkych teplotach nedostatecny vykon.

Varovani

PFi souGasném provozu ventilaéniho systému a krbu s pfivodem vzduchu v mistnosti nem(ze dojit k Zzadné
tlakové nerovnovaze vzduchu v mistnosti. Provoz ventilaCniho systému s krbem je tfeba vzdy konzultovat
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s kominikem a je tfeba dodrzovat mistni pfedpisy tykajici se pouzivani krbl. Systém musi byt vzdy
schvalen odpovédnym kominikem.

6.4 Automaticka protipozarni ochrana

Z vyroby je zarizeni vybaveno funkci ..automatické protipoZarni ochrany”.

Kdyz je funkce aktivovana, ventilatory zafizeni se zastavi.

Funkci lze aktivovat pomoci specialniho spinaciho vzoru na konektoru RJ12 X14, ktery je umistén na desce
plosnych spojl zafizeni.

Kromé toho lze parametr 16.1 .vystup signalu” nastavit na hodnotu .externi kontakt". Timto se prepne vystup
konektoru X19 z 24V DC na 0V, kdyZ je aktivovana funkce ,automatické protipozarni ochrany”. Konektor X19
(modry) je umistén na PCB zarizeni.

Poznamka

Funkce filtru a varovani konektoru X19 bude potlacena, kdyz je parametr 16.1 nastaven na hodnotu
Lexterni kontakt“. Konektor X19 poskytuje pouze 24V nebo 0V napajeni v zavislosti na vstupech konektoru
X14.

Funkce .automatické protipozarni ochrany” se aktivuje, kdyZ jsou

. )
piny3,4ab
konektoru X14 zkratovany na pin 2 (uzemnéni). H ﬂ H

123456
| I I |
I |

I I |
I |

I |

I |

|

L 11 J
X14

E] Poznamka
Spinace (reléové nebo elektronické) pouzivané ke zkratovani jakéhokoli vstupu k zemi by mély byt
schopny poskytnout alespor 5 mA spinaciho proudu mezi kterymkoli ze vstupt (piny 3 — 5) a pin 2
(uzemnéni).

DiileZité:

KdyZ se konektor X14 nepouziva (neni pfipojen vicepolohovy spinac), mohou byt piny 3, 4 a 5 konektoru X14
vzajemné propojeny; pripojeni k pinu 2 (uzemnéni)] pak mdze byt provedeno pouze jednim spinadem.

KdyzZ je konektor X14 pouzivan s vicepolohovym spinacem, lze funkci .automatické protipoZzarni ochrany” aktivovat
pomoci rozbocovace Brink RJ12 (&islo vyrobku 510472).

Rozbocovac nainstalujte mezi konektor X14 na zafizeni a vicepolohovy spinac, abyste zachovali funkci
vicepolohového spinace.

NepouZité pripojeni na rozbocovaci se pak pouZzije pro funkci .automatické protipoZzarni ochrany”.

Kdykoli je pouzit rozbocovac, piny 3 - 5 by mély byt pripojeny k uzemnéni jednotlivé a nemély by byt spojeny
dohromady. Pokud jsou piny 3 - 5 pFipojeny, vicepolohovy spinac nebude fungovat.

Vyvojovy diagram funkce ,,automatické protipozarni ochrany“

Pouzivané zarizeni
Flair

v
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»Automaticka protipozarni

Parametr 16.1 ,vystup

»Automaticka protipozarni

ochrana“ aktivni ANO&- signalu“ nastaven na ,externi | NE> ochrana“ aktivni
pres X14 kontakt” pres X14
ANO ANO
NE NE
v J J v
PrUtok zatizenim Napajeni X19 N Predehrivac aktivni béhem Normalni
=0 m¥h? oV poslednich 60 sekund? provoz
ANOY NEY NE | A$°
o Deaktivace ohfivace a
e Napajeni X19 . e, . 1 .y
Napajeni Nastaveni zafizeni na 0 ¢ekani na uplynuti ¢asu
24V DC, 60 mA. 3 ,
X19 v, o L 1 m¥h & ochlazeni
Zarizeni normalné provadi a R -
ov Y , (zastaveny ventilatory) (max. 1 min) pfi zachovani
vSechny ostatni funkce. . g
min. pritoku.
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6.5 Verze Plus

Standardni zafizeni pro rekuperaci tepla lze také pozdéji preménit na verzi Plus pomoci upgradové sady Plus pcb.
Verze "Plus” je vybavena samostatnou ovlddaci deskou s vice pfipojenimi pro rézné aplikace.

Tato samostatna ovladaci deska je umisténa v plastovém krytu za stavajicim ovladdacim panelem v horni ¢asti
zarizen.

Dale je mozné vyjmout celou desku Plus pch véetné pouzdra ze zafizeni a namontovat ji napriklad na sténu
oddélenou od zafizeni pro tepelnou rekuperaci, coz mize byt za urcitych okolnosti uzitecné, napriklad v pripadé

Spatného WiFi signalu z desky Plus pch.
@L ;f

\\/

1 = napfiklad zafizeni Flair 325 a Flair 225 s namontovanou PCB
2 = montazni deska Plus pcb

3 = Plus pcb

4 = Plus ochranné vicko pcb
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7 Instalace

7.1 Instalace vseobecné

Instalace pristroje:

1. Umisténi pristroje [ — Umisténi zafizeni -> strana 20}

2. PFipojeni vzduchového potrubi [ — -> Pripojeni vzduchového potrubi -> strana 22 )

3. Elektricka pripojeni [ — Elektricka pripojeni -> strana 23 )

Zpldsob a postup instalace by mély spliiovat nasledujici pozadavky:

= Pozadavky na kvalitu ventilaénich systém( v doméacnostech, 1SS0 61.
» Pozadavky na kvalitu vyvazenych prostor, 1ISSO 62

= Predpisy tykajici se vétrani domacnosti a obytnych prostor.

= Bezpecnostni opatieni pro nizkonapétové instalace

= Jakékoli dalSi predpisy mistnich energetickych spole¢nosti

= Instalacni predpisy pFistroje Flair ZaFizeni 400 Enthalpy.

= Kromé vye uvedenych pozadavk( a doporuceni na konstrukci a instalaci je nutné respektovat i statni predpisy
pro budovy a ventilacni systémy.

7.2 Umisteéni zarizeni

Zarizeni Flair 400 Enthalpy lze namontovat na sténu pomoci dodavany montazni drzék. Zarizeni je nutné

namontovat na pevnou sténu o minimalni hmotnosti 170 kg/m 2, aby po montazi nedochazelo k vibracim.
Sadrokarton nebo trdmkova konstrukce nestaci! V takovych pripadech je nutné pouzit dodatecna opatreni, jako
napfiklad dvojité oblozeni nebo pFidavné cepy. Na pozadani je k dispozici i montazni podstavec k montazi na
podlahu (se stejnou minimalni hmotnosti).

Kromé toho je treba vzit v ivahu nasledujici aspekty:

= Zarizeni musi byt instalovano v izolované mistnosti bez mrazu

= Zarizeni musi byt umisténo v roviné.

= Zarizeni nesmi byt umisténo v mistnosti s vysokou hladinou kondenzace (jako je napFiklad koupelna).

= Mistnost, ve které je zafizeni nainstalovano, musi byt dobre odvétravana, aby nedoslo ke kondenzaci na
vnéjSim povrchu zafizeni.

= Nové postavené domy s vysokou vlhkosti po stavebnich pracich musi byt pred zahajenim obyvani pfirozenym
zplsobem odvétrany.

= Zkontroluje, Ze je pfed zafizenim volny prostor nejméné 70 cm a misto nad hlavou 1,8 m.

= Zkontroluje, Ze je nad zafizenim volny prostor nejméné 25 cm k pFipojeni zafizeni a pfipadnému servisu
obvodové desky.
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Instalace zarizeni

1. Namontujte nasténnou konzolu (A) vodorevné na zed pomoci 2 otvorl o rozmeérech12 x 7 mm.
2. Umistéte 2 gumové krouzky (B) mezi sténu a montazni konzolu.
3. Pouzijte vhodné Srouby a hmozdinky v zavislosti na konstrukci stény.

4. Umistéte 2 samolepici ochranna vicka (C) na zadni stranu zafizeni, pfiblizné 50 mm od bo¢niho a
spodniho okraje.

Flair 400 Enthalpy 617011-G
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6. Zatizeni zavéste na montazni konzolu (1), nejlépe ve 2 osobéach.
7. Nechte spodni stranu zafizeni opfit o sténu (2).

7.3 Pripojeni vzduchového potrubi

Varovani

PFi instalaci a udrzbé zatizeni zkontrolujte, zda se na pfedehfivaci nenahromadil prach nebo necistoty!
Béhem udrzby pfedehfiva¢ dobfe vycistéte.

= Veskeré vzduchové potrubi musi byt nainstalované tésné. Zarizeni Flair jsou dodavany s tésnicimi krouzky.

= Aby se zabranilo kondenzaci na vnéjsi strané vnéjsSiho privodniho a odtahového potrubi zarizeni, musi byt
privodni a odtahové vzduchové potrubi vybaveno vnéjsi parozadbranou az k jednotce. Pokud je vSak pouZito
termoizolacni potrubi, neni dodatecné izolace potfeba.

= V z&jmu dodrZeni maximalni Grovné hluku instalace 30 dB (A} bude nutné u kazdé instalace provést
individualni posouzeni a urcit opatieni k omezeni hluku. Aby se optimalné snizila hladina hluku ventilatord z
domu a do domu, je tieba nainstalovat flexibilni tlumice hluku o délce alespon 1 m v privodnim a odtahovém
potrubi. Mohou byt nutna dalsi opatfeni.

» Pouzitim samostatnych pripojek k difuzéru zabranite prechazeni hluku mezi pfivodnim a odtahovym potrubim.
V pripadé potreby musi byt pFivodni potrubi izolovano, napfiklad kdyZ je instalované mimo izolovany plast.

= Privod vnéjsiho vzduchu musi byt ze stinéné strany prostoru, nejlépe ode zdi nebo previsu.

= Odtahové potrubi musi byt vedeno pres bednéni strechy tak, aby se v bednéni nekondenzovala vlhkost.

= Odtahové potrubi mezi zafizenim a stfesni manzetou by mélo byt takové, aby nedochéazelo ke kondenzaci na
povrchu.

= PouZijte izolovany ventilacni stresni kominek, ktery zabranuje nasavani (poletujiciho) snéhu. NepouZivejte
takovy, ktery konci pfimo nad stfesni krytinou.

» Omezte tlak vnéjsiho potrubi na 100 Pa, aby se snizila hladina hluku. Pokud je odpor systému potrubi vyssi nez
maximalni kfivka ventiladtoru, bude maximalni ventilacni kapacita nizsi.

» Umisténi vydsténi odvddéného vzduchu a odvétravani odpadniho potrubi musi byt zvoleno tak, aby bylo co
nejvice zabranéno obtéZovani hlukem.

= Umisténi vzduchovych ventild musi byt zvoleno tak, aby se zabranilo znecisténi a pratahu. Doporucujeme
pouZzivat ventily spolecnosti Brink Climate Systems B.V..

= Instalované flexibilni tlumice hluku musi zstat pFistupné.
» Nainstalujte dostatecné prepliovaci otvory, mezery dvifek 2 cm.
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Maximalni povolend rychlost pritoku vzduchu:

Druh potrubi Maximalni rychlost vzduchu [m/s]
Vstupni potrubi 5

Hlavni potrubi 4

Potrubni vétev: pfivod 3

Potrubi vétev: odtah 3,5

7 = Flair 400 Enthalpy pravostranna verze (droveri umisténi)
2 = referovany privod ventilacniho vzduchu

3 = wpust kanalizac

4 = Preferované umisténi odtahu vzduchu z ventilace, pouZijte Brink Climate Systems B.V. izolovanou ventilacni stresn/

objimku

5 = Tepelné izolované potrub

6 = Tlumicle] zvuku

7 = Potrubi dovnitr a ven z domu

7.4 Elektricka pripojeni

7.4.1 Pripojeni sitové zastrcky

Varovani

Sifovou zastrcku pripojte az po dokonceni instalace.

Zafizeni se spusti, kdyZ je zastrCka zapojena do elektrické zasuvky.

Zapojte zastrcku zatizeni do snadno pristupné uzemnéné zasuvky. Elektricka

instalace musi spliovat pozadavky vasi energetické spolenosti.

Flair 400 Enthalpy 617011-G
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7.4.2 Pripojeni vicepolohového spinace

Cerny konektor RJ12 X14 slouzi k pFipojeni vicepolohového spinace (volitelny, nenf souc¢asti dodavky zatizeni).
Tento konektor je umistén na zadni strané PCB v horni ¢asti zarizenf.

Schémata zapojent:

= Vicepolohovy spinac ( — Pripojeni vicepolohového spinace s indikaci filtru -> strana 51 )

= Kombinace vicepolohovych spinacd ( — Pripojeni dalSiho vicepolohového spinace s indikaci filtru -> strana
53)

Vicepolohovy spinac lze také pouzit k aktivaci 30minutového reZimu preplrovani tim, Ze spinac prepnete do
reZimu 3 na méné nez 2 sekundy a pak jej vratite zpet do rezimu 1 nebo 2. Rezim preplnéni (ze resetovat
prepnutim spinace do reZimu 3 na déle nez 2 sekundy nebo prepnutim do absencniho reZimu.

7.4.3 Pripojeni prislusenstvi eBus

Varovani

Tento konektor je citlivy na polaritu. Pfipojeni nebude fungovat, pokud jsou vodice pfipojeny ke Spatnym
Sroubovym svorkam!

Pro pripojeni prisludenstvi eBus pouZijte 2pdlovy odnimatelny (zeleny) konektor X17 umistény na zadni strané
PCB.

Protokol eBus lze pouZit pro pfipojeni:

= Zarizeni Brink Air Control [ > PFipojeni Air Control -> strana 56 )

= Zarizeni Brink Touch Control [ = Pfipojeni Touch Control -> strana 57

= Snimac(e) CO » [ = Pripojeni snimadd CO2 -> strana 59 )

» Dodatecného predehfivace eBus [ — Pripojeni predehrivace -> strana 61)

= Dodate¢ného dohfivace [ — Pripojeni dohtivacde -> strana 62
= Vétrani fizené poptavkou 2.0 ( = Vétrani fizené poptavkou 2.0 -> strana 60 )

7.4.4 24voltové pripojeni

Varovani
Maximalni vykon z X16 a X18 je 5 VA na vystup.

Dva (2] Cerné konektory X16 a X18 slouZi k napéajeni 24V prislusenstvi.
Tyto konektory jsou umistény na zadni strané PCB v horni ¢asti zarizeni.

7.4.5 Pripojeni snimace vlhkosti

Volitelny snimac vlhkosti je treba pripojit ke konektoru X07 na hlavni desce plodnych spojl zarizeni.

Aby bylo mozné pFipojit snimac vlhkosti ke zaFizeni, je nutné sejmout kryt desky plodnych spoju, abyste ziskalli
pristup ke konektoru X07 na desce plodnych spoja.

PouZijte kabel dodany se snimacem vlhkosti.

PFipojeni snimace vlhkosti viz — Pripojeni snimace vlhkosti -> strana 58 .

7.4.6 Pripojeni BrinkBus

Konektor Modbus/ BrinkBus (éerveny) X15 mdZe byt napfiklad pouZit pro pripojeni spotrebicd [ — Propojeni
zarfizeni pomoci vnitfni Bus -> strana 25 ).

Funkce tohoto konektoru lze v nabidce nastaveni upravit pomoci kroku Cislo 14.1 az 14.4.

Je-li zafizeni vybaveno deskou Plus, tento Cerveny konektor X15 se rovnéz pouZziva pro pripojeni desky plosnych
spojd Plus; do tohoto konektoru X15 se poté pripoji vice kabeld.
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7.4.7 Pripojeni vystupu signalu

Modry konektor X19 se pouziva k indikaci zpravy o filtru, hlaseni o zavadé nebo funkce automatické protipoZarni
ochrany.

Tento konektor je umistén na zadni strané PCB v horni ¢asti zarizeni.

Cinnost této funkce se nastavuje parametrem 16.1, viz = Nastaveni -> strana 66 .

Podle nastaveni bude pFipojeni X19 fungovat jako bezpotenciélovy kontakt.

7.4.8 Pripojeni ModBus

E] Poznamka

Je-li pfipojeno a aktivni zafizeni ModBus, nelze nastaveni vétrani ménit pomoci displeje nebo pfipadné
pfipojeného vicepolohového spinace. Jakékoli pfipojené snimace vihkosti také nebudou fungovat.

Zarizeni lze pFipojit k systému ModBus, jako je systém Fizeni budovy.

Pomoci (Cerveného) 3pinového konektoru X15 (nebo ¢erveného konektoru X06 na desce plodnych spoji UWA2-E u
verze Plus] lze provést propojeni mezi zarizenim a systémem ModBus.

Spravné zapojeni a nastaveni propojek na PCB je popsano v ¢asti — Elektrické schéma -> strana 49 .

Dalsi informace a spravné nastaveni systému ModBus naleznete v prislusném navodu na webovych strankéach
spole¢nosti.

7.4.9 Propojeni zafFizeni pomoci vnitFni Bus

E] Poznamka
Vzhledem K citlivosti na polaritu vzdy pfipojujte kontakty X15-1 interni sbérnice k sob& navzajem a kontakty
X15-2 a X15-3 k sobé& navzajem. Nikdy vzajemné nepropojujte kontakty X15-1, X15-2 nebo X15-3!
Pokud byla nainstalovana deska plo$nych spojli Plus; ke konektoru X-15 je tfeba pfipojit nékolik kabeld.
Pro pFipojeni konektord X15-2 a X15-3 pouzijte krouceny dvoulinkovy kabel.

Ol ; /
@ ; (
lfir‘fi/é\ — ~.B) : ,;;L.:'B\// oz
2 (B)
m (s1) (s2)
Pro M (hlavni): Pro S1 (podfizené 1): Pro S2 (podfizené 2):
Krok ¢. 8.1 — Hlavni Krok ¢. 8.1 — Podfizené Krok €. 8.1 — Podtizené
Krok ¢. 14.1 — vnitini Bus Krok ¢. 14.1 — vnitini Bus Krok ¢. 14.1 — vnitfni Bus
A = Vicepolohovy spinac
B = 3pdlovy konektor cerveny
C = Moduldrni kabel
D = 3zilovy nizkonapétovy kabel
M = Hlavni zafizeni (napf. zafizeni typu 4-0)
S1/S2 = Podfizené zafizeni (napf. zafizeni typu 4-0); pFipojte max. 10 zafizeni pfes vnitini Bus.
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Pri pripojeni vice jednotek pomoci interni sbérnice budou mit vsechny zarizenf stejny prdtok vzduchu jako hlavni
zarizeni. Hlaseni o zavadé ze vSech zarizeni se zobrazi na displeji hlavniho zafizeni i na displeji prislusného
zafizeni. PFi pouZziti zarizeni Brink Air Control nebo BrinkHome je vZdy pFipojte k hlavnimu zaFizeni.

Po pripojeni kabell nakonfigurujte jednotliva zarizeni Flair 400 Enthalpy:

= V nabidce 14.1 ,Typ pfipojeni shérnice” povolte .vnitrniBus”. Kratce poté se poté objevi symbol sité.
= Nakonfigurujte kazdé podfizené zafizeni (podfizené 1, podfizené 2 atd.) v nabidce 8.1 .Nastaveni zafizeni”, kde
se kratce poté objevi symbol M na hlavnim zaFizeni a symbol S1, S2 na podfizenych zafizenich.

= Vlypnéte a zapnéte vSechna zarizeni.

Poznamka
Jakékoli pfisluSenstvi, napfiklad snimac¢ vlhkosti, polohovy spinac, rozSifena deska plo$nych spoji nebo
jakeékoli zafizeni eBus, musi byt zapojeno pouze do hlavniho zafizeni.
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8 Displej

8.1 VSeobecné vysvétleni ovladaciho panelu

Displej s dotykovou obrazovkou se nachazi v predni ¢asti zarizeni. Tento displej slouZi k ovlddani zafizeni a
poskytuje uzivateli informace o stavu zarizeni. KdyzZ je zafizenf zapnuté, na displeji se pFi spusténi kratce zobrazi
verze softwaru; poté se zobrazi hlavni obrazovka [viz niZe).

Vychozi jazyk nabidky je anglictina.
PoZadovany jazyk/datum a Cas lze upravit v nabidce nastavent; viz krok ¢. 15.1 az 15.10 v tabulce nastaveni [ —
Nastaveni -> strana 66 ).

Hlavni obrazovka

111

i)

iy L

a_ &

Filter

1 = aktualni cas

2 = pripojeni (zobrazuje se pouze v pripadé potreby/

3 = aktualni datum

4 = nastaveny pratok vétrani: Cervené pruhy oznacuyi zvoleny pratok ventilace.
V tomto prikladu je aktivni pritok ventilace 100 m 3/h, 59 CFM.

5=reZim

6 = zprava o filtru (zobrazuje se pouze v pripadé potreby/

7 = zavada (zobrazuje se pouze v pripadé potreby/

8 = pristup do nabidky nastaveni

9 = pristup k informacni nabidce

[D Poznamka
Zprava o filtru a hlaSeni o zavadé se nachazeji na displeji na stejném misté. Zobrazeni hlaseni o zavadé
ma vySsi prioritu, a proto se bude vzdy zobrazovat jako prvni, i kdyz je aktivni zprava o filtru!

E] Poznamka
Vychozi jazyk nabidky je anglictina.

Pozadovany jazyk / datum a ¢as Ize zménit v nabidce nastaveni; k tomu viz tabulka hodnot nastaveni (®),
krok €. 15.1 az 15.10.
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8.2 Rozvrzeni displeje

Obrazovka je rozdélena do 6 z6n, pficemz v jednotlivych zénéch lze zobrazovat rizné symboly/zobrazeni.

RozvrZeni hlavni obrazovky

r——=—-ar 8 Glataakaraadal _ :
I ® g @ ® | = Navigace

| T 1 | 2 =0znédmens

I g0z Fl 02,4945 || )

L e e— Tt 11 3 = Hlavni funkce
rr——"r-———-——-=-— 1

| 11 | 4 = Informace o pripojeni’
I Il | 5=_Cas

| @ 1l \

I |1 I 6 = Datum

I {:; Il |

| Il (A ——

I Il [ @ |

I !! ! Filter l

I L) I |

@ 11 ® @ |

R T L 4

Na displeji se mohou zobrazovat rizné symboly v zavislosti na zobrazené obrazovce, verzi zafizeni a pripojeném

prislusenstvi.

Zéna . . .
¢ Symbol na displeji | Popis
1 @ Stisknutim zde vstoupite do informacni nabidky; zde Ize hodnoty pouze sledovat. V této nabidce
nelze ménit hodnoty.
Stisknutim zde vstoupite do nabidky nastaveni. V této nabidce mizete ménit rizné hodnoty. V této
nabidce Ize zménit vSechna (tovarni) nastaveni:
Q - Standardni zatizeni ( — Hodnoty nastaveni standardniho zafizeni -> strana 66 ).
- Verze Plus ( — Hodnoty nastaveni zatizeni s deskou plosnych spojt Plus -> strana 70 ).
Pozor: Nespravné nastaveni mlze narusit provoz zafizeni!
AV Tyto Sipky pouZzijte pro pohyb nahoru nebo dold v rliznych nabidkach nebo ke zvyseni nebo snizeni
hodnot pfislusnych nastaveni.
<< Touto Sipkou se v nabidce vratite o krok zpét.
/ﬁ‘ Touto se dostanete zpét na hlavni obrazovku.
2
@ Symbol zpravy o filtru se zobrazi pouze v pfipadé, Ze je tieba filtr vycistit nebo vyménit. Vice
Filter informaci najdete v kapitole ,Cisténi filtru” ( — Cisténi filtrd -> strana 43 ).
\ Tento symbol se zobrazi pouze v pfipadé, Ze doslo k zavadé zatizeni; vice informaci najdete v
kapitole Zavady ( Storingsanalyse Analyza zavady -> strana 39 ).
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Eona Symbol na displeji | Popis

Ovladani pomoci vicepolohového spinace.

Ovladani pomoci Brink Home.

Ovladani pomoci dotykové obrazovky na zatizeni; toto nastaveni je aktivni po dobu pul hodiny.

Ovladani pomoci dotykové obrazovky na zatizeni; dotykova obrazovka se trvale nastavi jako
vicepolohovy spinac nastavenim kroku ¢. 15.8 na ,,Ano”.

Ovladani pomoci snimace vlhkosti.

Ovladéani pomoci snimace CO 5.

Ovladani pomoci ventilace fizené poptavkou.

Preruseni aktivniho kontaktu nebo aktivace kontaktu.

Pokud je pfipojeno nékolik zafizeni (kaskada), je toto zafizeni nastaveno jako nadfizené zafizeni.

Zarizeni je nastaveno jako podFizené zafizeni; k nadfizenému zatizeni mlze byt pfipojeno
maximalné 9 zafizeni.

Ovladani pomoci eBus, napf. Brink Touch Control.

@g@@e@@@@@@

Ovladani pomoci ModBus nebo vnitini Bus.

Prepliiovani obtoku je aktivni.

®) G
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gona Symbol na displeji | Popis

A
% Internetové pfipojeni / pfipojeni k siti
Sila signalu.
3 USB pfipojeni aktivni.

5 11:07 Aktudlné nastaveny cas zafizeni.

é 02.01.2020 Aktudlni datum.
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8.3 Informace na displeji

Varovani
Nespravné nastaveni muze vazné narusit spravnou funkci zafizeni!

= Pokud nestisknete zadné tlac¢itko nebo nenastane z4dné odchylné situace (jako je hldSeni o zdvadé nebo
zpréva o filtru), podsviceni displeje zhasne dvé minuty po poslednim stisknuti tlacitka.

= Pokud se objevi zprava o filtru nebo hldseni o zavadé, podsviceni displeje bude trvale svitit, dokud nebude
zadvada vyresena nebo filtry vyCistény nebo vymeénény a zprava o filtru nebude resetovana.

= Stisknutim tladitka Dom se z libovolné konkrétni nabidky vratite zpét na hlavni obrazovku.

= Stisknutim tlacitka navratu se vratite o 1 krok zpét v nabidce.

= Kratkym stisknutim displeje (méné neZ 5 sekund) aktivujete podsviceni displeje, aniz byste v nabidce cokoli
zménili; displej se rozsviti na 2 minuty.

= Displej lze nastavit jako .manuélni” spinac¢ nastavenim kroku ¢. 15.8 na ,Ano".

Rezim vétrani lze nastavit stisknutim pFislusnych Ctvrtin na displeji.

= Pokud nenf displej nastaven jako ,manualni” 4polohovy spinac, vétrani se zesili [pratok 2 nebo 3) pouze po
dobu 30 minut. Poté se vrati na predchozi pritok (pratok 1 nebo 0).

= Pokud je displej nastaven jako .manuélni” 4polohovy spinac, zarizeni pobéZi ve zvoleném rezimu, dokud

) (D, ; (O
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9 Pokyny pro pripojeni k Brink
Home

Postupujte podle nize uvedenych pokynd ve stanoveném poradi pro pFipojeni zarizeni Flair k Brink Home:

1. Nainstalujte PCB UWA-2E - Instalace PCB UWA-2E -> strana 32..
2. Pripojte zafizeni k internetu — Pripojeni zatizeni k internetu -> strana 33 .

3. Registrace na Brink Home = Vytvoreni uctu Brink Home -> strana 35 .

4. Pridejte zaFizeni do portalu Brink Home — PFridani zarizeni na portalu Brink Home -> strana 36 .

Prectéte si také kompletni pFiru¢ku Brink Home v sekci ke staZzeni na webovych strankach Brink Climate
Systems.

E] Poznamka
Pfipojeni zafizeni k Brink Home je mozné pouze v pfipadé, Ze je nainstalovana a pfipojena deska
plosnych spoja UWA-2E.

E] Poznamka
Pro pfistup k portalu Brink Home a aplikaci Brink Home si musite vytvofit cet.

Poznamka

Zobrazené obrazovky se mohou liSit v zavislosti na znac¢ce a typu komunikaéniho zafizeni (telefon/tablet/
notebook) uzivatele.

Poznamka
Uvedené pokyny plati pro komunikacni zafizeni s opera¢nimi systémy Android, Windows a Apple.

Poznamka

Ujistéte se, Ze nainstalovana PCB UWA-2E je v dosahu sité Wi-Fi, pokud pouzZivate k pfipojeni k internetu
sit Wi-Fi.

Poznamka
Kdyz je aktivni zprava o filtru nebo hlaSeni o zavadé, Ize stale navazat pfipojeni k internetu.

Poznamka

Pokud bylo napajeni zafizeni vypnuto a znovu zapnuto, pfipojeni k siti Wi-Fi a portalu Brink Home se
automaticky obnovi.

Poznamka
Pfidavat instalovana zafizeni ke svému uctu Ize pouze na portalu, nikoli v aplikaci.

5B 868 688 6

(i) Poznamka
Poznamenejte si pfihlaSovaci udaje a hesla.

9.1 Instalace PCB UWA-2E

Informace o instalaci a pripojeni desky plosnych spoji Plus UWA-2E k zafizeni Flair naleznete v prirucce k PCB
UWA-2E v sekci ke staZzeni na webovych strankach spolecnosti Brink.
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9.2 Pripojeni zarizeni k internetu

Po Uplném dokonceni instalace zarizeni a PCB UWA-2E, zapnéte napdjeni a upravte nastaveni, jak je popsano

nize, abyste zafizeni pripojili k internetu.

Nastaveni lze zménit prostrednictvim displeje na zafizeni stisknutim ozubeného kolecka.

1 Prejdéte do nabidky 14.1 a nastavte typ pFipojeni Bus na InternalBus.

Off

Modbus

14.1../ Type of Bus conne...

InternalBus

AR D>

E] Poznamka
Potvrdte stisknutim <<.

2 Prejdéte do nabidky 13.1 a nastavte typ pripojeni WLAN (Wi-Fi] nebo LAN.

Off

13.1../ Select network

LAN
WLAN

AR <D

E] Poznamka
Potvrdte stisknutim <<.

WLAN (Wi-Fi)

v

Prejdéte do nabidky 13.2 a zadejte SSID (sité Wi-Fi)
(jako priklad je zde pouZito Brink-Guests).

A 13.2../ WIFI SSID

O aaomeame ] e
aa d
a

123 <l
« AV

Poznamka
Potvrdte stisknutim <<.

LAN

v

Prejdéte pfimo na krok 3:

,zadejte heslo pro Brink Home a potvrdte.

v

Flair 400 Enthalpy 617011-G
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Prejdéte do nabidky 13.3 a zadejte heslo sité Wi-Fi.

13.3../ WIFI

N\

o AA[meeer Jae

o —

o 5

< AV
Poznamka

Potvrdte stisknutim <<.
Specifikace Wi-Fi

- 802.11 b/g/n/e/i
= 802.11 n (2,4 GHZ)

= Wi-Fi Protected Access (WPAJ/WPA2/WPA2-
Enterprise/Wi-Fi Protected Setup (WPS)

3 Prejdéte do nabidky 13.4 a vytvorte a zadejte heslo pro Brink Home.

PoZadavky na heslo:
Alespon 8 znak(, s alespori jednim malym a jednim velkym pismenem a jednim c¢islem nebo zvlastnim

znakem.

/\ 13.4../ Sign up Brink Home

v AA o=
aa <d

Py

& 123 A] g

K A v

Poznamka

Potvrdte stisknutim <<.

4 Zkontrolujte pripojeni v hlavni nabidce (to mGZe trvat nékolik minut).

Uspésné pfipojeni k siti WLAN (Wi-Fi) Uspésné pFipojeni k siti LAN

| v
L R L R
- & o

5 Vytvorte si Ucet ve sluzbé Brink Home na www.Brink-Home.com, viz = Vytvoreni G¢tu Brink Home -»>
strana 35 .
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9.3 Vytvoreni uctu Brink Home

Poznamka
Heslo k vaSemu uzivatelskému uc¢tu Brink Home neni stejné jako heslo k zafizeni.

E] Poznamka
Zapiste si vytvorena hesla.

Chcete-li si vytvorit G¢et Brink Home, postupujte podle nésledujicich krokd.

Prejdéte na adresu www.brink-home.com .

Vyberte moznost: ,Zaregistrovat se nyni”.

Dvakrat zadejte svou e-mailovou adresu.

Vyberte pozadovany jazyk.

Vyberte si heslo, které chcete pouzit pro Brink Home, a zadejte jej dvakrat. Heslo si zapiste.
PFrijméte smluvni podminky a prohlaseni o ochrané osobnich Gdaja.

Potvrdte moznosti ,Zaregistrovat™.

Na pouzitou e-mailovou adresu obdrzite potvrzovaci e-mail.

Postupujte podle pokynl v potvrzovacim e-mailu.

© 0 00 N0k -

Nyni se mizete prihlasit pomoci své e-mailové adresy a vytvoreného hesla.

[ERNK
[ERmi

Brink Home

Password ©

[[] Remember login

If you agree, a cookie will be stored on your device. That way, you won't be prompted to log in as often. Do not
use this function on public devices.

LOGIN
II* REGISTER NOW

FORGOT PASSWORD?

LEGAL NOTICE

TERMS OF USE

PRIVACY STATEMENT

Flair 400 Enthalpy 617011-G
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9.4 Pridani zarizeni na portalu Brink Home

Ujistéte se, Ze je zafizeni pfipojeno k internetu a registrovano ve sluzbé Brink Home — PFipojeni zarizeni k
internetu -> strana 33 a Ze mate na portalu Brink Home vytvoren uZivatelsky Gcet = Vytvoreni Gctu Brink Home -
> strana 35 .

1. PFihlaste se na portal Brink Home ( www.brink-home.com ).
2. Vyberte moZnost . Pfidat systém”.

BR'NK & user@mail.com

=
ﬁ |

You have not yet set up any devices

v2.1.9 Legal notice Terms of use Privacy statement

3. Zadejte vyrobni ¢islo zafizeni (zadejte pouze 12 ¢isel).
4. Zadejte heslo z kroku 3 v nastaveni PCB UWA-2E — -> strana 33 ..
5. Kliknéte na moznost ,Pridat systém” (po zadani vyrobniho isla a hesla se dlazdice zbarvi Cervené).

Add system

Serial number
example

7150
Password

sscsesee Q

Cancel Add system

6. Zarizeni je nyni zobrazeno v seznamu systémd.
7. Zatizeni lze nyni ovladat na portalu Brink Home a v aplikaci Brink Home.
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10 Nastaveni provozu

10.1 Vypinani a zapinani zarizeni

/\ Nebezpeci
PFi praci na zafizeni jej odpojte od napajeni.

Poznamka
Pokud bylo zafizeni bez proudu déle nez pfiblizné jeden tyden, je tfeba znovu nastavit jazyk, Cas a datum
v nabidce nastaveni.

Zapinani: ‘
1. Pripojte zastr¢ku 230 V do [napajené) zasuvky ve zdi. Q’

2. Displej se rozsviti a zobrazi se verze softwaru.

3. Zatizeni poté okamzité prejde do provozu podle nastaveni na vicepolohovém )
spinaci. Pokud neni pfipojen zadny vicepolohovy spinac, bude zafizeni vzdy
pracovat v rezimu 1.

Vypinani: ‘
1. Odpojte zastrcku 230 V zarizeni ze zasuvky; jednotka jiZ neni napajena. /

2. Displej je vypnuty a nic nezobrazuje. Y

)

10.2 Nastaveni proudu vzduchu

Spravné vétrani a spravné fungovani zafizeni pfispiva ke zdravému vnitinimu prostfedi s optimalnim komfortem.
Nastaveni praitoku vzduchu (k dispozici jsou 4) jsou z vyroby takto: 50, 100, 200 a 300 m 3/h.

Vykon a spotieba energie zafizeni zavisi na poklesu tlaku v potrubnim systému a také na mife odporu filtru.
Pokud nejsou splnény podminky, automaticky se nastavi prdtok vzduchu vy$siho rezimu.

Zmény lze provést v nabidce nastaveni.
Pro nastaveni pritoku vzduchu prejdéte do nabidky nastaveni ke krokm 1.2 az 1.4.

(i) Poznamka
Nejvyssi poZzadovany reZzim vétrani ma pfednost. Pokud je externi vicepolohovy spinaé nastaven na rezim
3, rezim vétrani nebude mozné na hlavni obrazovce nastavit do niz§iho rezimu.

Vyjimkou je rezim ventilatoru 0. Pokud je na displeji vybran rezim 0: neni mozné ovladat dalSi spinace, snimace
apod.

U pripojenych snimacd CO 5 bude pritok vzduchu plynule ovladan mezi reZzimy 1 a 3 v zavislosti na namérenych
hodnotach PPM: pro pripojeny snimac vlhkosti bude proudéni vzduchu v pFipadé potreby pfepnuto do rezimu 3.
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10.3 Dalsi nastaveni pro technika

Kromé pritoku vzduchu je mozné zménit i dalsi nastaveni zafizeni; prehled téchto nastaveni pro standardni
zarizeni najdete zde — Hodnoty nastaveni standardniho zatizeni -> strana 66, Nastaveni -> strana é6 a pro
zafizeni s deskou plodnych spojl Plus zde [ — Hodnoty nastaveni zafizeni s deskou plodnych spoji Plus -> strana
70 ).

Zmény lze provést v nabidce nastaveni.

Varovani

Nespravné nastaveni ovliviiuje vykon zarizeni.
Zmeény nastaveni, které nejsou popsany v tomto navodu, vyzaduji konzultaci Brink Climate Systems B.V.

10.4 Tovarni nastaveni

Varovani

Po obnoveni tovarniho nastaveni je nutné v nabidce nastaveni opét provést krok €. 14.1 na interni sbérnici
Bus!

Varovani
Po obnoveni tovarniho nastaveni je také nutné opét pfipojit dodateCnou PCB k zafizeni.

E] Poznamka
Obnoveni tovarniho nastaveni neresetuje zpravu o filtru.

zafizeni je mozné resetovat zpét na tovarni nastaveni, s touto akci se véechna Cisla krok( vrati zpét na tovarni
nastaveni a vSechna hlaseni a chybové kédy budou vymazény ze servisni nabidky.

Obnoveni tovarniho nastaveni:

. Otevrete nabidku nastaveni.
. Prejdéte doll a vyberte nastaveni zafizeni = nabidka 15
. Prejdéte doll a vyberte tovarni nastaveni = nabidka 9

~N o N -

. Vyberte moZnost .Ano" a potvrdte stisknutim tlacitka Zpét.

Brink / 38 Flair 400 Enthalpy 617011-G



11 Zavada

11.1 Analyza zavady

/\ Nebezpeci
PFi praci na zafizeni jej odpojte od napajeni.

Poznamka
Blokovaci zavady nelze odstranit resetovanim napajeni zafizeni; zavada musi byt nejprve vyfeSena.

Pokud zafizenf zjisti zavadu, zobrazi se na displeji symbol klice a pripadné také kod zavady.

11.2 Typy zavad

» Neblokovaci zadvada: symbol klice viditelny ve spodni ¢asti displeje zafizeni.
= Blokovaci zavada: kod zavady trvale viditelny na displeji, nabidka je zablokovana.

Neblokovaci zavada
Kdyz je zjisténa neblokovaci zdvada, zafizeni pokracuje v provozu (omezenym zplsobem). Displej (trvale
rozsviceny) zobrazi symbol zavady (kli¢). Stisknéte symbol zavady pro vysvétleni/feSeni zavady.

o (™)
o \g

Obrazovku mdzete opustit stisknutim tladitka ,Domad”.
Pokud neni mozné zavadu vyresit, kontaktujte technika.

E E105 v ;v . . ,

o eon 1. PoZadovana privodni pritokova rychlost neni
q,b o e dosaZena.

Blokovaci zavada

Kdyz je zjiSténa blokovaci zavada, zarizeni se vypne. Vypnou se také nabidky nastaveni a informaci.

Displej (trvale rozsviceny) zobrazi symbol zavady (kli¢) spolu s kédem zavady. Cervena LED na vicepolohovém
spinaci (pokud se pouziva) zacne blikat. Zatizeni zlstane v reZimu zavady, dokud nebude problém vyfesen. Po
odstranéni zavady se zafizeni samo resetuje (automaticky reset] a znovu se spusti; na displeji se znovu zobrazi
aktualni provozni stav. Pokud dojde k blokovaci zavadé, kontaktujte instalacniho technika.

Q

Error E105 1. Vadny privodni ventilator

Inlet Fan o 1
General Error
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11.3 Kody zavad

V niZe uvedené tabulce jsou blokovaci zavady oznaceny symbolem * za Cislem zavady.

Na displeji se objevi kratké vysvétleni tohoto koédu zavady.
Pokud je uveden odkaz na ..pohotovostni” rezim zarizeni, pak jsou oba ventilatory vypnuty, ale displej zafizeni je

stale v provozu.

Kéd | Diléi _— Cinnost <. v
p z Pri¢ina o Cinnost uzivatele
zavady | kod zarizeni
E190 E1000 Autotest je Spatny Zadna &innost
E152 * |E1001* |Zdavada flash paméti Je-li to mozné, Vymeénite zakladni pcb UWA2-B
zastavte zafizeni
E153 E1002 Pamét EEPROM ma Zafizeni prejde Vyménte zakladni pcb UWA2-B
zdvadu na tovarni
nastaveni;
nastaveni
ventildtoru 2
E105 E1011 Pozadovana pfivodni 74adné Vycistéte nebo vymérite filtry
pratokova rychlost nenf Zkontrolujte, Ze potrubi neni zablokované
dosazena
E104 E1012 Pozadovana odtahova Zadné Vycistéte nebo vymérite filtry
pratokova rychlost neni Zkontrolujte, Ze potrubi neni zablokované
dosaZzena
EO00 * |E1013 * | Teplota venkovniho Zafizeni prechdzi |V zavislosti na situaci:
vzduchu pfili§ vysokd do V pfipadé teplého pocasi a pfivodu pfimo pod stiesni
pohotovostniho | krytinou pockejte, dokud se vzduch neochladi, nebo pod
rezimu krytinu nainstalujte izola¢ni stfeSni manzetu objimku
stfechy namisto potrubi
V pfipadé chladného pocasi nebo pokud vzduch nepfichazi
zpod krytiny, vytahnéte zafizeni ze zasuvky a vyménte
snimac teploty vzduchu (NTC).
E105* |E1100* |Zavadny privodni Zafizeni prechazi | Vyménite privodni ventildtor
ventilator; vseobecné do Pti opétovném pfipojeni zafizeni se zavada automaticky
hlaseni pohotovostniho | resetuje.
rezimu
E104 * |E1120* |Zavadny odtahovy Zafizeni pfechazi | Vyménte odtahovy ventildtor
ventildtor; vSeobecné do Pti opétovném pripojeni zafizeni se zavada automaticky
hlaseni o zavadé pohotovostniho | resetuje.
rezimu
E103 E1200 Zavadny obtok; Zadné Zkontrolujte zapojeni
vSeobecné hlaseni o Vyménte obtok nebo kabelovy svazek.
zdvadé
E106 * |E1300* |Zavadny snimac NTC1; Zafizeni prechazi | Zkontrolujte zapojeni
vSeobecnd zédvada do Vymérite snimac NTC nebo vymeérite zapojeni.
pohotovostniho
rezimu
E111 E1400 Snimac vlihkosti 1 ma Bez ovladani Zkontrolujte zapojeni
zévadu; vSeobecné vlhkosti Vymeénte snimac vihkosti nebo vymérite zapojeni /
hlaseni / USB transceiver nainstalujte USB transceiver
odstranén
E113 E1600 Zavadny vnitrni Ochrana pred Zkontrolujte pojistky
predehtivac; vseobecné | mrazem prechazi | Zkontrolujte zapojeni; je-li poskozené, vymérite jej, nebo
hlaseni o zavadé do rezimu vymeénte vnitini predehfivac
nevyvazenosti Zavada se automaticky resetuje, kdyz je k zafizeni znovu
privedeno napéti.
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Kéd | Diléi o Cinnost & -
- = Pricina o Cinnost uzivatele
zavady | kod zarizeni
E114 E1500 Zavadny vicepolohovy Zafizeni prechazi | Vymeénte vicepolohovy spinac
spinac; vSseobecna dorezimu 1
zdvada
E130 E1800 Reléovy vystup 1 ma Signalni vystup Preruste privod napéti k zatizeni
zavadu: vseobecna neni k dispozici Vymérite deskou plosnych spojii UWA2-B
zavada Zavada se automaticky resetuje, kdyz je k zafizeni znovu
pfivedeno napéti.
E155 E2000 Zavada dotykové Kédy zdvad jsou | Zkontrolujte zapojeni k dotykové obrazovce
obrazovky; vieobecné viditelné jen pfi | Je-li poskozené, vymérite jej, vyménte dotykovou
hlaseni o zavadé pouziti servisniho | obrazovku, pokud se zdvada objevuje i naddle vyménte
nastroje desku plosnych spoji UWA2-B
Zavada se automaticky resetuje, kdyz je k zafizeni znovu
pfivedeno napéti.
E120 E2100 Zavada EBus; véeobecné | Brink Air Control | Zkontrolujte zapojeni pfisluSenstvi / Brink Air Control
hlaseni o zavadé a dalsi Zkontrolujte pfislusenstvi / Brink Air Control a je-li
prislusenstvi poskozené, vymérite je
pfipojené do Pokud se zavada stdle objevuje: Preruste privod napéti k
sbérnice eBus zafizeni a vyménite zakladni pcb UWA2-B
nefunguji.
Zafizeni funguje
E121 E2200 vnitfni Obecné hldseni o | Brink Air Control | Zkontrolujte zapojeni pfislusenstvi / Brink Air Control
chybé sbérnice a dalsi Zkontrolujte pFislusenstvi / Brink Air Control, a je-li
prislusenstvi poskozené, vymérite je
nefunguji. Pokud se zavada stale objevuje: Preruste privod napéti k
Zarizeni funguje | zafizeni a vyménite zékladni pcb UWA2-B
E122 E2300 Zavada vnitini sbérnice | Zafizeni prechazi | Zkontrolujte zapojeni a pripojeni k UWA2-B a k
ModBus; vseobecné do ventilatoram
hlaseni o zavadé pohotovostniho |V pripadé poskozeni vymérnte kabelovy svazek, poté
rezimu vymeénte UWA2B, odtahovy ventilator a privodni
ventilator.
E123 E2400 Zavada externi sbérnice | Nedochazi k Zkontrolujte kabely pfislusenstvi, jsou-li poskozené,
ModBus; vseobecné ¢innosti pomoci | vyménte je
hlaseni o zavadé sbérnice Modbus | Zkontrolujte pfislusenstvi, je-li poskozené, vymérite je
Kdyz zavada presto pretrvava: Preruste privod napéti k
zafizeni a vymérite UWA2-B
E124 E2500 Vseobecné hlaseni o USB rozhrani Vyménte USB pfrisluSenstvi
zavadé USB portu neni pouzitelné Pokud se tim zadvada nevyfresi, preruste privod napéti k
zafizeni a vyménte UWA2-B.
E170 E2600 Vadny jeden nebo vice Zafizeni pracuje; | Zkontrolujte kabeldZ a snimac(e) CO ,; jsou-li poskozené,
snimaca CO 5; obecné Zadna regulace vymérite je
hlaseni o chybé Co, Zkontrolujte snimac(e) CO ,; jsou-li poskozené, vymérite
je / nainstalujte USB transceiver.
E171 E2700 Zavadny externi Bez Odpojte predehfivac a zkontrolujte jeho pojistku, je-li
predehtiva¢ nebo predehrivace / pojistka poskozend, vymeénte ji
pojistka; vSeobecné ovladac Pokud nebyla zavada vyresena:
hlaseni o zavadé pfijemného - Vyménte externi predehfivac.
klimatu reaguje |- Znovu zapojte zafizeni do sité.
jinak - Zavada se automaticky resetuje.
E172 E2800 Zévadny externi dohfiva¢ | Bez dohfivae/ | Odpojte dohtivac a zkontrolujte jeho pojistku, je-li pojistka

nebo pojistka; vSeobecné

hlaseni o zavadé

ovladac
prijemného
klimatu reaguje
jinak

poskozenad, vyménite ji

Pokud nebyla zdvada vyresena:

- Vyménite externi dohftivac.

- Znovu zapojte zafizeni do sité.

- Zavada se automaticky resetuje.
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12 Udrzba

12.1 Obecna udrzba

Pro zajisténi spravné funkce zafizeni je ddleZité pravidelné provadét udrzbu.
Spravné udrzované zafizeni mé pozitivni vliv na kvalitu vzduchu a Ucinnost, hlu¢nost a Zivotnost zafizeni.

Spolecnost Brink Climate Systems doporucuje uzavrit smlouvu o provadéni kontrol a UdrZzby s vasim instalacnim
technikem.

12.2 Intervaly udrzby

Cinnosti potfebné pro Gdrzbu zafizeni jsou uvedeny nize.
Obratte se na odbornou firmu, kterd provede montazni idrzbu.
Pokud béhem Udrzby zjistite vysoké znecisténi spotrebic, intervaly zkratte.

UDRZBA UZIVATELEM
POLOZKA CINNOST INTERVAL
Filtry* Cisténi 3 mésich
Vyména 6 mésicl

* Zpréava o filtru na zafizeni (sviti Cervena LED) indikuje, zda je tfeba filtry vyCistit nebo vymeénit. Filtry Cistéte
pouze jednou. Namisto druhého Cisténi je vyménte.

UDRZBA TECHNIKEM
POLOZKA CINNOST INTERVAL
Vstupy vzduchu / mfizky** Cisténi 12 mésicd
Zarizeni Zkontrolujte anomalie a zvuky 12 mésicl
Filtry *** Vymérnite filtry. 12 mésicl
Entalpicky vyménik tepla Zkontrolujte a vycistéte tepelny vyménik. 12 mésicl
Vnitfni prostory zatizeni Zkontrolujte a vycistéte vnitfni prostory zafizeni. 36 mésicu
Ventilatory Zkontrolujte a vycistéte ventilatory. 36 mésicu
Obtokovy ventil + pohon Zkontrolujte funkci a vycistéte obtok. 36 mésicu
Predehfrivac Zkontrolujte funkci a vycistéte predehfrivac. 36 mésicu
Kryt zafizeni Zkontrolujte anomalie a vycistéte kryt zafizeni. 48 mésicl
Vzduchové potrubi** Zkontrolujte a vycistéte privodni potrubi. 72 mésicu
Zkontrolujte a vycistéte odtahové potrubi. 96 mésicl

** Pozadované postupy Cisténi konzultujte s dodavatelem vstupl vzduchu / mrizek a vzduchového potrubi
*** Obratte se na koncového uzivatele ohledné terminu posledni vymény filtra.
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12.3 Udrzba uZivatelem

/\ Nebezpeci
PFi praci na zafizeni jej odpojte od napajeni.

Varovani
PFi pouziti stlaceného vzduchu budte opatrni.

Varovani
Nikdy nespoustéjte zarfizeni bez filtrd.

Varovani
PFi ¢isténi dill a souc€asti pouzivejte Cistici prostfedek s neutralnim pH.
[D Poznamka
Pfed demontazi a opétovnou instalaci si pfesné poznamenejte a oznacte umisténi a polohu soudasti.

12.3.1 Cisténi filtra

PoZadovand UdrZba zafizeni, kterou mé provadét uzivatel, je omezena na pravidelné ¢isténi a vymeénu filtrd.
Filtry je tfeba vyCistit, kdyZ se na displeji zafizeni zobrazi symbol filtru nebo kdyz sviti Cervend LED na
vicepolohovém spinadi (je-li nainstalovan).

Filtry by se mély ménit kazdého pUl roku.

Filtry lze vysat jednou, kdyZ se kontrolka filtru rozsviti poprvé; podruhé je tfeba filtry vymeénit.

Varovani
Nikdy nespoustéjte zafizeni bez filtr(!

Poznamka
Priivodce vymény filtry nelze pferusit.

Cisténi a vyména filtrh, kdyZ je aktivni zprava o filtru:

—

. Stisknéte a podrzte symbol filtru na zarizeni na vice neZ 3 sekundy, aby se oteviel privodce vymény filtru.

N

. Déle provedte cisténi a/nebo vyménu filtrl podle pokynd na displeji.

w

. Po provedeni a potvrzeni vsech pokynd v nabidce zavrete privodce stisknutim tlacitka ,Dom”.

~

. Displej se vrati na hlavni obrazovku; zprava o filtru se resetuje a zmizi.

¢

iSténi a vyména filtrl, kdyZ neni aktivni zpréva o filtru:

= Prejdéte na krok ¢. 4.2 v nabidce nastaveni pro rué¢ni spusténi privodce vymény filtru a postupujte podle
pokynd.

PFimé resetovani casovace zpravy o filtru:

= Prejdéte na krok ¢. 4.3 v nabidce nastaveni a resetujte Casovac zpravy o filtru pfimo bez otevieni privodce
vymény filtru.
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12.4 Udrzba technikem

/\ Nebezpeci
PFi praci na zafizeni jej odpojte od napajeni.

A Varovani
PFi pouziti stlaceného vzduchu budte opatrni.

/\\ Varovani
Nikdy nespoustéjte zarfizeni bez filtrd.

A Varovani
PFi ¢isténi dill a soucasti pouzivejte Cistici prostfedek s neutralnim pH.

Poznamka
Pfi demontazi tepelného vyméniku budte opatrni. Uvnitf tepelného vyméniku muze byt voda.

12.4.1 Demontaz a instalace soucasti

Pred vyjmutim dild ze zarizent:

» Nechte zafizeni béZet na plné otacky po dobu 5 minut, abyste zkontrolovali, zda nevykazuje neobvyklé zvuky
nebo vibrace.

= Otestujte funkcnost obtoku.

= Otestujte funkcnost predehFivace.
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Po dokonceni vSech Cinnosti Udrzby na vnitfnich soucéastech:
1. Opatrné nainstalujte dily zpét do zafizeni.

= Postupujte podle pokynl v opa¢ném poradi.
2. Pripojte napdjeni.

3. Ovérte spravnou funkci zafizeni v riznych nastavenich.

12.4.2 Udrzba vnitinich prostor zaFizeni

1. Demontujte v8echny vnitini ¢asti zafizeni & DemontaZ a instalace soucasti -> strana 44 .
2. VycCistéte vnitrni kryt zafizeni mékkym kartackem a vysavacem, abyste odstranili veskery prach a necistoty.

3. Zkontrolujte poskozeni nebo jiné anomélie uvnitr zarizeni.
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12.4.3 Udrzba ventilatord

A Nebezpeéi

1.

Nahromadéni nedistot na krytu pohonu ventilatoru mdze zpusobit pfehfati pohonu.

Poznamka
Znecisténi rotoru ventilatoru mize zplsobit vibrace, které zkracuji jeho Zivotnost.

Vyjméte ventilatory ven ze zarizeni = Demonta7 a instalace soucdsti -> strana 44 .

2. Oba ventilatory peclivé vycistéte mékkym kartaCem a vysavacem a/nebo stlacenym vzduchem.

3. Zkontrolujte ventilatory:

= Znecisténi

= Poskozeni [Cepele/kryt/anemometr]
= Hluk

= Vibrace

= Koroze

12.4.4 Udrzba tepelného vyméniku

Varovani
PFi ¢isténi dilt a soucasti pouzivejte Cistici prostfedek s neutralnim pH.

Varovani

Nepouzivejte vysokotlaky Cisti€¢ ani stlateny vzduch — mohlo by tim dojit k podkozeni membran tepelného
vymeéniku.

Upozornéni

Entalpické deskové vyméniky tepla se musi Cistit se zvlastni opatrnosti, aby nedoSlo k poskozeni
membran.

Upozornéni
Tepelny vymeénik Cistéte proti sméru proudéni vzduchu, aby se do vymeéniku nedostalo znecisténi.

Vymenik tepla Enthalpy by se mél pravidelné kontrolovat, zda neni znecistény, a v pfipadé potieby vycistit.
Minimalné jednou rocné je tfeba vymeénik tepla vycistit, aby byla zachovana jeho latentni Ucinnost.

Y o=

. Vyjméte vyménik tepla = Demontdz a instalace soucdsti -> strana 44 .

1
2. VycCistéte prostor vyméniku tepla uvnitf spotrebice.
3.
4

. Mirné znecisténi lze Fesit opatrnym oplachnutim vyméniku teplou vodou z vodovodu (max. 60 °C). V pfipadé

Vnéjsi ¢ast vymeniku tepla vyCistéte mékkym kartacem a vysavacem, abyste odstranili prach a znecisténi.

potfeby lze pFidat jemny Cistici prostredek - doporucujeme komercné dostupné jemné Cistici prostfedky na
textilni membrany.

Vyménik opatrné umistéte do polohy, ze které mize voda pfirozené vytékat, netfepejte s nim ani jej
nevypoustéjte nasilim.

Zménte polohu tak, aby mohla vytéct vSechna voda.
Vyménik nechte vyschnout na vzduchu, dokud nebude zcela suchy.
Po vycisténi vyménik dikladné oplachnéte vodou.

Pred opétovnou instalaci nechte vyménik tepla co nejvice vyschnout.
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12.4.5 Udrzba obtoku

1. Demontujte v8echny vnitini ¢asti zafizeni = DemontaZ a instalace soucasti -> strana 44 .

2. VycCistéte obtok mékkym kartaCem a vysavacem, abyste odstranili veskery prach a znecisténi.

3. Zkontrolujte poskozeni nebo jiné anomalie.

12.4.6 Udrzba predehfivace

1. Demontujte vSechny vnitini ¢asti zafizeni = Demontd? a instalace soucdsti -> strana 44 .
2. VyCistéte predehriva¢ mékkym kartacem a vysavaCem, abyste odstranili veSkery prach a znecisténi.

3. Zkontrolujte poskozeni nebo jiné anomalie.
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13 Elektrické schéma

i)
=
°

<]
=
[
=

RS485-B
RS485-A
RS485-ground

1= RS485-ground
2= RS485-A
3 =RS485-B

UWA2-B & X15
UWA2-E > X06,

----- -|:
()
""E 24v {5\

24v
GND
24v
GND

+
GND
24v
GND

|

|

|

|

|

|

|

(4 41 | 4% (34}
50Hz

X19 X18 X17 X16

1
“@ xo1f| L s

-

2
L J
]

M nn
. A A :
X02 = X03 X04 [
010 000000 poooonoonnnn [
12 123456 123456789101112 '
]
]

OO O
OO000 OOLO

c2
C1
C5

Flair 400 Enthalpy 617011-G Brink / 49



1 Zakladni deska plosnych spojt
2 Vicepolohovy spinac (volitelné)
3 Snimac vlhkosti (volitelny)
4 USB konektor
5 USB flash disk pro aktualizaci softwaru (neni soucasti dodavky)
nebo USB transceiver pro bezdratovy ovladac / snimac (volitelny)
6 Servisni konektor
7 Notebook s nainstalovanym servisnim nastrojem Brink (neni
soucasti dodavky)
8 Dotykova obrazovka na pfistroji
9 Obtokovy ventil ventilu pohonu
10 Snimac teploty vzduchu
11 Odtahovy ventilator*
12 Vnitfni predehftivac véetné max. zabezpeceni
13 Privodni ventilator*
14 Napdjeni 230 V 50 Hz
15 Brink Touch Control (volitelné)
16 Brink Air Control (volitelné)
17 Snimac CO ; eBus (volitelny)
18 Ohfivac eBus (volitelny)
19 Ventilace fizena poptavkou se zonovym ventilem 2.0 (volitelna)
20 Deska plosnych spojli Plus (volitelné)
21 Pfipojeni k systému ModBus (volitelné)
22 X12 je ukoncovaci odpor propojky (120 Q) ModBus (odstrarite,
pokud jiz byl do systému ModBus umistén ukoncovaci odpor).
Pomoci aplikace Modbus vyjméte propojky X121 a X122; pfi
pouZiti shérnice vnitini Bus vloZte propojky X12, X121 a X122; pfi
pouZiti PCB Plus demontujte propojku X07 z desky plosnych spojli
Plus.
Ovladaci kabely ventilator(l Ize bez problému prepojovat; pfi
zapnuti zafizeni samo urdi, ktery ventilator je pfivodni a ktery je
odtahovy!
Kdyz zafizeni detekuje jiny ventilator (napf. pfi vyméné ventildtoru
béhem servisu), spusti se automaticky ,,prlivodce”; pro spravné
pfipojeni kabell ventilatoru postupujte podle pokynd na displeji.
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Zakladni deska plo3nych spoji

X15

X16

x17

X18

X19

vnitfni Bus / ModBus
24V
eBus

24 V (max. 5 VA)

Vystup signalu

Deska ploSnych spojl Plus (volitelné)

X03 = 24V

X04 = vnitfni Bus

X06 = ModBus

X08 = Kontakt vstupu 1

X09 = Kontakt vstupu 2

X10 = Reléovy vystup 1

X11 = Reléovy vystup 2

X12 = Analogovy vstup (0 az 10V)
X13 = Analogovy vstup (0 az 10 V)
X14 = Analogovy vystup (0 nebo 10 V)
X15 = Analogovy vystup 2 (0 nebo 10 V)
X16 = NTC 10K

X17 = LAN

Barvy dratu

Cl = hnéda

C2 = modra

C3 = zelend/Zlutd

C5 = bila

C8 = 3eda

Cl0 = Zlutd

Cll1 = zelena

C17 = fialova



14 Elektrické pripojeni
prislusenstvi

14.1 Pripojeni vicepolohového spinace

K modularnimu konektoru typu X14 na hlavni PCB je nutné pripojit vicepolohovy spinac. Tento modularni
konektor X14 je umistén na zadni strané PCB v horni Casti zafizeni. V zavislosti na typu vicepolohového spinace,
ktery je pfipojen, je tfeba pouZit konektor RJ11, nebo RJ12.

0 i Nejlepsi je pouzivat 4polohovy spinac s indikaci filtru; konektor RJ12 vZdy nainstalujte se
@‘2 6Zilovym moduldrnim kabelem.

Pri pouziti 3polohového spinace s indikaci filtru vzdy nainstalujte konektor RJ11 se 4zilovym
@3 modularnim kabelem.

14.1.1 Pripojeni vicepolohového spinace s indikaci filtru

Pripojte 4polohovy spinac s indikaci filtru, jak je popsano nize.
Pripojeny spinac bude po pFipojeni fungovat okamzité; nejsou nutné zadné zmény parametra.

g, g g gy

- ~q
7

/ o © . \
RJ12/6 /&3 ., G2 A\ RI12/6

l c3 c3 l
\ el s /
\ o 7/
~ cé cé -

L Y

A = Flair zarizen/ typu 4-0 [priklad)
B = 4polohovy spinac s indikac/ filtru
C =modularni kabel

E] Poznamka
U pouzivaného modularniho kabelu musi byt ,paci¢ka“ obou modularnich konektorti nainstalovana
smérem ke znac¢ce na modularnim kabelu. Barvy kabel(l C1-C6 se mohou liSit podle typu pouzitého
modularniho kabelu.
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14.1.2 Pripojeni bezdratového dalkového ovladani (bez indikace filtru)

Pripojte bezdratové dalkové ovladani bez indikace filtru, jak je popséno nize.
PFipojené ovlddani bude fungovat okam?Zité po pripojeni, nejsou nutné 7zadné zmény parametrQ zarizeni Flair.

© ®

—m——————

/

RI126 [ E]
| c3
\

N

[P ———

A = Flair zafizeni typu 4-0 [priklad)

B = prijimac pro bezdratové dalkové oviadani

C = vysilac se 4 nastavenimi (napriklad kuchyné)
D = vysilac se 2 nastavenimi (napriklad koupelna)

E = jakékoli dalsi vysilace se 2 nebo 4 nastavenimi [na 1 prijimac lze pouZit maximalné é vysilacd)
F = modularni kabel

[I] Poznamka

U pouzivaného modularniho kabelu musi byt ,paci¢ka“ obou modularnich konektor( nainstalovana

smérem ke znacce na modularnim kabelu. Barvy kabelt C1-C6 se mohou lisit podle typu pouzitého
modularniho kabelu.
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14.1.3 Pripojeni dalSiho vicepolohového spinace s indikaci filtru

Pripojte vice 4polohovych spinacl s indikaci filtru, jak je popsédno nize.
PFipojené spinace budou fungovat okam?Zité po pripojeni, nejsou nutné zadné zmény parametrl zarizeni Flair.
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A = Flair zarizen/ typu 4-0 [priklad)

BT =vicepolohovy spinac s indikac/ filtru

B2 = dalsivicepolohovy spinac s indikac/ filtru

C = rozbocovac

D = modularni kabel

[D Poznamka

U pouzivaného modularniho kabelu musi byt ,paci¢ka“ obou modularnich konektor( nainstalovana

smérem ke znacce na modularnim kabelu. Barvy kabelt C1-C6 se mohou lisit podle typu pouzitého
modularniho kabelu.

Flair 400 Enthalpy 617011-G Brink / 53



14.1.4 Pripojeni dalSiho vicepolohového spinace s indikaci filtru

Pripojte 4polohovy spinac a dalkové ovladani, jak je popsano nize.
PFipojené spinace budou fungovat okamZité po pripojeni, nejsou nutné Zadné zmény parametrl zarizeni Flair.

1
I

=

| Ry26 LS ;, S\ RI126 \

‘ c3 c3 ’
c4 ca

\ cs 7 cs /
AN c6 ce

A = Flair zafizen/ typu 4-0 [priklad)

B = vicepolohovy spinac s indikac/ filtru

C = prijimac bezdratového dalkového ovladani
D = vysilac se 2 nastavenimi

E =rozbocovac

F = modularni kabel

E] Poznamka

U pouzivaného modularniho kabelu musi byt ,paci¢ka“ obou modularnich konektor( nainstalovana

smérem ke znacce na modularnim kabelu. Barvy kabelt C1-C6 se mohou lisit podle typu pouzitého
modularniho kabelu.
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14.2 PFipojeni bezdratovych ovladact a snimaci

Spolec¢nost Brink nabizi fadu 5 dalkovych ovladacl / snimacd, které lze pripojit k zafizeni pro rekuperaci tepla
(HRU) prostrednictvim bezdratového vysilace/pfijimace (F). K dispozici je také volitelny zesilovac signalu (H).

Bezdratové dalkové ovladani / snimac lze pouzivat pouze se systémem pro rekuperaci tepla s pripojenim USB a
vyrobenym po cervenci 2022.
Informace tykajici se pFipojeni, nastaveni a provozu bezdratového ovladace / snimaci naleznete v pFisluéné
prirucce na webovych strankach spolecnosti Brink Climate Systems B.V..
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A = bezdratovy 3polohovy spinac
B = bezdratové snimac CO » s 3polohovym spinacem
C = bezdratovy snimac vihkosti s funkci preplnén/
D = bezdratové snimac CO »
E = bezdratovy snimac vihkosti
F = bezdratovy vysilac/prijimac

G = zarizeni pro rekuperaci tepla s pripojenim USB [priklad Flair]

H = zesilovac signalu [volitelné]

Flair 400 Enthalpy 617011-G
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14.3 Pripojeni Air Control

Poznamka

Kabel z pinu 1 konektoru zafizeni Brink Air Control se pfipoji k pinu 2 konektoru X17 a kabel pinu 2
konektoru zafizeni Brink Air Control se pfipoji k pinu 1 konektoru X17.

Pripojte zafizeni Brink Air Control, jak je popsano niZe. Prectéte si také prirucku k zarizeni Brink Air Control.

Zarizeni Brink Air Control bude fungovat okamZité po pripojeni, nejsou nutné Zadné zmeény parametrd zarizen
Flair.

A = Flair zafizen/ typu 4-0 [priklad)

B = Air Control [volitelné)

C = dvouZilové kabely oviadani

D = zeleny dvoupdlovy Sroubovaci konektor

E = umistéte zeleny konektor eBus na zadni stranu ovladani

E] Poznamka

Kombinované pouziti 3 pfislusenstvi: Nelze sou€asné pouzivat zafizeni Air Control, dodatecny
predehfivac a dohfiva¢ kvili omezeni napéti systému eBus.
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14.4 Pripojeni Touch Control

PFipojte zafizeni Brink Touch Control, jak je popsano niZe. Prectéte si také prirucku k zafizeni Brink Touch
Control.

Zatizeni Brink Touch Control bude fungovat okamzité po pfipojeni, nejsou nutné zadné zmény parametrd zarizen
Flair.

A = Flair zarizen/ typu 4-0 [priklad)

B = Touch Control [volitelné]

C = konektor Touch Control

D = dvouZilové kabely oviadani

E = zeleny dvoupdlovy sroubovaci konektor

E = umistéte zeleny konektor eBus na zadn/ stranu oviadan/

[I] Poznamka

Kombinované pouZiti 3 pfisludenstvi: Nelze sou€asné pouzivat zafizeni Touch Control, dodateCny
predehfivac a dohfiva¢ kvili omezeni napéti systému eBus.
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14.5 Pripojeni snimace vlhkosti

/\ Nebezpeci
PFi praci na zafizeni jej odpojte od napajeni.

Pripojte snimac vlhkosti, jak je popsano niZe, pfectéte si také prirucku ke snimaci vlhkosti.
Chcete-li zapnout a nastavit citlivost snimace vlhkosti, provedte spravné nastaveni parametru 7.1 a 7.2 v nabidce
nastaveni zafizen{ Flair.

A = Flair zarizen/ typu 4-0 [pFiklad)

B = zgkladni deska plosnych spojd

C=kryt

D = kabel snimace vlhkosti [doddvé se se snimacem vihkosti]
E = snimac vlhkosti

F = potrubi z hlavni mistnost/
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14.6 PFipojeni snimacu CO2

PFipojte snimac(e) CO », jak je uvedeno nize. Prectéte si také priruc¢ku ke snimaci CO ».
= Maximalné mohou byt pFipojeny 4 snimace CO 5.

» Nastavte spravné spinace DIP pro pripojené snimace CO ».

= Parametr 6.1 se pouZiva k zap/nani a vypinani snimace (snimacd) CO 9 v zafizen.

= V pripadé potfeby nastavte minimalni a maximalni regulacni hodnoty PPM kazdého jednotlivého snimace CO 5
pomoci parametr( 6.2 a7 6.9 v zafizeni Flair.

o=
1

A = Flair zarizeni typu 4-0

B = 2Zilovy kabel oviadéni pro 24V napajeni [Cerné konektory)

C = 2Zilovy kabel oviddani pro pripojeni eBus (zelené konektory)
D = snimacle) CO p; pripojte max. 4

E = konektor X17 [eBus] a X18 (24 V)] v zarizen/ Flair
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14.7 Vétrani rizené poptavkou 2.0

Ventilace Fizena poptavkou umoznuje, aby byla potreba ventilace pFizplsobené kvalité vzduchu. PFrizpldsobeni
potieby ventilace pomoci ventilace fizené poptavkou lze provést dvéma rlznymi zplsoby, a to na zékladé méreni
CO 9, nebo na z&kladé ¢asového programu. K tomuto Gcelu jsou k dispozici dvé rizna nastaveni. MoZnosti
samoziejmé zUstava i ruéni ovlddani pomoci samostatné pripojeného vicepolohového spinace.

Dalsi informace tykajici se nastaveni, ovladani a pripojeni vétrani fizeného poptavkou 2.0 naleznete v navodu k
instalaci, ktery je dodavan spolu s kompatibilnim zafizenim.
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A = zénovy ventil vétrani fizeného poptavkou Cl =hnéda
B = napdjeni 24 V DC C2=modra
C = Brink Air Control C3 = zelena/zluta
D = zénovy ventil pohonu ventilace Ch5=0bila
E = pripojen/ EBus X17 v zarizeni Flair C10 = Zluta

F =snimace CO , [pouZitelné pouze v pripadé, Ze se systém rizeny poptavkou ridina  C11 = zelend
zakladé CO 5]

G = PCB pro ventilaci fizenou poptavkou

H = nastaveni spinace DIP na zonovém ventilu desky plosnych spoji
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14.8 Pripojeni predehrivace

Pripojte predehrivac, jak je popsano nize. Prectéte si také prirucku k predehrivaci.
= Nainstalujte predehfivac¢ do potrubi venkovniho vzduchu vedouciho k zarizeni.

= PFipojte signalni kabel pfedehFivace ke konektoru X17 na zarizeni.

= Nenainstalujte predehtivac vzhdru nohamal!

= Nastavte spravné spinace DIP predehrivace (G).

» Nastavte sprévné parametr 5.1 na zafizeni Flair.
= Po dokonceni instalace pripojte sitovou zastrcku predehfivace k zasuvce 230 V.

230V
50Hz

A =topnd spirala Cl =hnéda

B = maximalni bezpecnost pomoc/ rucniho resetovani C2 =modra

C = 2Zilové pripojeni eBus X17 na zarizeni Flair C3 = zelena/zluta
D = snimac teploty C4 = cerna
E=PCB UVPT Ch5=0bila

F =smer proudeni vzduchu
G = nastaveni spinace DIP predehrivace na zarizen/ Flair
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14.9 Pripojeni dohrivace

/\ Nebezpeci
Pokud je pouzit dohfivag, nastavte minimalné pratok 50 m®/h v parametru 1.1, aby se zabranilo pfehrati.

Pripojte dohFivac, jak je popsano niZe. Prectéte si také prirucku k dohfivaci.

= Nainstalujte dohfivac do privodniho potrubi vedouciho do objektu.

= Pripojte signalni kabel ke konektoru X17 na zafizeni.

= Nenainstalujte dohfiva¢ vzhdru nohamal!

= Nastavte spravné spinace DIP dohfivace (G).

= Nastavte spravné parametr 5.1 a 5.3 na zarizeni Flair.

= Po dokonéeni instalace pFipojte sitovou zastrcku dohrivace k zasuvce 230 V.

50Hz b

230V
50Hz

A = topnd spirala C1 = hneda

B = maximalni bezpecnost pomoci rucniho resetovani C2 =modra

C = 2Zilové pripojeni eBus X17 na zarizeni Flair C3 = zelena/zluta
D = snimac teploty C4 =cerna
E=PCB UVPT C5=bla

F =smer proudéeni vzduchu
G = nastaveni spinace DIP dohrivace na zarizeni Flair
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14.10 Zapojeni geo tepelného vyméniku
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Geo tepelny vymeénik lze pripojit k zafizeni Flair s
PCB Plus.

V zavislosti na typu ventilu lze provést rizné
pripojeni geo tepelného vyméniku k PCB Plus:
X10 ¢. 1 & 2 - Reléovy vystup 1 (tovarni nastaven)
X11¢. 1 & 2 - Reléovy vystup 2

X14 ¢.1 & 2 - Analogovy vystup 1 (0 - 10 V)

X15¢. 1 & 2 - Analogovy vystup 2 (0 - 10 V]

Pripojte snimac venkovni teploty k ¢. 1a ¢. 2 2-
polovy konektor X-16.

A = Min. teplota
B = Max. teplota

I = Do obydli
[I'=Ven

Il = Z obydli
IV =7 venku

PFi pouZiti geo tepelného vyméniku je tfeba parametr 11.1 na zafizeni Flairzménit z VYP." na .ZAP.".

Parametr Popis Tovarni nastaveni |Rozsah

11.1 Zapinani a vypinani Zap./Vyp.

11.2 Teplota spinace 1 5°C 0,0°C/10,0°C

11.3 Teplota spinace 2 25°C 15,0°C/40,0°C

11.4 Ventil reZimu 10voltové ovladani Zavieny Otevieny / zavieny

11.5 Ovladani ventilu Reléovy vystup 1 Reléovy vystup 1 /Reléovy vystup 2 /

Analogovy vystup 1 /Analogovy vystup 2

Flair 400 Enthalpy 617011-G
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15 Servisni dily

15.1 Exploded view

/\ Nebezpeci
Napajeci kabel je vybaven konektorem obvodové desky. Pfi vyméné vzdy objednejte nahradni sitovy kabel

od spole¢nosti Brink.
Aby se predeslo nebezpeénym situacim, poskozené sitové pripojeni muZe vyméfiovat pouze kvalifikovany

odbornik.
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15.2 Servisni polozky

C. Popis polozky Kaod polozky
1 Pfedni panel kompletni 532804
2 Filtry (2 polozky) I1SO hruby 60 % 532716
3 Entalpicky vyménik tepla 532710
4 Ventilator (1 polozka) 532770
5 Sestava obtokového ventilu s pohonem 532760
6 Zobrazit desku plosnych spoja 532752
Zafizeni vyrobena pred 01.01.2023: Zikladni deska plo3nych spojti UWA2-B + displej 532750
’ Zafizeni vyrobend po 01.01.2023: Zikladni deska plosnych spoji UWA2-B 532966
8 Plus Deska plosnych spoja U (k dispozici pouze s verzi Plus) 532751
9 Sitova zdsuvka a kabel 230 V 532756
10 Vnitfni pfedehtivac véetné max. zabezpeceni 532761
11 Teplotni snimac NTC 10K 531775
12 Sada kabelQ 532767

15.3 Objednavka nahradnich dilt

PFi objednavani nahradnich dild uvedte kromé &isla kddu vyrobku [viz rozloZeny pohled) i typ zatizeni pro

rekuperaci tepla, sériové Cislo, rok vyroby a ndzev soucasti:

[I] Poznamka

Typ zafizeni, vyrobni Cislo a rok vyroby jsou uvedeny na identifikaCnim Stitku za plastovym &elnim

panelem na zafizeni.

Priklad

Typ zafizeni Flair 400 Enthalpy (Plus)
Sériové Cislo 430032220201

Rok vyroby 2024

Soucast Ventildtor

Kéd polozky 532770

Mnozstvi 1

Flair 400 Enthalpy 617011-G
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16 Nastaveni

16.1 Hodnoty nastaveni standardniho zarizeni

Zatizeni Flair bez desky plosnych spojd Plus.

1 Pratok

11 Nastaveni pritoku vzduchu 0 50 m¥h 0 nebo nastavitelnd hodnota mezi 50 m¥h a 400
m¥h (nikdy ne vy33i nez krok €. 1.2)

1,2 Nastaveni pratoku vzduchu 1 100 m¥%h Nastavitelnd hodnota mezi 50 m¥h a 400 m¥h
(nikdy ne vyssi nez krok €. 1.3 nebo nizsi nez krok ¢.
1.1)

1,3 Nastaveni pritoku vzduchu 2 200 m¥h Nastavitelnd hodnota mezi 50 m¥h a 400 m¥h
(nikdy ne vyssi nez krok €. 1.4 nebo nizsi nez krok ¢.
1.2)

1,4 Nastaveni pratoku vzduchu 3 300 m¥h Nastavitelnd hodnota mezi 50 m¥h a 400 m¥h
(nikdy ne nizsi nez krok ¢. 1.3)

1,5 Ptipustna nevyvazenost Ano Ano / ne

1,6 Nevyvézenost (otevieny krb) 0% 0%/+20%

1.7 | Odchylka pFivodu 0% -15 % / +15 % nastaveni ventildtoru Hodnota
vypocitana k
nastaveni

1.8 Odchylka odtahu 0% -15 % / +15 % nastaveni ventilatoru pratoku, viz
obrazovka

1,19 | Vychozi nastaveni ventilatoru 1 Onebo 1

2 Obtok

2.1 Rezim obtoku Automaticky |- Automaticky

- Obtok uzavren
- Obtok otevren

2.2 Teplota obtoku ,,z prostoru 24°C 15°C/35°C

2.3 Teplota obtoku ,zvenci 10°C 7°C/15°C

2.4 Hystereze obtoku 2°C 0°c/5°C

2,5 Rezim preplriovani obtoku Vyp Zap / Vyp

Vybér nastaveni ventilatoru

2.6 Pteplfiovéni obtoku 3 0/3

3 Ochrana pired mrazem

3,1 Teplota mrazu 0°C -1,5°C/1,5°C

3.2 Minimalni vstupni teplota 10°C 7°C/17°C

4 Zprava o filtru

4.1 Pocet dni do zpravy o filtru

pravy 90 1/365dni
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4.2 Zacatek pravodce filtru Ne Ano / ne

43 Reset filtru Ne Ano / ne

5 Vnéjsi ohFivac

5,1 Predehtrivac zap a vyp Vyp Zap / Vyp

5,2 Dohfivac zap a vyp Vyp Zap / Vyp

5,3 Teplota dohfivace 21°C 15°C/30°C

6 Snimac CO ,

6.1 Z\éﬁing’gfza zapinani snimace Vyp Zap / Vyp

62 |Min. PPM eBus snimaéCO,1 | 400 PPM 400 - 2000 PPM

6.3 Max. PPM eBus snimac¢ CO 5 1 1200 PPM

6.4 Min. PPM eBus snimac¢ CO 5 2 400 PPM

6.5 Max. PPM eBus snimac CO ; 2 1200 PPM

6.6 Min. PPM eBus snimac CO ; 3 400 PPM

6.7 Max. PPM eBus snimac CO ; 3 1200 PPM

6.8 Min. PPM eBus snima¢ CO , 4 400 PPM

6.9 Max. PPM eBus snimac CO ; 4 1200 PPM

7 Snimac vlhkosti

7.1 Vypindani a zapinani snimace Vyp Zap / Vyp

vlhkosti

7.2 Citlivost snimace vlhkosti 0 +2 = nejcitlivéjsi
0 = zdkladni nastaveni
-2 = nejméné citlivy

8 Kaskada

8.1 Nastaveni zafizeni 0 (nadfizené) |0/9
(0 = nadfizené; 1 t/m 9 = podfizené 1 t/m podtizené
9)

12 Centralni ohFivani + rekuperace tepla

12.1 |Stav Vyp Zap / Vyp

13 Sit

13.1 | Nastaveni sité WiFi

13.2 | Registrace ve sluzbé Brink Home Zadani hesla
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IP adresa
Vychozi brana
Maska podsité
Primarni DNS
133 Sekundarni DNS
Nazev modulu Home
IP adresa cilového serveru
Port cilového serveru
Zména IP adresy
13.4 | Pokrocilad nastaveni sité cnlovehcl> serlveru
a port cilového
serveru
Vymazani viech
nastaveni a
13.5 | Resetovovani nastaveni sité Vyp Zap / Vyp obnoveni
vychoziho
nastaveni
14 Komunikace
14.1 | Typ pfipojeni sbérnice ModBus Vyp. / ModBus/ vnitfni Bus
14,2 | Adresa podfizeného zafizeni 20 1-247 Pro Modbus
14.3 | Pfenosova rychlost 19k2 ﬁggz/ 2400/ 4800/ 9600/ 19k2 / 38k4 / 56k / Pro Modbus
14.4 | Parita Sucha Zadna / sudd / licha Pro Modbus
15 Nastaveni zaFizeni
15,1 |[Jazyk ¢estina Angli¢tina / némcina / francouzstina / holandstina /
litevstina / danstina / italStina / polstina /
$panélstina / rumunstina / slovenstina /
slovinstina / estonstina / norstina / ¢estina /
madarstina / lotystina
15.2 | Format data dd-mm-rrrr | dd-mm-rrrr / mm-dd-rrrr
15.3 | Datum
15.4 | Formét ¢éasu 24h 12h / 24h
15.5 |Cas
15.8 | Displej Ne Ano / ne Displej je pul
hodiny aktivni
jako vicepolohovy
spinac; pokud je
zvolena moZnost
»Ano”, dotykova
obrazovka bude
trvale nastavena
jako vicepolohovy
spinac.
15,9 | Zpét na tovarni nastaveni Ne Ano / ne
15.10 | PrGvodce polohou ventilatoru Ne Ano / ne
16 Vystup signalu
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16.1 | Vystup signalu Externi Vyp. / pouze stav filtru / pouze poruchovy stav / Konektor X19
kontakt 24 V | stav filtru a poruchovy stav / vné&jsi kontakt
17 Pohotovostni reZzim
17.1 | Vypnout zafizeni Ne Ano / ne
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16.2 Hodnoty nastaveni zaFizeni s deskou plosnych spoju Plus

Zatizeni Flair s deskou plodnych spoji Plus.

9 Kontakty spinace

9.1 | Spojit nebo rozpojit kontakt 1 Spojit Spojit / rozpojit
9.2 | Ovladani kontaktu spinace 1 Vyp Vyp.
Zap.

Splniuje podminky obtoku
Otevre obtokovy ventil
Otevre externi ventil

9,3 Kontakt 1
Cinnost privodniho ventilatoru

Ventilator vypnuty

Ventilator vyp.

Ventilator bézi na absolutni minimum
Ventilator na nastaveni 1

Ventilator na nastaveni 2

Ventilator na nastaveni 3

Ventilator v kroku 0

Ventilator dle vicepolohového spinace
Ventilator bézi na absolutni maximum
Z4adné ovladani privodniho ventilatoru

9.4 | Kontakt1
Cinnost odtahového ventildtoru

Ventilator vypnuty

Ventilator vyp.

Ventilator béZzi na absolutni minimum
Ventilator na nastaveni 1

Ventilator na nastaveni 2

Ventilator na nastaveni 3

Ventilator v kroku 0

Ventilator dle vicepolohového spinace
Ventilator bézi na absolutni maximum
Zadné ovladani odtahového ventilatoru

9.5 | Spojit nebo rozpojit kontakt 2 Spojit Spojit / rozpojit
9.6 | Ovladani kontaktu spinace 2 Vyp Vyp.
Zap.

Spliiuje podminky obtoku
Otevre obtokovy ventil
Otevre externi ventil

9,7 Kontakt 2
Cinnost privodniho ventilatoru

Ventilator vypnuty

Ventilator vyp.

Ventilator bézi na absolutni minimum
Ventilator na nastaveni 1

Ventilator na nastaveni 2

Ventilator na nastaveni 3

Ventilator v kroku 0

Ventilator dle vicepolohového spinace
Ventilator bézi na absolutni maximum
Z4adné ovladéni privodniho ventilatoru

9.8 Kontakt 2
Cinnost odtahového ventilatoru

Ventilator vypnuty

Ventilator vyp.

Ventilator bézi na absolutni minimum
Ventilator na nastaveni 1

Ventilator na nastaveni 2

Ventilator na nastaveni 3

Ventilator v kroku 0

Ventilator dle vicepolohového spinace
Ventilator bézi na absolutni maximum
Zadné ovladani odtahového ventilatoru

Brink / 70
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10 |0-10V.
10,1 | ReZim vstupu 1 Vyp Zap / Vyp
10.2 | Minimalni vstupni napéti 1 ov ov/10V Konektor X-12
10,3 | Maximalni vstupni napéti 1 oV ov/1i0v
10.4 | ReZim vstupu 2 Vyp Zap / Vyp
10.5 | Minimaln{ vstupni napéti 2 ov ov/10V Konektor X-13
10.6 | Maximalni vstupni napéti 2 oV ov/1i0v
11 | Geo tepelny vyménik
11.1 | Zapindni a vypinani Vyp Zap / Vyp
11.2 | Teplota spinade 1 5°C 0,0°C/10,0°C
11.3 | Teplota spinace 2 25°C 15,0 °C/ 40,0 °C
11.4 | Ventil reZimu 24voltové ovladani | Zavieny Otevfeny / zavieny
11.5 | Ovladani ventilu Reléovy vystup 1 Reléovy vystup 1/
Reléovy vystup 2/
Analogovy vystup 1/
Analogovy vystup 2

Flair 400 Enthalpy 617011-G
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17 Prohlaseni o shodeée

Toto prohladseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
Vyrobce: Brink Climate Systems B.V.

P.0. box 11

Adresa: NL-7950 AA, Staphorst, Nizozemsko

Vyrobek: Flair 400 Enthalpy

VySe popsany vyrobek spliiuje nasledujici smérnice:

¢ 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
¢ 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
¢ 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
¢ 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
¢ RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

VySe uvedeny vyrobek byl podroben prezkouseni podle norem:

¢ ENIEC 55014-1: 2021

¢ EN IEC 55014-2: 2021

¢ EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1:2021

¢ EN 61000-3-3: 2013 + A1:2019 + A2:2021

2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 +

¢ EN 60335-1: A2:2019 + A14:2019 + A15:2021

2003 + A11:2004 + A12:2005 +AC:2006 + A1:2006 +

¢ EN 60335-2-40: A2:2009 + AC:2010 + A13:2012

¢ EN 62233: 2008 + AC:2008

Staphorst, 07. 06. 2023

/{l A. Hans

Reditel
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18 Hodnoty ERP

List s technickymi informacemi Flair 400 Entalpie v souladu s Ecodesign (ErP), €. 1254/2014 (PFiloha IV)

Vyrobce: Brink Climate Systems B.V.
Model: Flair 400 Entalpie
Klimatické | Typ ovladani Hodnota Trida | Rocni Rocni Uspory
pasmo SECv SEC |spotieba topeni (AHS) v
kWh/m?/a elektfiny (AEC) | kWh
v kWh
Primér Ruéni -37,18 A 258 4295
ovladani hodin -38,00 A 237 4325
1x snimac¢ (RV/CO ,/VOC) -39,56 A 199 4386
2 nebo vice snimacd (RV/CO ,/VOC) -42,37 A+ 135 4507
Studeny ruéni -72,88 A+ 795 8403
ovladani hodin -73,99 A+ 774 8462
1x snimac¢ (RV/CO ,/VOC) -76,14 A+ 736 8580
2 nebo vice snimaca (RV/CO ,/VOC) -80,10 A+ 672 8817
Horky ruéni -14,10 E 213 1942
ovladani hodin -14,75 E 192 1956
1x snimac¢ (RV/CO ,/VOC) -15,99 E 154 1983
2 nebo vice snimaét (RV/CO ,/VOC) -18,13 E 90 2038

Typ ventilaéni jednotky:

Pristroj pro vyvazenou ventilaci obytnych prostor s
rekuperaci tepla

Ventilator:

EC — ventildtor s neomezené ménitelnou regulaci

Typ tepelného vyméniku:

Rekuperacni plastovy protiproudy vyménik tepla

Tepelna Gcinnost

81%

Maximalni pratok: 400 m¥h
Maximalni jmenovity vykon: 178 W
Hladina akustického vykonu Lwa: 50 dB(A)
Referenéni pratok: 280 m¥h
Referencni tlak: 50 Pa
Specificky vstup vykonu (SEL): 0,17 Wh/m3

Regulacni faktor:

1,0 v kombinaci s multipfepinacem

0,95 v kombinaci s ovladanim hodin

0,85 v kombinaci s 1 snimacem

0,65 v kombinaci se 2 nebo vice snimaci

R Vnitini
rdsa

0,8 %

Vnéjsi

13%

Indikace polohy znecisténého filtru:

Na displeji pfistroje / na multipfepinaci (LED) / na ovladani

vzduchu Brink Air Control.

Upozornéni! V zajmu optimalni energetické G&innosti a
spravné funkce je nutna pravidelna kontrola, ¢isténi nebo

vymeéna filtru.

Internetova adresa pro pokyny k montazi:

https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads

Obtok:

Ano, 100% obtok

* Meéreni provedena TZWL podle smérnice EN 13141-7

Flair 400 Enthalpy 617011-G
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Klasifikace od 1. ledna 2016

Trida SEC (,,Primérné klimatické pasmo*) SEC v kWh/m?a
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19 Recyklace a likvidace

X PFistroj nikdy nevyhazujte do komunalniho odpadul
—

V souladu se zédkonem o likvidaci odpadd odevzdejte nasledujici poloZky ekologicky
Setrné likvidacea recyklace do vhodnych sbérnych mist:

= staré zafizenf

= opotrebené dily

= rozbité stavebni dily

= elektricky nebo elektronicky odpad

= kapaliny a oleje nebezpecné pro Zivotni prostredi

Setrné k zivotnimu prostied znamena rozdélit podle skupin materiald, aby bylo

dosazeno maximalnimozné znovupouZzitelnosti zakladnich materiald s minimalnim
dopadem na Zivotni prostredi.

1. Kartonové obaly, recyklovatelné plasty a vypliové materidly z plastu musi byt
zlikvidovany zplsobemsetrnym k Zivotnimu prostredi prostiednictvim vhodnych
recyklaénich systémd nebo sbérnych dvord.

2. Dodrzujte prislusné narodni a mistni predpisy.
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