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Renovent Sky P150

C€

UCHOVAVEJTE U PRISTROJE

Déti od 8 let, osoby s omezenymi fyzickymi nebo dusevnimi schopnostmi a osoby s omezenymi
znalostmi a zkusenostmi mohou toto zafizeni pouzivat, jen pokud jsou pod dohledem nebo obdrzeli
pokyny, jak zafizeni bezpe€né pouzivat, a jsou si védomi moznych nebezpeci.

Déti mladsSi 3 let musi byt mimo dosah zafizeni, nebo byt vZdy pod neustalym dohledem.

Déti ve véku od 3 do 8 let mohou zafizeni zapinat nebo vypinat, ale pouze pokud jsou pod dohledem,
nebo pokud obdrzely jasné pokyny pro bezpeéné pouzivani zafizeni a rozumi moznym rizikim, za
pfedpokladu, Ze je zafizeni umisténo a nainstalovano v bézné poloze pro pouziti. Déti ve véku od 3
do 8 let nesmi samy vkladat zastrCku do zasuvky, Cistit zafizeni, ménit jeho nastaveni ani provadét
jakoukoli udrzbu zafizeni, ktera by byla bézné provadéna uzivatelem. Déti si nesmi se spotfebiem
hrat.

Pokud potiebujete novy napajeci kabel, vzdy si objednejte nahradni kus pfimo od Brink
Climate Systems B.V. Poskozené sitové pripojeni smi vyménovat jen kvalifikovany odbornik,
aby se predeslo nebezpeénym situacim!
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Kapitola 1 Zarizeni

1.1 Obsah dodaného baleni

Pred montazi této rekuperaéni jednotky se ujistéte, zda byla dodana kompletni a neposkozena.
Soucasti dodavky vétraci jednotky s rekuperaci tepla Renovent Sky P150 jsou tyto komponenty:

1: Vétraci jednotka s rekuperaci tepla

2: Souprava drzakl pro montaz na zed; - 4x montazni drzaky

3: Souprava pro pfipojeni kanald; - 4x limce @125 mm

4: Dokumentace;

5: Pfipojovaci souprava; - Montazni materialové limce, v€etné 16 upeviiovacich Sroubl a 16 trhacich nytd

- pfiSroubovat pfipojku odvodu kondenzatu vnéjsiho zavitu 3/4*

Renovent Sky P150 618093-B 1



Kapitola 1 Zarizeni

1.2  PrisluSenstvi zafizeni Renovent Sky P150

Rozbocéovat RJ12 510472

Snima¢ CO, eBus, namontovany na vnéjsi strané 532126

Vysila¢ bezdratového dalkového ovladani s 2 polohami (bez baterie) 532170

Vysila¢ bezdratového dalkového ovladani se 4 polohami (bez baterie) 532171
Prijimac pro bezdratové dalkové ovladani (pro variantu s bateriemi) ‘C ) 532172

Souprava pro bezdratové dalkové ovladani, 2 pozice (1 vysila¢ a 1 pfijimac) ‘: ) 532173

Souprava pro bezdratové dalkové ovladani, 4 pozice (1 vysila¢ a 1 pfijimac) 532174

Brink Air control 510498

2 Renovent Sky P150 618093-B



Kapitola 1 Zarizeni

RISieY
Snimac relativni vihkosti vzduchu c@ 310657
Souprava filtrd 2x 1ISO ePM 1 50% (F7) filtr 533001

Souprava filtrd 1x ISO Coarse 60% (G4) & 1x ISO ePM 1 50% (F7) 533002
CtyFstupfiovy prepina¢ s indikaci filtru, zabudovany; modularni pfipojeni 540262
Tlumi¢ @125 mm (2x) 423010
Tlumi¢ / rozvod vzduchu @75 mm (20x) 423011
Servisni nastroj 531961

Renovent Sky P150 618093-B 3



Kapitola 2 Pouziti

Zafizeni Brink Renovent Sky P150 je vétraci jednotkou s reku-

peraci tepla s maximalni vétraci kapacitou 150 m¥h a s venti-

latory s nizkou spotiebou energie.

Vlastnosti zafizeni Renovent Sky:

+ plynulé nastaveni objemového prutoku vzduchu pomoci
ovladani Brink Air Control (volitelné).

+ indikace filtru diky ovladani Brink Air Control / vicestupriové-
mu pfepinadi.

* nizka hladina hluku

+ standardné dodavano s automatickou obtokovou klapkou

+ neustaly dohled nad pritokem vzduchu

* nizka spotfeba energie

+ vysokéd vykonnost

Pfi objednavani zafizeni vZdy uvedte, kterou variantu si pfejete
dodat; pozdéjsi zmény v tomto ohledu si vyZaduji mnoho préace.

Zafizeni Renovent Sky P150 se dodava pfipraveno na okamzity
provoz diky bézné sitové zastrcce na 230 V.

Zafizeni neni standardné dodavano s ,Brink Air Control®, je
také mozné pfipojeni jednoduchého Ctyfcestného spinace.
Pripojite-li misto ovladani Brink Air Control ¢tyrstupiovy

pfepina¢, zména nastaveni zafizeni bude mozna pouze
pomoci notebooku!

DalSi mozZnosti je kombinace ovladani Brink Air Control a
vicestupriového prepinace.

4 Renovent Sky P150 618093-B



Kapitola 3 Varianty

3.1 Technické parametry

Renovent Sky P150
Sitové napéti [V/Hz] 230/50
Druh kryti P20
Rozméry (Sitka x hloubka x vyska) [mm] 1000 x 660 x 198
Primér kanalu [mm] @125
Vnéj$i primér odvodu kondenzatu [] 3/4
Hmotnost [kg] 23,5
Trida filtru ISO Coarse 60% (G4)
Nastaveni ventilatoru (nastaveni z vyroby) ijﬂ j:ﬂ J} ‘
— Brink Air Control Max.
- Ctyfstupfiovy pfepinal \55‘ 1 2 3

Vykon ventilatort [m®/h] 30 75 100 125 150
Povoleny odpor vzduchu v kanalovém systému [Pa] 2-6 13-38 22 - 66 35-105 50 -150
Prikon (bez pfedehfivaciho registru) [W] 1-12 19-27 27 -37 38 -52 53-72
Odbér proudu (bez pfedehfivaciho registru) [A] 0,14-0,15 | 0,20-0,28 | 0,27-0,35 | 0,36-0,47 | 0,49-0,64
Cos ¢ 0,34 0,42 0,44-047 | 046-0,48 | 0,47-0,49
Hladina hluku Sky P150
Vykon ventilator [m®/h] 45 75 105 150

Staticky tlak [Pa] 10 |50 100 | 25 |50 100 | 50 | 100 | 50 | 100
Hladina Zvukové emise plasté [dB(A)] 24 |33 39 | 33 |35 40 | 38 | 41 | 44 | 45
hluku Lw (A) Vyfukovy kanal [dB(A)] 27 |36 | 42 | 34 37 | 42 | 40 | 43 | 46 | 47

Nasavaci kanal [dB(A)] 41 |49 58 | 50 |53 57 | 57 | 60 | 62 | 64

Vzhledem k odchylce méreni se muze skute¢na hodnota lisit az o 1 dB(A).
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Kapitola 3 Varianty

3.2 Pripojeni a rozméry
1 Do obytného prostoru @

2 Do vnégjsiho prostredi

3 Z obytného prostoru

= -

1000
\
/

[«

= ( ®)/ \ 4 Z vnéjSiho prostfedi

5 Elektrické pfipojeni

6 PFipojeni odvodu kondenzatu

3.3 Charakteristika ventilatoru

200

Poznamka: Hodnota uvede-

150 4 —— e

na v krouzku udava vykon
ventilatoru (ve wattech).

[Pl] —

0 25 50 75 100 125 150 175
[m%/h] »
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3.4 Zobrazeni vétraci jednotky

Kapitola 3 Varianty

Filtr odvadéného vzduchu

Snimac vnitfni teploty

Obtok

OO

Zasobnik na kondenzat

a | | DN

Vyfukovy ventilator

®

Zajistovaci Sroub pfedniho panelu

,% 6 (namontovany v prednim panelu)
8 | Ridici deska
9 | Konektor X4
@ 10 | Odvod kondenzatu
; : 11 | Filtr pfivadéného vzduchu
13 | Snimac vnéjsi teploty
‘ 14 | Vyménik tepla
—9) 15 | Nasavaci ventilator
16 | Modularni pfipojka vicestupnového prepinace
17 | Servisni pfipojka
18 | Objimka nizkonapétového kabelu
‘: 19 | Objimka kabelu 230 V.
N 20 | Sitovy kabel 230 V.
S Yy -
\C
‘ @1;: (18)
y @
] ] @ 22 | Konektor eBus
@ 23 | Zabezpedleni proti padu, pfedni panel

.
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Kapitola 4 Provoz

41 Popis

Vétraci jednotka je po pfipojeni k siti ihned pfipravena
k provozu. Odvadény vzduch z obytnych prostor ohfiva
svézi gerstvy vzduch z vnéjsiho prostredi. Setfi to energii a
zabezpecduije Cerstvy vzduch pro pozadované mistnosti.
Ovladaci systém disponuje ¢tyfmi rezimy vétrani.

4.2 Podminky pouziti obtoku

Je-li zabudovany obtok, mize se cerstvy vzduch zvenéi
pfivadét pfimo do objektu bez toho, aby se ohfival ve vyméniku
tepla. Hlavné béhem letnich noci je vhodné vyuzivat pfivod
chladnéjsiho Cerstvého vzduchu do mistnosti. V tomto rezimu
muZe byt v objektu podtlak a tim ovlivnéno spalovaci zafizeni
s pfivodem vzduchu z odsavaného prostoru.

Kazdy z rezim( nabizi jinou miru pritoku vzduchu. Systém
neustalého fizeni objemu zabezpecuje, aby se pratok vzduchu
pfes nasavaci a vyfukovy ventilator uréoval nezavisle na tlaku
ve vzduchovych kanalech.

Obtokova klapka se otevird a zavira automaticky, kdyz je
spinéno nékolik podminek (tyto podminky zapnuti obtoku
naleznete v tabulce nize).

Provoz obtokové klapky je mozno upravit v krocich 5,6 a 7 v
nabidce Nastaveni (vice informaci v kapitole 12).

Obtokova - vnéjSiteplota je vy$Sinez 7 °C a
klapka - vngjsi teplota je niZSi nez vnitfni teplota v objektu a
oteviena - teplota v objektu je vy$Si nez teplota nastavena v kroku €. 5 nabidky Nastaveni.
(standardné nastaveno na 24° C).
Obtokova - vnégjsi teplota je nizSi nez 7 °C nebo
klapka - vngjsi teplota je vySSi nez vnitfni teplota v objektu nebo
zaviena - teplota vnéjSiho prostfedi je niz$i nez teplota nastavena v kroku 5 v nabidce Nastaveni minus teplota nastavena

v hysterezi (krok 6), standardné nastaveno na 22 °C (24,0 °C minus 2,0 °C)

8 Renovent Sky P150 618093-B



Kapitola 5 Instalace

5.1 Instalace vSeobecné

Pfi instalaci vétraci jednotky je tfeba dodrzovat tyto pokyny a

pfedpisy:

+ pozadavky na kvalitu vétracich systém( obytnych domd.

+ pozadavky na kvalitu fizeného vétrani obytnych dom.

* bezpecnostni pfedpisy pro nizkonapétové zafizeni.

+ predpisy o pfipojeni vnitfni kanalizace v obytnych domech a
bytech.

5.2 Umisténi vétraci jednotky

Zafizeni Renovent Sky P150 je moZno namontovat pfimo na
zed nebo strop pomoci drzakd, které jsou soucasti baleni.

A Vzhledem k hmotnosti jednotky musi zafizeni
vzdy montovat dvé osoby!

Aby jednotka nezplisobovala otfesy, je potfeba ji namontovat
na masivni sténu s minimalni hmotnosti 200 kg/m2. Sadrokar-
tonové ani plechem vyztuzena zed neni dostate¢né masivni.
V takovém pfipadé je nutno vykonat dodatena opatfeni, jako
napfiklad dvojité obloZzeni nebo dodate¢nou vyztuz zdi. PFi in-
stalaci je tfeba postupovat podle téchto pokyn(:

¢ Zatizeni musi byt umisténo rovné; pokud mozZno tak, aby se
odvod kondenzatu nachézel ve spodni ¢asti.

f=

STS)

=

+ Misto instalace je tfeba urcit tak, aby byl dobry odvod kon-
denzatu potrubim s vodnim sifonem a dostateénym spa-
dem.

+ Instalace jednotky s rekuperaci tepla se nedoporucuje v
prostorech s vysokou prdmeérnou relativni vihkosti vzdu-
chu (napfiklad v koupelnach). Predejdete tak vytvareni
kondenzace na vnéjsi strané zafizeni.

Ujistéte se, Ze odvod kondenzatu neni vici zafize-
ni za zadnych okolnosti nainstalovan nakfivo!

Toto zafizeni je mozno instalovat pouze na strop
A nebo zed'! Vzhledem k poloze zasobniku na kon-

denzat jednotku nemontujte pfimo na podiahu!

Zafizeni musi byt umisténo rovné, a to z vodorovného i svis-
Iého pohledu.

PFi montazi flexibilnich kanald pamatujte na to, Ze po urdi-
tém Case musi byt mozna jejich vyména.

«  Ujistéte se, ze kolem jednotky je dostatek volného prostoru
na vymeénu filtrd a adrzbu. Musi byt mozné zcela otevfit

* predpisy o vétrani obytnych domu a byt(.

* pfipadné dalsi pfedpisy mistniho dodavatele elekirické energie.

* navod k instalaci, provozu a udrzbé jednotky Renovent Sky
P150.

+ Kromé téchto pozadavki a doporuceni pro konstrukci a
instalaci je nutno také dodrZovat ustanoveni predpist o
budovach a vétrani.

dvitka.
* Vyvarujte se pouzivani ropnych lepidel v systémech vzdu-
chovych instalaci.

+  Obytné prostory se stavebni vlhkosti je nutno urcitou dobu
vétrat pfirozenym zplGsobem!

Alespori 70 cm volného prostoru ze spodni strany zafizeni

a volna montazni vySka 1,8 m; neni-li 70 cm volného pro-
storu moznych (napf. pfi montazi na zavéSené podhledy),
ponechejte dostatek prostoru pro ¢aste¢né otevfeni a vy-
jmuti pfedniho panelu.

Predni panel je mozno vyjmout po odstranéni zajist'o-
vaciho Sroubu v pantu!

Ujistéte se, Ze je filtry vzdy mozno zcela odstranit — na
Urovni filtrd se nesmi nachazet zadny ram ani jina prekaz-
ka!

Montaz na zed':

Pfed zafizenim je nutno ponechat volny prostor minimal-
né 70 cm a volnou montazni vysku 180 cm.

* Na strané zafizeni s elektrickymi pfipojenimi ponechte
volny prostor alespon 20 cm, aby byl umoznén pfistup k
pfipojenim a objimkam.

Vzduchové kanaly
*  Vzduchové kanaly je nutno montovat vzduchotésné.

*  Vzduchové kanaly vedouci do obytnych prostord a z nich
musi byt opatfeny tlumi¢em.

* Vzduchové kanaly nemontujte na bednéni stfechy, pfede-
jdéte tak pfenosu hluku.

*  Doporu€ujeme omezit vnéjsi tlak v kanalech na 100 Pa
pfi konstrukénim pritoku vzduchu s cilem omezit celko-
vou hladinu hluku. Vnéjsi tlak v kanalem nesmi za zadnych
okolnosti prekrogit 150 Pa.

*  Rychlost proudéni vzduchu se musi v hlavnich kanalech
omezit na 5 m/s a ve vedlejSich kanalech na 3,5 m/s.

+ Aby se zabranilo tvorbé kondenzatu na vnéjsi strané nasa-
vaciho a vyfukového kanalu zafizeni Renovent Sky, je tfeba
oba kanaly z vnéjSi strany parotésné izolovat. Jsou-li kanaly
tepelné izolovany, dodate¢na izolace neni potfeba.

Renovent Sky P150 618093-B 9



Kapitola 5 Instalace

Pripojeni krouzkt objimky k zafizeni

Nasadte 4 krouzky objimky na 4 ventilaCni spoje zafizeni po-
moci 16 Sroubl dodanych spolu s krouzky objimky.

Pfipojeni montaznich drzakl k zatizeni:

Montazni drzaky lze k zafizeni pfipevnit pomoci Ctyf
predvrtanych otvord na krytu zafizeni. Ujistéte se, Ze otvor o
priméru 9 mm pouzity k pfipojeni montazniho drzaku ke sténé
nebo stropu sméfuje od zafizeni, jak je znazornéno niZe.
Pfipojte montazni drzaky ke krytu zafizeni pomoci nytovaci
pistole a nytd.

@

== :

OUEFe ¥ Eeea W

Montaz zafizeni na sténu nebo na strop:

Po pfipojeni montaznich drzaku k zafizeni Ize zafizeni namon-
tovat na sténu nebo strop dle potfeby pomoci $roubli o max-
imalnim prdméru 9 mm.

Piekontrolujte, zda Srouby pouzité k montazi
A zafizeni ke sténé nebo stropu maji nosnost

odpovidajici hmotnosti zafizeni

Renovent Sky P150.

A\PL B
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Kapitola 5 Instalace

5.3 Pripojeni odvodu kondenzatu

K zafizeni Renovent Sky musi byt vzdy pfipojen odvod
kondenzatu.
Kondenzat se vypousti pfes sifon do domovni kanalizace

Servisni technik musi pfi§roubovat pfipojku odvodu kondenzatu
k zasobniku na kondenzat pomoci vnéjsiho zavitu 3/4" (pocitaje
v to).

Dulezité:

Oddélitelné pripojeni v potrubi pro odvod
A kondenzatu vzdy instalujte co nejblize k zafizeni,

jinak nebude mozné odpojeni zasobniku na

kondenzat od zafizeni na servisni tcely!

i
I
S OW

=g
000

H
[

- / | Max. 10 Nm!

Na tento pfipojovaci dil se pomoci (videalnim pfipadé lepeného)
spoje namontuje potrubi pro odvod kondenzatu (pfipadné
zahnuty v uritém uhlu). Servisni technik midze k zafizeni
pfilepit odvod kondenzatu v poZadované poloze. Odvod musi
byt ukonéen pod hladinou vody v sifonu. PouZivejte potrubi pro
odvod kondenzatu s primérem 32 mm.

Predevsim v pripadé montaze na strop se ujistéte, ze
odvod kondenzatu je v zafizeni Renovent Sky nize nez
zasobnik na kondenzat!

Do sifonu nalijte vodu, aby do prostoru nepronikal pach z
kanalizace.

[—

@ =10

L

:

S :

== 7
 E—  E—

(DED

Oddélitelné pfipojeni

—

Oddélitelné pfipojeni
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Kapitola 5 Instalace

5.4 Elektrické pfipojeni

5.4.1 Pripojeni zastréky

Zafizeni mozno pfipojit do lehce pfistupné uzemnéné zasuvky pomoci zastréky, ktera je jeho soucasti. Pfi zapajeni zafizeni je nutno
se fidit pfedpisy vaSeho dodavatele energii.

Zafizeni se dodava pfipraveno na okamzity provoz diky bézné

sitové zastréce na 230 V. Upozornéni

Ventilatory a fidici deska jsou pod napétim. Pracu-
jete-li na udrzbé nebo opravach zafizeni, vzdy jej
nejdfive odpojte od zdroje elekirické energie a za-
bezpecte proti nechténému zapnuti.

5.4.2 Prtipojeni ovladani Brink Air Control

Brink Air Control (volitelné) musi byt pfipojen ke konektoru eBus. Tento (oddélitelny) dvoupdlovy konektor eBus se montuje na vnéjsi
stranu jednotky (viz také ods. 10.01).

Kabely, které pripoji servisni technik I.I

¢.1 ¢2 (primér vodice alespor 0,34 mm?) 4

T / 12

T VA T
/\

14 Renovent Sky P150 618093-B



Kapitola 6 Displej

6.1 Zapinani a vypinani zafizeni

(% 230V /50 Hz
e — (0 1054 |G- 23ms
[ IBRINK - \\?7 HRU-Ventilation ~ 08:00-17:00
o or 2 =l
= | Q 3 |Q DD Q
—/ $1.01.01 [ <:| .I
= | | = [

| = |

Upozornéni
Pokud se zafizenim pracujete, vZdy jej nejdfive vypnéte pomoci softwaru a nasledné preruste dodavku napéti napf. odpo-
jenim ze zasuvky napajeni.

6.2 VsSeobecné k ovladani Brink Air Control

Displej Brink Air Control ukazuje, v jaké provozni situaci se za- pomoci provoznich klaves. Ovladani Brink Air Control je z vy-
fizeni nachazi. Nastaveni softwaru ovladani Brink Air Control roby nastaveno na angliétinu. Jazyk mizete zménit v nabidce
pro zafizeni Renovent Sky P150 je mozno vyvolat a zménit nastaveni Brink Air Control, 0ds.6.4.2.
® Korekce Po stisknuti korekce nastaveni na pravé strané se ote-
nastaveni viie Hlavni nabidka zafizeni Sky (ods. 6.4).
® Klavesa Po stisknuti klavesy Return (<3) se zavie jakakoliv
Return (Zpét) |vybrana nabidka.
® 2‘2?&?\7:02 a Pomoci této klavesy (()) je mozno vybrat druh pro-
= (Qfosler % s ® roaramu gramu Casovace; nastavené ¢asy a s nimi spojené
@75 \\!} HRU-Ventilation  08:00-17:00 ? g " prﬁtoky Vzduchu_
nd %4} Casovacte
o I=g il
@—+t= < .l Po stisknuti kldvesy ruéniho ovladani (W) se zamita
Klavesa ru¢- | ovladani dasovace. V poloze aktuélniho ¢asového
| B | @ niho bloku se na displeji bude zobrazovat hlaseni "manual"
ovladani (rucni). Zafizeni bude fungovat v tomto ru€nim rezimu,

dokud nestisknete klavesu Return (<7).

Po stisknuti klavesy (V) se otevie doCasna hlavni
nabidka; v jeji ramci je pomoci korekce nastaveni na
pravé strané mozno ru¢né upravit pratok vzduchu
béhem jednoho ¢asového cyklu.

Ruéni uprava
® | programu
Casovace

Renovent Sky P150 618093-B 15



Kapitola 6 Displej

6.3 Zobrazeni na displeji

)

@ ® @ ©

Q

Vel

P

Je-li jednotka Renovent Sky v provoznim rezimu, na disple-
ji ovladani Brink Air Control se zobrazuje nékolik rozli¢nych
hodnot:

1054 | G— T

01.03.16

[

=
<

NEE

HRU-Ventilation  08:00-17:0(¢

IHDD bS

Indikator pratoku vzduchu

Indikator pfipojeni eBus

@

Indikator ventilatoru

Poruchovy symbol

Filter |

Oznameni filtru

Aktualni ¢asovy blok

s

[BRiNK

Aktualni ¢as

®

®

®
®@Q0 ©®0O0®0 0

Aktualni datum (den/mésic/rok)

Na displeji se zobrazuje sloupcovy graf (indikator pritoku vzduchu) aktualni miry vétrani.

Indikator pratoku | CtyFstupriovy
vzduchu prepinac
5 Nasavaci a vyfukové ventilatory jsou aktivni pfi rychlosti 30 m%h nebo jsou neaktivni
(parametr &. 1)
1 Nasavaci a vyfukové ventilatory jsou aktivni ve vétracim rezimu 1.
(parametr €. 2)
9 Nasavaci a vyfukové ventilatory jsou aktivni ve vétracim rezimu 2.
(parametr €. 3)
3 Nasavaci a vyfukové ventilatory jsou aktivni ve vétracim rezimu 3.
(parametr €. 4)

Je-li pfipojeni eBus aktivni, zobrazi se tento indikator Ebus; nezobrazuje-li se, neni mozna zadna komunikace mezi ovladanim
Brink Air Control a zafizenim Sky.

Jsou-li ventilatory zafizeni aktivni, zobrazi se tento indikator ventilatord.

Nastala-li v zafizeni chyba, zobrazi se tento poruchovy symbol.

Zobrazuje-li se na displeji ovladani Brink Air Control text “Filter,” je nutno vycistit nebo vyménit filtry v zafizeni.

Indikuje, v jakém (pFedprogramovaném? Casovém intervalu se jednotka nachazi.
Po aktivaci klavesy ruéniho ovladani (\7) nebo pfi do¢asném ruénim ovladani programu ¢asovace (<) izmizi obrazek ¢aso-
vého intervalu a bude nahrazen hlasenim “Manual or Temporary” (Ruéni nebo do¢asné).

Zde se zobrazuje aktualni ¢as.
Spravné nastaveni ¢asu je nevyhnutné pro optimalni fungovani zafizeni.

Zde se zobrazuje aktualni datum.

16
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Kapitola 6 Displej

6.4 Hlavni nabidka

Po stisknuti korekce nastqveni na pravé strané ovladani Brink Air
Control se otevie HLAVNI NABIDKA. (I— QOlosler 5 o
V této hlavni nabidce si pomoci korekce nastaveni na pravé stra- | HRU-Ventiation ~08:00-17:00
v oy . ", , . oy Y 1w
né muzete vybrat jeden z tfi dostupnych navodl vcetné (otocte |\ | c/
korekci a potvrdte stisknutim): 1 |© DD N
— |4 all
s ’ 7
- Informace o zarizeni ods.6.4.1
- Zakladni nastaveni 0ds.6.4.2 | Bk [
- Servisni technik ods.6.4.3 HLAVN] OBRAZOVKA
Vybrané nabidky je mozno zavfit po stisknuti klavesy Return (
<7); nedojde-li ke stisknuti klavesy Return (<3), displej se po —
piblizng péti minutéach od posledniho stisknuti klavesy vrati na P —
hlavni obrazovku. T —
I:l L Installer
— |
|

[ERINK
HLAVNI NABIDKA

1056 | &— 4 01.03.16

Main menu

Device information

‘Basic settings

Installer

Renovent Sky P150 618093-B 17



Kapitola 6 Displej

6.4.1 Nabidka s informacemi o zarizeni

V hlavni nabidce vyberte oto¢enim korekce nastaveni na
pravé strané moznost "Device information” (Informace o
zafizeni) a svou volbu potvrdte stisknutim korekce.

Je-li pfipojenych vic zafizeni, je v této nabidce mozno
vybrat jedno z nich; je-li pfipojené pouze zafizeni Sky,
zvolte moznost "HRV":

- HRU-appliance

OtoCenim korekce nastaveni na pravé strané je mozno
vyvolat rizné aktudlni hodnoty. Uprava hodnot nebo
nastaveni neni v této nabidce mozna.

Vybrané nabidky je moZno zavfit po stisknuti klavesy Re-
turn (<3); nedojde-li ke stisknuti klavesy Return (<), dis-
plej se po pfiblizné péti minutéch od posledniho stisknuti
kldvesy vrati na hlavni obrazovku.

1058 | &— ¢ 01.03.16
Info.HRU-Ventilation
‘Supply pressure 0.0 Pa
Extract pressure 0.0 Pa
Airflow supply 0m?h
Airflow extract 0m%h
<:| T dwelling 20.0°C
T atmosphere 15.3°C
RH 0.0 %
CO2-Sensor 1 0
CO2-Sensor 2 0
CO2-Sensor 3 0
CO2-Sensor 4 0

1054 | G— &% 23/11/15

A/

e

HRU-Ventilation 08:00-17:00

a

1056 | G~  H

01.03.16

Main menu

‘Device information

Basic settings

Installer

A2

1057 | G—

%

01.03.16

Device information

‘HRU-appIiance

A

1054 | &=
Info. HRU-Ventilation
Extract pressure 0.0 Pa
[ Airflow supply 0m3h
Airflow extract 0m’h

T dwelling 20.0°C
15.3°C

<:] T atmosphere
RH 0.0 %

01.03.16

A U0

Rk
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Kapitola 6 Displej

6.4.2 Nabidka zakladnich nastaveni

V hlavni nabidce vyberte otoenim korekce nastaveni na
pravé strané moznost "Basic settings" (Zakladni nastave-
ni) a svou volbu potvrdte stisknutim korekce. V této na-
bidce si mizZete vybrat z péti podfizenych nabidek véetné:

- Jazyka

- Hodin

- Data

- Podsviceni

- Uzamgéeni klaves

(A) Language (Jazyk)
V této nabidce si muzete zvolit jazyk; z vyroby je pro
ovladani Brink Air Control nastavena anglictina.

Clock (Hodiny)
V této nabidce se nastavuje aktualni ¢as.
Cas se vzdy zobrazuje v rezimu 24 hodin.

Date (Datum)
V této nabidce se nastavuje aktualni ¢as; je potfeba
zadat den, mésic a rok.

Blacklight (Podsviceni)
V této nabidce je mozno upravit podsviceni displeje.

Key lock (Uzam¢eni klaves)

Diky této moznosti je mozno pfedchazet nechténému
pouzivani a zméné nastaveni.

Aktivuje se minutu po posledni Upravé nastaveni.

Podrzite-li korekci nastaveni na pravé strané
stisknutou na 3 sekundy, uzamceni kldves se de-
aktivuje jednou.

Trvale jej mozno deaktivovat pomoci zmény na-
staveni v nabidce Key lock.

1054 | G— CS

23111115

HRU-Ventilation

ol

a7

e <

08:00-17:00

1058 | &~ h

01.03.16

Basic

‘ Language

Clock
Date
Backlight
Key lock

=

‘ 1058 | &—  H

01.03.16

Basic settings

Language

‘Clock

Date
Backlight
Key lock

10.58 | &G— Cs

01.03.16

Basic settings
Language

Clock

[Date

Backlight
Key lock

10.58 | G— S

01.03.16

Basic
Language

Clock
Date

[Backiight

Key Lock

10.58 | G— S

01.03.16

Basic settings
Language
Clock

Date

Backlight

=

‘ Key lock

Renovent Sky P150 618093-B
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1056 | G— CS

01.03.16

Main menu

Device information

‘Basic settings

Installer

&
N

10.56 | &— &%

01.03.16

Language

ENGLISH

Standard: ENGLISH

UU 1059 | &—  f

01.03.16

MM Clock

10:59:00
SS

DD 1050 | &~ f

01.03.16

MM Date

1.03.16
JJ

1059 | G— S

01.03.16

Backlight

10%

Standard: 10%
Range: 5 - 15%

1059 | G— S

01.03.16

Key lock

Off

Release key lock:

Push rotary button for 3 sec.
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Kapitola 6 Displej

1054 | &— < 23111115 1056 | G—  <f 01.03.16

6.4.3 Nabidka pro servisniho technika ©

HRU ilati 08:00-17:00 Main menu

.

V hlavni nabidce vyberte oto¢enim korekce nastaveni \/
na pravé strané moznost "Installer” (Servisni technik)
a svou volbu potvrdte stisknutim korekce.

Je-li pfipojenych vic zafizenti, je v této nabidce mozno
vybrat jedno z nich; je-li pfipojené pouze zafizeni Sky,
zvolte moznost "HRV":

Device information

Basic settings

[Installer

T

te|<

Y
@{:L

- HRU-appliance

1056 | G~ S

®

10.56 | G— CS

1057 | &~ H 01.03.16 01.03.16 01.03.16

V této nabidce jsou k dispozici tyto
mozZnosti:
A Device settings (Nastaveni
zafizeni)
B Factory setting (Nastaveni z
vyroby)

®

Nastaveni zafizeni

Installer

‘HRU-appIiance

Installer HRU

‘Device settings

Factory settings

74

Installer HRU

Device settings

‘Factory setting

&

T

e %l

Po vybéru urgitého parametru se wmlor oo wslor & o smlon % ot
ZObraZi pfehled VéeCh nastaveny'ch Installer HRU Installer HRU Installer HRU

. . Device settings cca. Device settings Reset to factory settings?
hodnot jednotky v souladu s popisem — | 10sek T |

v kapitole 12. V této nabidce si mu-

Zete tyto hodnoty nechat zobrazit a Plese va 9 Nowmodes
podle potfeby je upravit. codro it <] e s A

Nespravna nastaveni mo-
hou mit vazny dosah na
spravny vykon zafizeni!

Nastaveni z vyroby
Po zvoleni této moznosti se vSechny
nastavené hodnoty vrati na nastave-
ni z vyroby. Vymazou se také vSech-
na chybova hlaseni.

20
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Airflow-mode 1
Airflow-mode 2

Operation bypass valve

CH + HRU

Imbalance allowed

Fixed imbalance

Additional heater
Temperature postheater

V1 Selection input 1

V1 Min. voltage

V1 Max voltage

CN1 Condition input 1

CN1 Supply fan mode

CN1 Extract fan mode

V2 Selection input 2

V2 Min. Voltage

V2 Max. Voltage

CN2 Condition input 2

CN2 Supply fan mode

CN2 Extract fan mode

GEO Heat exchanger

GEO Minimum temperature
GEO Maximum temperature
RH Sensor

Sebsitivity RH-sensor

eBus CO2 sensors

Min. PPM ebus CO2-Sensor 1
Max.PPM ebus CO2-Sensor 1
Min. PPM ebus CO2-Sensor 2
Max.PPM ebus CO2-Sensor 2
Min. PPM ebus CO2-Sensor 3
Max.PPM ebus CO2-Sensor 3
Min. PPM ebus CO2-Sensor 4
Max.PPM ebus CO2-Sensor 4
Offset flow

Default position switch

€« T

1059 | G— CS

01.03.16

Airflow - mode 0

30m*h

Standard: 30 m¥h
<] Range: 0 or 30 m*h

Renovent Sky P150 618093-B

No Yes

€ <

1056 | G~ S

01.03.16

Installer HRU
Factory setting

factory setting

Settings are reset to




Kapitola 7 Poruchy

7.1 Analyza poruch

Zjisti-li ovladaci systém zafizeni poruchu, na displeji ovladani
Brink Air Control se zobrazi symbol kli¢e, nékdy i spole¢né s
kédem poruchy.

Nezavazna porucha

—1 \’L\, 1054 | &~ 01.03.16
= HRU-Ventilation  08:00-17:00
—7 &
. {
— e mll ¢ i
L - = >
| = |

Zjisti-li zaFizeni nezavaznou poruchu, bude nadéle pokracovat
v (omezené) ¢innosti.

Na displeji se zobrazi symbol poruchy (klic).

Chybové hlaseni je mozno si pfecist v nabidce Hlaseni.

Zavazna porucha

1 (L\, 1059 | & 01.03.16
[

HRU Ventilation

W\,
GITE R

[
— & ) x
L ->»
| = |

Zjisti-li zafizeni zavaznou poruchu, nebude pokracovat v
Cinnosti. Na (trvale rozsviceném) displeji se zobrazi symbol
poruchy (kli&) spoleéné s kédem poruchy. Cervena kontrolka
LED na vicestupfiovém pfepinaci (je-li k dispozici) bude blikat.

1059 | &~  H 01.03.16

HRU-appliance &

‘ History of errors ‘

]

105 | &  <H 01.03.16
Master A
VynUIOVéni History of errors
historie poruch (‘,q [E03 \
10.59 | G— 01.03.16
2x
HRU N

‘ History of errors ‘

=

10.59 | G— 01.03.16
L. Master &
Vy H'UIOV.anI History of errors
historie (:q [E104 |
poruch

=

K odstranéni této poruchy kontaktujte servisniho technika.
Zavaznou poruchu neni mozno vyfesit odpojenim zafizeni z
elektrické sité; poruchu je nutné nejdfiv odstranit.

Upozornéni
A Pokud se zafizenim pracujete, vzdy jej nejdfive vypnéte pomoci softwaru a nasledné preruste dodavku napéti napf.

odpojenim ze zasuvky napajeni.
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Kapitola 7 Poruchy

7.2 Kody na displeji

Kaod S . e — :
poruchy Pfi¢ina poruchy Vliv na zarizeni Pokyny pro servisniho technika
- Zédny.
(P¥ili§ nizké napéti — krokovy motor + Odpojte zafizeni z elektrické sité.
neni spravné pfipojen nebo nepracuje |+ Zkontrolujte pfipojeni krokového mo-
E103 | Porucha obtoku spravné; prili§ vysoké napéti — zkrat toru; vymérite elektrické vedeni nebo
v elektrickém vedeni nebo v krokovém krokovy motor
motoru)
+ Odpojte zafizeni z elektrické sité.
- Oba ventilatory jsou vypnuty. + Vyménte vyfukovy ventilator.
E104 Vyfukovy ventilator nepracuje | - Pfedehfivaci registr je vypnuty. + Znovu zapojte spotfebi¢ do elek-
spravné. - Dohfivaci registr je vypnuty. trické sité; porucha se automaticky
- Restartovani kazdych 5 minut. vynuluje.
+ Zkontrolujte kabelaz.
+ Odpojte zafizeni z elektrické sité.
- Oba ventilatory jsou vypnuty. + Vyméiite
E105 Nasévaci ventilator nepracuje | - Pfedehfivaci registr je vypnuty. + Znovu zapojte spotfebi¢ do elek-
spravne. - Dohfivaci registr je vypnuty. trické sité; porucha se automaticky
- Restartovani kazdych 5 minut. vynuluje.
+ Zkontrolujte kabelaz.
+ Odpojte zafizeni z elektrické sité.
Snima vn&si teploty vzduchu |~ Ovba veatllatgry jsou yypnuty. ’ « Vyméiite snimac vrlejs_lvteploty
E106 neDracUie Soravng - Predehfivaci registr je vypnuty. + Znovu zapojte spotiebi¢ do elek-
pracuje sp ’ - Obtok se zavfe a je zablokovan. trické sité; porucha se automaticky
vynuluje.
E107 Snimac teploty oclivadepehfn - Obtok se zavie a je zablokovan. . Odpcv)JEe zafizeni z e_Itvek'tnclfe S|:[e.
vzduchu nepracuje spravné. + Vyménite snimac vnitfni snimac
si s e s xw .| - Pokud se pouziva:
Pouziva-li se: Snima¢ méfici Dohfivaci registr ie vvonuty
E108 | vngjsi teplotu mimo rozsah gis! j ypnuly. + Vymeérite snimac vnéjsi snimac
. - Pokud se pouZiva:
hodnot nebo vadny. R . .
Geotermalni vyménik tepla je vypnuty.
+ Odpojte zafizeni z elektrické sité.
* Vyméiite snimacC CO,; spravné nasta-
Porucha pfipojeného snimace v L veni spinacl nového senzoru CO,.
E109 co, Zafizeni pokraduje v provozu + Znovu zapojte spotfebic do elek-
trické sité; porucha se automaticky
vynuluje.
Pouziva-li se: Snimac relativni . T C s
. . I . + Odpojte zafizeni z elektrické sité.
E111 | vihkosti vzduchu mimo rozsah |- Zafizeni pokraGuje v provozu .y . .
, + Vymé&ite snimac vlhkosti vzduchu.
hodnot nebo vadny.
Pfepinage DIP na fidici desce | Zatrizent nereaguje, (’:ervevna'korlt.rolkq + Umistéte pfepinace DIP do spravné
. o LED na vicestupfiovém pfepinaci také Con .
nejsou nastaveny spravné. - polohy. (vice informaci ods. 9).
necinna.
Poznamka:

Nefunguje-li rezim 2 vicestupriového pfepinace, modularni konektor vicestuprfiového pfepinace byl pfipojen naopak.

Odpojte jeden z konektor( vicestupriového prepinace RJ a pfipojte opacné novy konektor.

22
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Kapitola 8 Udrzba

8.1 Udrzba ze strany uzivatele

Uzivatel smi provadét pouze vymeénu filtrd, jejich Cisténi nebo
vymeénu v urcitych pravidelnych intervalech. Filtry je tfeba Cis-
tit nebo ménit az poté, kdyz se na displeji zobrazi hlaseni
FILTER nebo, kdyz se na vicestupfiovém prepinaci rozblika

indikace udrzby filtru — Cerve

néa kontrolka.

Filtry by se mély ménit kazdych pul roku.

>

Pouzivani zafizeni bez filtrG neni povoleno.

(0 1054 | &= f 01.03.16

HRU-Ventilation ~ 08:00-17:00

=

L] (0 1054 | & 01.03.16
_| HRU-Ventilation  08:00-17:00
\\Y)
5 \"4
| ® DD
5 _
] <:I . Filter
| Bk

1058 | &~

01.03.16

[ | HRU-Ventilation Manual

|
Filter

: - IDDD
|

ERmk

cca. 10 sek. ¢

1058 |a— %

o

01.03.16

=
<

HRU-Ventilation Manual

|
Filter

S U000

e

Vyfukovy filtr
ISO Coarse 60% (G4)

ISO ePM 1 50% (F7)

Nasavaci filtr
V ---------------- ISO Coarse 60% (G4)/
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Kapitola 8 Udrzba

1058 | &~ %
HRU-Ventilation ~ Manu

| \4\

Vynulovani filtru

&

=3
=

NEE

A 000

ERm

Reset filtru Ize provést také pomoci Ctyfcestného prepinace pfi
4nasobném prepnuti (normaini rychlosti) mezi polohou 1 a 0
nebo 0 a 1. Uspésny reset filtru je potvrzen kratkym blikénim
Cervené LED.

1 (0 1054 |-

- HRU-Ventilation  08:00-17:00
Ly
— O @
— |l -I@
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Kapitola 8 Udrzba

8.2 Udrzba ze strany servisniho technika

Udrzba provadéna servisnim technikem zahrnuje &isténi vyméniku tepla a ventilator(.
V zavislosti na podminkach je nutné ji provadét pfiblizné jednou za tfi roky.

%
J001

=Q

==

Otevrete dvitka predniho panelu (v pfipadé
potfeby je mozno i svésit z pant().
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Kapitola 8 Udrzba

Pfi montazi na strop opatrné odstraiite zasobnik na — Y

kondenzat — porad se v ném mohou nachazet zbytky m nggﬁr:léttg%e:)%%atme
Atu!

kondenzatu! & vodou (max. 45 °C)

a béznym Cisticim
prostfedkem.
_Z
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Kapitola 8 Udrzba
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Kapitola 8 Udrzba

® = = D

.

1

— | [BRINK

= | @

—/ §1.01.01

[ERmk |

>+ 25 sek.

:] \’D 1058 | &— 5 2311115
HRU-Ventilation  08:00-17:00

1 &

— |Q] DD

— || ull

|

ERmk |

Vynulovani filtru; vice informaci v 0ds.8.1, bod 6
Po stisknuti klavesy Return (<3) se z jakékoliv nabidky
vratite zpét do provozniho rezimu.
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Kapitola 9 Elektrické pripojeni

9 Schéma elektrického vedeni
X2 X3 X7 X8 X9 X11 X10 X12 X13 X17 X18 X1 X4
ez [izse g 234 (2349 (=23 =224 [ 2329 1234
L Eég %ég 5% oz zz zz -
O o N8 T T @
—— T

Ak 11 10 [ioo0 H 1 e

654321 2 123 |1234 12345 i

— -

C1
C5
C1
C

O =p=—4—L0—01

(@]
® ED@

V-4

®

C1 C2 C3 C5 C6 C7 C10 C11

hnéda | modra | 22N | pus | g4 &2 | zelena | luta
Zluta
A C D E F G H J
, L, ey, vy . , , Snimac¢ L, Motor
vicestupriovy snima¢ vnéjsi fidici nasavaci vyfukovy oy servisni ,
o L . vnitini obtokové
pfepinac teploty deska ventilator ventilator konektor
teploty klapky
K L Z
. : snimacé
BC)rlc?nl(tﬁ;llr netyka vlhkosti
o se vzduchu
(volitelné) (volitelné)
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Kapitola 10 Pripojeni prislusenstvi

10.1  Konektory

[ |1 | Servisni pripojka |

\ 2 \ Modularni konektor X2 pro ovladani otaCek \

3 | Volitelné napajeni dalsim kabelem |

|

[

L

| |4 | Pripojeni eBus |
|

|

‘ 6 ‘Volitelné napajeni kabelem pro dohfivaci registr ‘

{©

| e |7 | Zastreka 230 V. |

; RJ12/6

Poznamka:

Pfi pouziti nékolika dalkovych ovladani bude zafizeni vzdy pracovat podle dalkového ovladani s nejvy§8Sim nastavenym
rezimem vétrani.

Ctyfstupfiovy piepinaé je také mozno pouzit na aktivaci 30-minutového zvy$eni vykonu. Nastavte pfepinaé na méné nez
2 sekundy do rezimu 3 a nasledné prepnéte pfimo zpét na rezim 1 nebo 2. Rezim zvySeni vykonu vynulujete, nastavite-li
prepina¢ do reZimu 3 na déle nez 3 sekundy nebo prepnéte-li ho do rezimu absence (&5).
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Kapitola 10 Pripojeni prislusenstvi

10.3 Spojeni nékolika zafizeni Renovent Sky

Podrizené

Vybrané zafizeni musi byt uréeno jako podfizené jesté
° predtim, nez se zafizeni spoji pomoci pfipojeni eBus!
Dal8i pokyny naleznete v dodaném manualu pro servisni

J nastroj.
Kazdé zafizeni musi mit k dispozici vlastni zasuvku 230 V.

C1
Podrizené 1

Dulezité: Vzhledem k citlivosti na polaritu vzdy pfipajejte kontakty X1-1 k X1-1 a X1-2 k X1-2.
Nikdy nepfipajejte X1-1 k X1-2. Maximalni poCet zafizeni je 10 (1 nadfizené + 9 podfizenych).

Objimka kabelu

& Nastaveni parametr(i 28 a 29 (0ds.12)
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Kapitola 10 Pripojeni prislusenstvi

10.5 Pripojeni geotermalniho vyméniku tepla

I
30°C
il
M =
S
o]
(@)
I |
N
————-N
-| — IV
B l
- ————————=
I A | Minimalni teplota
I B | Maximalni
[ J— aximalni teplota
S
g I | Do obytného prostoru
I
I | Do vnéjsiho prostredi
I | Z obytného prostoru
15°Q —
I\
,__] [___ v IV | Z vnéjSiho prostiedi
I
, I
| —
S
o)
T
10 °C I N
I\
B 1
A Il
3 °C ______________________________
I
, I
I _—
0°C S
e}
I ~——
A Nastaveni parametr(i 25, 26 a 27 (0ds.12)
e\
="
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Kapitola 11 Servis

11.1 Perspektivni zobrazeni

Pfi objednavce dilli uvedte kromé jejich kod (vice informaci v »

o I o [ Priklad

Casti Perspektivni zobrazeni) i typ vétraci jednotky s rekupera-

ci tepla, sériové &islo, rok vyroby a nazev dilu: Druh zafizeni : Renovent Sky P150
Sériové Eislo : 423041234301
Rok vyroby : 2023

Upozornéni: ) "

Typ jednotky, sériové &islo a rok vyroby naleznete na identifi- Dil - Ventilator

kacnim Stitku v horni ¢asti zafizeni. Kod dilu - 533003
Mnozstvi 1

11.2 Nahradni dily

7 @O/

=

;
»  @OO® ®
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Kapitola 11 Servis

C. | Popis Kéd

1 Pfipojeni vzduchovych kanalu (4 ks) 533004
2 Ventilator (1 ks) 533003
3 Obtokova klapka 533008
4 Motor obtokové klapky 531778
5 Snimac teploty (1 ks) 531775
6 | Vyménik tepla 532181
7 Predni kryt s panty 533007
8 Souprava drzaku filtrG (2 kusy) 533005
9 Souprava filtr(l 2x ISO Coarse 60% (G4) filtr (standardni provedeni) 533000
10 | Ridici deska (varianta Plus) Pfi vyméné si véimnéte spravné polohy prepinadt DIP 531780
1 Kabel se zastr¢kou 230 V * 531782

*

Sitovy kabel ma tiskovy konektor. VVZdy nahrazujte pouze originalnim kabelem od spole¢nosti Brink
V zajmu predchazeni nebezpeénym situacim smi sit'ovy kabel ménit pouze kvalifikovana osoba!

Zmeény vyhrazeny
Cilem spolecnosti Brink Climate Systems B.V. je neustalé zlepSovani svych vyrobku, proto si vyhrazuje pravo upravit tyto specifikace
bez pfedchoziho upozornéni.
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Kapitola 12 Hodnoty nastaveni

NASTAVENi Z VYROBY | .
KROK C. |POPIS RENOVENT SKY UPRAVA ROZSAHU KROK
T \Ventilagni rezime & / || 30 mh 0 m¥h nebo 30 m¥h
2 Ventilaéni rezime 1 /.iﬂ 75 méh 30 m%h - 150 m¥h 5 m¥h
3 Ventilaéni rezime 2 / _ﬂ 100 m¥h 30 m¥h - 150 m3h 5 m¥h
4 Ventilaéni rezime 3/ ‘ 125 m3h 30 m3h - 150 m¥h 5mdh
5 Teplota obtoku 24,0 °C 15,0°C-35,0°C 0,56°C
6 Hystereze obtoku 2,0°C 0,0°C-5,0°C 0,5°C
0 (= Automaticky)
7 Provoz obtokové klapky 0 1 (= Obtokova klapka zavfena)
2 (= Obtokova klapka oteviena)
8 Usttedni topeni + OFF OFF (= Ustedni topen + rekuperace tepla vypnuta)
rekuperace tepla ON (= Ustfedni topeni + rekuperace tepla zapnuta)
9 Pripustna nerovnovaha ON OFF (i p[l'.ltok nasav. | vyfuk.,ventllatoru stejny)
ON (= pfipustna nerovnovaha)
10 |Fixni nerovnovaha 0m¥h -50 m¥h az 50 m¥h 1 m¥h
X NASTAVENi Z VYROBY | .
KROK C. POPIS RENOVENT SKY PLUS UPRAVA ROZSAHU KROK
0 (= vypnuto)
11 Ohfivaci registr 0 1 (= predehfivaci registr)
2 (= dohfivaci registr)
12 |Teplota dohfivaciho registru 21,0°C 15,0°C-30,0°C 0,5°C
0 (= spinaci kontakt)
1 (=vstup0-10V)
2 (= rozpinaci kontakt)
13 |Vybér vstup 1 0 3 (= vstup 1/ obtok otevieny = 12V;
obtok zavieny=> 0V)
4 (= vstup 1/ obtok otevieny = 0V,
obtok zavieny=> 12V)
14 |Minimalni napéti vstup 1 0,0V 0 voltd — 10 voltd 05V
15 |Maximalni napéti vstup 1 10,0V 0 voltt — 10 volth 05V
0 (= vypnuto)
1 (= zapnuto)
16 Podminky 0 2 (= Zapnuto, jsou-li spinény podminky pro zapnut
zapnuti vstupu 1 obtoku)
3 (= Ovladani obtoku)
4 (= Loznicova klapka)
0 (= Nasavaci ventilator vypnuty)
1 (= Absolutné minimalni pratok vzduchu 30m?h)
.. o . 2 (= Rezim pratoku vzduchu 1)
ReZim nasavaciho ventilato- 3 (= Rezim pratoku vzduchu 2)
17 ru 5 4 (= Rei itoku vzduchu 3
Zapnuti vstupu 1 (= Rezim pritoku vzduchu 3)
5 (= Vicestupriovy pfepinac
6 (= Maximalni pratok vzduchu)
7 (= ventilator se neaktivuje)
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Kapitola 12 Hodnoty nastaveni

NASTAVENI Z VYROBY | -
KROK €. |POPIS RENOVENT SKY PLUS | UPRAVA ROZSAHU KROK

= Vyfukovy ventilator vypnuty)

= Absolutné minimalni pratok vzduchu 30m?®/h)
= Rezim prutoku vzduchu 1)

= Rezim prutoku vzduchu 2)

= Rezim prutoku vzduchu 3)

= Vicestupriovy pfepinac)

= Maximalni pritok vzduchu)

= Ventilator se neaktivuje)

Rezim vyfukového ventilatoru
18 zapnuti vstupu 1 5

spinaci kontakt)

vstup 0-10V)

rozpinaci kontakt)

vstup 2/ obtok otevieny 212V,
obtok zavieny 20V)

(= vstup 2/ obtok otevieny 20V,
obtok zavieny 212V)

20 Minimalni napéti vstup 2 0,0V 0,0 voltl — 10,0 voltd 05V

WN O NP~ WN-—-~O

~ e~~~ |~ o~~~ o~~~ —~

19 |Vybér vstup 2 1

I

21 Maximalni napéti vstup 2 10,0V 0,0 voltd — 10,0 voltd 0,5V

0 (
T

Podmink 2 (
22 zapnuti v)étupu2 0

vypnuto)

zapnuto)

Zapnuto, jsou-li spinény podminky pro zapnuti
obtoku)

Ovladani obtoku)

LoZnicova klapka)

Nasavaci ventilator vypnuty)

Absolutné minimalni pratok vzduchu 30m®/h)

Rezim pritoku vzduchu 1)

o3 |Rezim nasavaciho ventilatoru 5 ReZim pritoku vzduchu 2)
zapnuti vstupu 2

Vicestupriovy pfepinac)

Maximalni pritok vzduchu)

Vyfukovy ventilator se neaktivuje)

Vyfukovy ventilator vypnuty)

Absolutné minimalni pratok vzduchu 30m?®/h)
Rezim pratoku vzduchu 1)

Rezim pratoku vzduchu 2)

Rezim pratoku vzduchu 3)

Vicestupriovy pfepinac)

Maximalni pratok vzduchu)

Nasavaci ventilator se neaktivuje)

24 Rezim vyfukového ventilatoru 5

= Rezim prutoku vzduchu 3)
zapnuti vstupu 2 =

~Noo ok W -0 ~NOoO OB WN 2O | bW

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

OFF (= ovladani klapky geotermalniho vyméniku
tepla je vypnuto)

ON (= ovladani klapky geotermalniho vyméniku
tepla je zapnuto)

25  |Geotermalni vyménik tepla OFF

Miniméini teplota geotermal-
26 |niho vyméniku tepla (Je-li te- 5,0°C 0,0°C-10,0°C 0,5°C
plota nizsi, klapka se otevfe).

Maximalni teplota geotermal-
27 |niho vyméniku tepla (Je-li te- 25,0°C 15,0 °C - 40,0 °C 0,5°C
plota vy$si, klapka se otevie).
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Kapitola 12 Hodnoty nastaveni

B NASTAVENi Z VYROBY |
KROK C. [POPIS RENOVENT SKY UPRAVA ROZSAHU KROK
L : OFF (= snimac vihkosti vzduchu neni aktivni)
28 |SnimaC vinkosti vzduchu OFF ON (= snimac¢ vlhkosti vzduchu je aktivni)
+2nejcitlivejsi
Citlivost ot
29 Hivos . 0 0 predvolené nastaveni snimace vihkosti vzduchu
snimace vlhkosti vzduchu 1
-2 nejméné citlivé
TOVARENSKE
KROK €. POPIS NASTAVENI UPRAVA ROZSAHU KROK
RENOVENT SKY PLUS

35 |Zapmanavypinant snimace €0, VYPNUTO ZAPNUTO-VYPNUTO .
36  [Min. PPM snimace CO, eBus €. 1 400

37 |Min. PPM snimace CO, eBus €. 1 1200

38 |Min. PPM snimace CO, eBus €. 2 400

39  |Min. PPM snimace CO, eBus ¢. 2 1200

400-2000 25

40  |Min. PPM snimace CO, eBus C. 3 400

41 Min. PPM snimace CO, eBus ¢. 3 1200

42 |Min. PPM snimace CO, eBus C. 4 400

43 |Min. PPM snimace CO, eBus C. 4 1200

44 |Uprava pritoku 100% 90% - 110% %
45 |Predvolena poloha snimace 1 0-1 -

NASTAVENI Z VYROBY

RENOVENT SKY UPRAVA ROZSAHU KROK

KROK € |POPIS

1 Brink Connect funkce (externi, Brink Connect
46  |Brink Connect 1 ¢idlo Snimag vlhkosti vzduchu)
3 Brink Connect (internovat)
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Kapitola 13 Hodnoty EU

Informagéni list vyrobku konformita (EU) &. 1254/2014 (PRILOHA IV)

Dodavatel: Brink Climate Systems B.V.
Model: Renovent Sky P150
KIir,naticI.(é Typ ovi4dani Hodnota SEC ve Egergetické el T(;;o:i«:l:;izlektric- Roéni tspora tepla
pasmo: kWh/m?/a trida (SEC) (AEC) ve kWh (AHS) ve kWh
Ruéni -36,59 A 383 4550
o Casovy ovladag -37,59 A 350 4568
mime 1 senzor (RH/CO,/VOC) -39,47 A 289 4603
2 nebo vice senzorl (RH/CO,/VOC) -42,70 At 188 4673
Ruéni -74,74 A+ 920 8901
student Casovy ovlada¢ -75,90 A+ 887 8935
1 senzor (RH/CO,/VOC) -78,11 A+ 826 9004
2 nebo vice senzor (RH/CO,/VOC) -82,02 A+ 725 9141
Ruéni -12,12 E 338 2057
e Casovy ovlada¢ -13,02 E 305 2065
1 senzor (RH/CO,/VOC) -14,70 E 244 2081
2 nebo vice senzorl (RH/CO,/VOC) -17,56 E 143 2113

Typ vétraci jednotky:

VVétraci jednotka se zpétnym ziskavanim tepla s automatickou regulaci konstantniho pratoku

Ventilator:

EC ventilator s promé&nnymi otackami

Typ tepelného vymeéniku:

Rekuperaéni (deskovy protiprody vyménik)

Tepelna ucinnost zpétného ziskavani: 89%
Maximalni pritok vzduchu: 150 m¥h
Maximalni elektricky pfikon: 2W
Hladina akustického vykonu | Lwa: 38 dB(A)
Referenéni pratok: 105 m*h
Referencni tlakovy rozdil: 50 Pa
Mérny pfikon pfi referenénim pratoku SEL)*: 0,27 Wh/m?

Faktor Fizeni:

1,0 v kombinaci s manualnim pfepinacem

0,95 v kombinaci s Brink Air Control

0,85 v kombinaci s 1 senzorem

0,65 v kombinaci s 2 nebo vice senzory

Netésnost*:

vnitfni

0,9%

vnéjsi

2,3%

Poloha a popis vizualniho upozornéni na vyménu filtrd:

Manualnim prepinaci/ programovatelném ovladaci.
Pozor! Pro optimalni energetickou ucinnost a spravné fungovani je kontrola, ¢i§téni a vyména
filtrd nezbytna.

Internetova adresa navodu na predbéznou montaz:

https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads

Bypass:

ano, 100% Bypass

* Measurements executed by TZWL according to the EN13141-7 standard (TZWL-report M.85.07.200.AG, 14-10-2015)

38

Klasifikace od 1. ledna 2016

SEC tfida (“primérné podnebi”)

SEC v kWh/m?/a

-26 < SEC <-23

-23 < SEC <-20
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Kapitola 13 Prohlaseni o shodé

PROHLASENI O SHODE

Toto prohlaseni o shodé je vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Vyrobce: Brink Climate Systems B.V.
Adresa: P.O. Box 11

NL-7950 AA Staphorst, Nizozemi
Vyrobek: Renovent Sky P150

Vyse uvedeny vyrobek je v souladu s nasledujicimi smérnicemi:

e 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
e 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
¢ 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
¢ 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
¢ 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)
VySe popsany produkt byl testovan podle nasledujicich norem:
e EN 55014-1 : 2021
e EN 55014-2 : 2021

e EN 61000-3-2
e EN 61000-3-3
e EN |EC 60335-1

¢ EN IEC 60335-2-80
o EN62233

Staphorst, 11-10-2023

Renovent Sky P150 618093-B

:2019 + A1:2021
2013 + A1:2019 + A2:2021
12012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 +

A2:2019 + A14:2019 + A15:2021

: 2003 + A1: 2004 + A2: 2009
: 2008 + AC:2008

A. Hans,
Reditel
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Kapitola 13 Recyklace

-

Recyklace
Pfi vyrobé tohoto zafizeni byly pouzity trvale udrzitelné materialy.

Obaly by mély byt likvidovany zodpovédnym zptsobem a v souladu s viadnimipFedpisy.
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BRINK CLIMATE SYSTEMS B.V

Postbus 11 NL-7950 AA Staphorst Nizozemi

Wethouder Wassebaliestraat 8 7951 SN Staphorst Nizozemi
T.+31(0) 522 46 99 44

F. +31 (0) 522 46 94 00

info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl




