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Renovent Sky P200

C€

SKLADUJTE V BLIZKOSTI SPOTREBICE

Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti od 8 let, osoby se snizenymi fyzickymi nebo dusevnimi
schopnostmi a osoby s omezenymi znalostmi a zkuSenostmi, pokud jsou pod dozorem nebo
dostaly pokyny, jak spotfebi¢ bezpecné pouZivat a jsou si védomy moznych nebezpedi.

Déti mladsi 3 let se musi drzet mimo dosah spotfebiCe, pokud nejsou pod stalym dohledem.
Détive véku od 3 do 8 letmohou spotiebi¢ zapinat nebo vypinat pouze pod dozorem nebo pokud
obdrzely jasné pokyny o bezpecném pouzivani spotiebice a rozumi moznym nebezpecim, za
podminky, Ze je spotfebiC umistén. a instalovany v normalni poloze pro pouziti. Déti ve véku
od 3 do 8 let nesméji zasouvat zastrCku do zasuvky, Cistit nebo ménit nastaveni spotfebice
ani provadét na spotrebici jakoukoli udrzbu, kterou by normalné provadél uzivatel. Déti si se
spotifebicem nesméji hrat.

Pokud potfebujete novy napajeci kabel, objednejte si jeho vyménu vzdy u Brink Climate
Systems B.V. Aby se predeslo nebezpeénym situacim, poskozenou sitovou pfipojku
smi vymeénit pouze kvalifikovany odbornik!
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Kapitola 1 Dodavka

1.1 Rozsah dodavky

Pfed zahajenim instalace rekuperacni jednotky zkontrolujte, zda byla dodana kompletni a neposkozena.
Soucasti dodavky rekuperacéni jednotky Renovent Sky P200 jsou tyto komponenty:

1. Zafizeni na rekuperaci tepla

2: Sada nasténného drzaku; - 4x montazni drzaky

3: Sada pro pfipojeni potrubi; - 4x objimka @160 mm

4: Sada dokumentace;

5: Spojovaci sada; - Montazni materialové limce, v€etné 16 upeviiovacich Sroubd a 16 trhacich nytd

- pfipojeni odvodu kondenzatu s 3/4” zavitem

Renovent Sky P200 618100-B 1



Kapitola 1 Dodavka

1.2 Prislusenstvi Renovent Sky P200

Rozbocéovat RJ12 510472

Bezdratové dalkové ovladani vysilace, 2 polohy (s baterii) 532170

Snima¢ CO , eBus na povrch 532126

Vysila& bezdratové délkové oviadani 4 polohy (s baterii) 113 532171

Bezdratové dalkové ovladani prijimace (pro verzi na baterie) ‘C ) 532172

Sada bezdratového dalkového ovladani 2 polohy (1 vysila€ a 1 pfijimac) 532173
Sada bezdratového dalkoveho oviadani 4 polohy (1 vysilag a 1 pfijimac) ‘C 3 532174
Brink Air control 510498

2 Renovent Sky P200 618100-B



Kapitola 1 Dodavka

Senzor RH (vlhkosti). :. 310657

Sada filtrd 1x filtr ISO ePM 1 50% (F7). 533001

Sada filtr 1x ISO hruby 60% (G4) & 1x ISO ePM 1 50% (F7) 533002
4polohovy prepinac s indikaci filtru; zapusténa montaz; modularni pfipojeni. 540262
Skfifika tlumice @ 125 mm (2x) 423010
Tlumié- / krabice rozvodu vzduchu @75 mm (20x) 423011
Servisni nastroj 531961

Renovent Sky P200 618100-B 3



Kapitola 2 Pouziti

Brink Renovent Sky P200 je vétraci jednotka s rekuperacitepla s

maximalnim vétracim vykonem 200 m¥h a nizkoenergetickymi

ventilatory.

Vlastnosti Renovent Sky:

+ plynule nastavitelny pritok vzduchu pfes ,Brink Air Control*
(volitelné),

+ indikace filtru na ,Brink Air Control*/ multifunkénim pfepinaci,

* nizka hladina zvuku

+ standardné se dodava s automatickym obtokovym ventilem

+ regulace konstantniho pratoku

* nizka spotfeba energie

+ vysokd ucinnost

Pfi objednavani spotfebiCe vZdy uvadéjte spravny typ; nasledna
konverze na jinou verzi je velmi pracna.

Renovent Sky P200 je pfipraven k zapojeni se sitovou
zastrékou 230 V.

Spotfebi¢ neni standardné dodavan s ,Brink Air control®, je
mozné i pfipojeni jednoduchého 4polohového spinace.
Pokud je misto ,,Brink Air control” nainstalovan 4cestny

pfepinac, lze nastaveni spotiebice ménit pouze pomoci
notebooku!

DalSi moZnosti je pfipojeni kombinace ,Brink Air control* a
vicenasobného spinace.

4 Renovent Sky P200 618100-B



Kapitola 3 Verze

3.1 Technické informace

Renovent Sky P200

Napajeci napéti [V/Hz] 230/50

Stupen ochrany P20

Rozméry (Sxhxv) [mm] 1000 x 660 x 198

Primér potrubi [mm] @160

Vnéj$i primér odvodu kondenzatu [] 3/4

Vaha (kg] 23,5

Tida filtru ISO Hruby 60 % (G4)

Nastaveni ventilatoru (tovarni nastaveni) ijﬂ j:ﬂ J} ‘

- "Brink Air control" Max.
- 4cestny pfepinal \55‘ 1 2 3
Viykon vétrani [m3/h] 50 100 125 150 200
Pfipustny odporovy potrubni systém [Pa] 3-13 13-50 20-78 28-113 50 - 200
Jmenovity vykon (bez pfedehfivace) [W] 12-13 20-27 30 - 41 44 - 61 84 - 114
Jmenovity proud (bez pfedehfivace) [A] 0,13-0,15 | 0,20-0,27 | 0,28-0,39 | 0,40-0,54 | 0,74-0,98
Cos ¢ 0,38 0,43-0,44 0,46 0,48-0,49 | 0,49-0,51
Zvukovy vykon Sky P200
Vykon vétrani [m®h] 75 100 125 140 150 175 200
Staticky tlak [Pa] 25 50 100 50 100 100 100
Zvukovy vykon Emise krytu [dB(A)] <34 40 46 46 48 53 52
Uroven Lw (A) Kanal ,z obydli* [dB(A)] <35 | 42 | 47 | 47 | 49 | 51 | 53
Kanal ,do obydli [dB(A)] 49 58 64 62 66 68 70

V praxi se miZe hodnota odchylovat o 1 dB(A) v dusledku toleranci méreni.

Renovent Sky P200 618100-B 5




Kapitola 3 Verze

3.2 Pfipojeni a rozméry

1 Do obydli

[

2 Do atmosféry

3 Z obydli

= -

1000
\
/

4 Z atmosféry

[«

5 Elektrické pfipojky

6 PFipojeni odvodu kondenzatu

3.3 Graf ventilatoru

T T T
| | |
| | |
| | |
| | |
200 f-——————~— fo—mmm—- e e
| | |
| | |
| | |
| | |

Poznamka: Hodnota uve-
dena v Krouzku je kapacita
na ventilator (ve wattech)

150 4~ ————
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25 50 75 100 5 150 175 200 225
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Kapitola 3 Verze

3.4 Rozlozeny pohled na spotiebi¢

Filtr odvadéného vzduchu

Snimac vnitfni teploty

Obtokovy

©EE

Nadoba na kondenzat

a | | DN

Odsavaci ventilator

®

Pfedni panel s pojistnym Sroubem
(montovano na pfednim panelu)

Kontrolni panel

Konektor X4

10

Vypousténi kondenzatu

1

Filtr pfivodniho vzduchu

13

Snimac venkovni teploty

14

Vyménik tepla

15

Pfivodny ventilator

16

Modularni konektor s vice piepinadi

17

Servisni konektor

18

Objimka nizkonapétového kabelu

19

Objimkovy kabel 230 V.

20

Sitovy kabel 230V.

22

Konektor eBus

23

Pfedni panel s ochranou proti padu

Renovent Sky P200 618100-B




Kapitola 4 Provoz

4.1 Popis

Zafizeni je dodavano se systémem ,plug and play” a funguje
pIné automaticky. Odsavany vnitini vzduch ohfiva Cerstvy, Cisty
venkovni vzduch. To Setfi energii a Cerstvy vzduch je pfivadén
do pozadovanych mistnosti.

Ridici systém ma &tyfi rezimy ventilace.

4.2 Podminky obtoku

Standardni obtokovy ventil umozriuje pfivadét Cerstvy venkovni
vzduch, ktery neni ohfivan vyménikem tepla. Zejména bé&hem
letnich noci je zadouci pfivadét chladnéjsi venkovni vzduch.
Poté je horky vzduch v obydli pokud mozno nahrazen
chladnéj$im venkovnim vzduchem.

Rychlost proudéni vzduchu Ize upravit podle rezimu ventilace.
Systém Fizeni konstantniho objemu zajiStuje, ze pratok
vzduchu pfivodnim a odtahovym ventilatorem je realizovan
nezavisle na tlaku v potrubi.

Obtokovy ventil se otevird a zavira automaticky, kdyz je
splnéna fada podminek (podminky obtoku jsou uvedeny v
tabulce nize).

Cinnost obtokového ventilu Ize upravit v kroku &islo 5, kroku
Cislo 6 a kroku Cislo 7 v nabidce nastaveni (viz kapitola 12).

Obtokovy - Venkovni teplota je vy$Sinez 7°C a

ventil - venkovni teplota je niZsi nez vnitfni teplota v obydli a

otevieny - teplota v obydli je vy$Si nez teplota nastavena v kroku €. 5 v nabidce nastaveni (standardné 24°C).

Obtokovy - Venkovni teplota je nizsi nez 7°C anebo

ventil - venkovni teplota je vy$Si nez vnitfni teplota v obydli anebo

zavieny - teplota z obydli je nizSi nez teplota nastavena v kroku €. 5 v menu nastaveni minus nastavena teplota o hyste-
rezi (krok €. 6), tato teplota je z vyroby 22 °C (24,0 °C minus 2,0 °C).

8 Renovent Sky P200 618100-B



Kapitola 5 Instalace

5.1 Instalace obecné
Instalace musi prob&hnout za:

Instalace musi prob&hnout za téchto podminek:

+ Pozadavky na kvalitu vyvazené vétrani v bytech.

+ Predpisy pro vétrani bytt a obytnych budov.

+ Bezpelnostni pfedpisy pro nizkonapétové instalace.

+ Predpisy pro napojeni na vnitfni kanalizaci v bytech a obyt-
nych domech.

5.2 Umisténi spotiebice
Renovent Sky P200 Ize pfimo namontovat na sténu nebo strop
pomoci montaznich drzaku dodavanych pro tento ucel.

A Vzhledem k hmotnosti spotiebice musi montaz
spotiebice provadét vzdy dvé osoby!

Pro vysledek bez vibraci musi byt spotfebi¢ namontovan na
pevnou sténu o minimalni hmotnosti 200 kg/m?2. Sadrovy blok
nebo kovova sloupkova sténa nestaci! V tomto pfipadé jsou
nutna dalsi opatfeni, jako je dvojité obloZeni nebo dalsi sloup-
ky. Kromé toho je tfeba vzit v Uvahu nasledujici aspekty.

+ Spotfebi¢ musi byt umistén ve vodorovné poloze.

040 [0

+ Mistnost instalace musi byt takova , aby bylo mozné zajistit
dobry odvod kondenzatu se vzduchovym uzavérem a spa-
dem pro kondenzat.

Rekuperaéni jednotku doporu€ujeme neinstalovat do pros-
tor s primérné vysokou RH (napf. koupelna). Tim se za-
brani kondenzaci na vnéjsi strané rekuperacni jednotky.

Ujistéte se, ze odvod kondenzatu neni v zadném
pripadé instalovan Sikmo smérem ke spotiebici!

Spotiebi¢ je vhodny pouze pro montaz na strop
nebo na sténu! Spotiebi¢ nikdy nemontujte naplocho
na podlahu kviili poloze nadoby na odvod kondenzatu!

. Rekuperaéni jednotka musi byt instalovana
v izolované mistnosti bez mrazu, aby se mimo jiné za-
branilo zamrzani odvadéného kondenzatu.

Pfi montazi ohebnych potrubi méjte na paméti, ze musi byt
mozné je v€as vymenit.
+ Ujistéte se, Ze je u spotiebite dostatek volného prostoru

 Jakékoli dalsi pfedpisy mistnich vefejnych sluzeb.

+ Pokyny k instalaci pro Renovent Sky P200

+ Kromé vySe uvedenych poZadavk(l a doporuceni na kon-
strukci a instalaci musi byt dodrzeny narodni stavebni a
ventilaCni predpisy.

pro Cisténi filtrl a udrzbu spotfebice. Musi byt mozné otevfit
dvere.

* Vlyhnéte se pouZiti lepidel na bazi ropy v systémech vzdu-
chovych zafizeni.

+ Byty se stavebni vihkosti je nutné po urcitou dobu pfirozené
vétrat!

Montaz na strop:
Nejméné 70 cm na spodni strané spotfebice a volna svétla

vyska 1,8 m; pokud neni k dispozici 70 cm volného prostoru,
napfiklad pfi montazi na zavéseny strop, musi byt dostatek
mista pro ¢aste€né otevieni a sejmuti pfedniho panelu.

Piedni panel Ize sejmout po odstranéni pojistného
Sroubu na pantu! (§3.4/¢. 6)

Ujistéte se, Ze filtry Ize vzdy volné vyjmout, aby na drovni
filtrd nebyl Zadny ram nebo jina prekazkal

Montaz na sténu:
Ujistéte se, Ze je v pfedni &asti spotfebice volny prostor
alespori 70 cm a volna svétla vyska 1,8 m.

« Ujistéte se, Ze na strané spotfebice, kde jsou umistény elek-
trické pfipojky, je alespori 20 cm volného prostoru, aby ko-
nektory a objimky zUstaly pFistupné.

Vzduchové kanaly:
* Vzduchova potrubi musi byt namontovana vzduchotésné

* Vzduchovody do az obydli musi byt vybaveny tlumi¢em hlu-
ku.

+ Je tfeba se vyhnout montazi vzduchovodu na stfe$ni plast,
aby se zabranilo pfenosu zvuku.

+ Doporucuje se omezit vngjsi tlak v potrubi v navrhu na 100
Pa pfi projektovaném prutoku, aby se omezila celkova hla-
dina hluku. V kazdém pfipadé musi byt prakticky vnéjsi tlak
v potrubi omezen na 150 Pa.

* Rychlost vzduchu musi byt omezena na 5 m/s v hlavhim
potrubi a 3,5 m/s ve vétvich.

+ Aby se zabranilo kondenzaci na vnéjsi strané potrubi pro
pfivod venkovniho vzduchu a potrubi pro odvod vzduchu za
Renovent Sky, musi byt toto potrubi opatfeno vnéjsi paroza-
branou az ke spotfebici. Pokud je zde pouzito tepelné izolo-
vané potrubi, neni nutna dalsi izolace.

Renovent Sky P200 618100-B 9



Kapitola 5 Pouziti

Pripojeni krouzkt objimky k zafizeni

Nasadte 4 krouzky objimky na 4 ventilaCni spoje zafizeni po-
moci 16 Sroubl dodanych spolu s krouzky objimky.

Pripojeni montaznich drzaku k zarizeni:

Montazni drzaky lze k zafizeni pfipevnit pomoci Ctyf
pfedvrtanych otvord na krytu zafizeni. Ujistéte se, Ze otvor o
priméru 9 mm pouzity k pfipojeni montazniho drzaku ke sténé
nebo stropu sméfuje od zafizeni, jak je znazornéno niZe.
Pfipojte montazni drzaky ke krytu zafizeni pomoci nytovaci
pistole a nytd.

V== 7

WEFg = E—JuW

Montaz zafizeni na sténu nebo na strop:

Po pfipojeni montaznich drzaku k zafizeni Ize zafizeni namon-
tovat na sténu nebo strop dle potfeby pomoci Sroubli o max-
imalnim prdmeéru 9 mm.

zafizeni ke sténé nebo stropu maji nosnost
odpovidajici hmotnosti zafizeni
Renovent Sky P200.

®

2 Piekontrolujte, zda Srouby pouzité k montazi

A\UPLE—

—
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Kapitola 5 Instalace

5.3 Pripojeni odvodu kondenzatu

Renovent Sky musi byt vzdy vybaven odvodem kondenzatu.
Kondenzat musi byt odvadén odtokovou trubkou.

Pfipojka pro odvod kondenzatu se zavitem 3/4” (dodana se
spotfebi¢em) musi byt nasroubovana do nadoby na kondenzat
spotfebice instalatérem.

Dulezité:

Vzdy instalujte odnimatelnou spojku do potrubi pro
odvod kondenzatu co nejblize ke spotiebici, jinak
nebude mozné nadobu na kondenzat ze spotiebice
pro servisni Ucely vyjmout!

i
I
o OW

=g
000

H
[

- / | Max 10 Nm!

K nému Ize namontovat odvod kondenzatu, nejlépe pfilepit, v
pfipadé potfeby pomoci Etvercového oblouku. Instalatér mize
nalepit odvod kondenzatu na spotfebi¢ v pozadované poloze.
Odtok musi vytékat pod hladinu vody v sifonu. Pouzijte potrubi
pro odvod kondenzatu o prdméru 32 mm.

Zejménaustropnimontaze se ujistéte, ze odvod kondenzatu
je pod urovni nadoby na kondenzat v Renovent Sky!

Pfed pfipojenim odvodu kondenzatu ke spotfebici nalijte vodu
do sifonu ve tvaru U, abyste vytvofili sifon.

I
]

(NED
|

Odnimatelna spojka

—

Odnimatelna spojka
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Kapitola 5 Instalace
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Kapitola 5 Instalace

™
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Kapitola 5 Instalace

5.4 Elektrické pfipojky

5.4.1 Pripojeni napajeci zastrcky

Spotfebi€ Ize pfipojit do snadno pfistupné uzemnéné zasuvky pomoci zastréky, ktera je namontovana na spotfebici. Elektricka insta-
lace musi odpovidat poZzadavkim vasi energetické spole€nosti.

Spotrebic je pfipraven k zapojeni se sitovou zastrékou 230 V.
Varovani
Ventilatory a Fidici deska jsou pod vysokym napétim.
Pfi praci na spotfebici vzdy odebirejte napéti ze spo-
tfebiCe vytazenim zastréky ze zasuvky.

5.4.2 Piipojeni ,,Brink Air control®.

L,Brink Air control” (volitelné) musi byt pfipojeno ke konektoru eBus. Tento (odnimatelny) 2polovy konektor eBus je namontovan na
vnejsi strané zafizeni (viz také §10.1).

Kabely musi pripojit instalacni technik |
(pramér dratu minimalné 0,34 mm?)

.

/\

-
o

Ny

14 Renovent Sky P200 618100-B



Kapitola 6 Displej

6.1 Zapnuti a vypnuti spotiebice

IBRINK
o 5

51.01.01

Varovani

(% 230V / 50Hz

(I @ 1054 | &~ 2311115

:] & HRU-Ventilation  08:00-17:00

— |Q DD C Volitelny Brink Air control

— o ull

| (- |
—
—
— @
—
| [ |

Pfi praci na spotfebii vzdy odebirejte napéti ze spotfebiCe tak, Ze jej nejprve softwarové vypnete a nasledné vytahnete

zastréku ze zasuvky.

6.2 Obecné vysvétleni volitelné ovladani Brink Air Control

Displej ,Brink Air control“ ukazuje, jaky je provozni rezim spo-
tfebice. Nastaveni v softwaru ,,Brink Air control” zafizeni Reno-
vent Sky P200 Ize vyvolat a zménit pomoci ovladacich tlagitek.

10.54 | G— CS 23111115

Z

HRU-Ventilation ~ 08:00-17:00

=l

=

NEE

T7e7
SN

EEmk

Z vyroby je ,Brink Air Control* nastaveno na anglicky jazyk. V
nabidce nastaveni ,Brink Air Control*, § 6.4.2 , si mlizete vybrat

jazyk.
® Nastavovaci Stisknutim ,pravého nastavovaciho knofliku“ se dosta-
knoflik nete do hlavni nabidky zafizeni Sky (§6.4).
” . Stisknéte klavesu Spét(<1 ) a zaviete libovolnou
@ | Tiaditko Spét vybranou nabidku.
® gl?tis\}:\é:m:) ra- Pouzijte tlacitko ((©) ) pro vybér typu programu €aso-
mu éasofaég vace; nastavené Casy a pfipojené pritoky vzduchu.
Po stisknuti tlagitka manuéliniho ovladani (W )
Tla&itko Ma- ovladani ¢asovacle Ize potladit. Na pozici aktualniho
@ | nualni Casového bloku se na displeji zobrazi zprava
ovladani ,manual”. Spotfebi¢ zlistane v provozu v tomto
runim rezimu, dokud jej nezrusite stisknutim tlagitka
,Spét (<T).
Vynechani Stisknuti klavesy (& ) pfejdete na do¢asnou hlavni
® g,o ramu obrazovku; pak Ize pritok vzduchu béhem jednoho
gas%vaée ¢asového cyklu ruéné upravit pomoci pravého
nastavovaciho knofliku.

Renovent Sky P200 618100-B



Kapitola 6 Displej

6.3 Zobrazeni na displeji

O]

Q

R

KdyZ je Renovent Sky v provoznim rezimu, displej ,Brink
Air control“ zobrazuje nékolik riiznych hodnot:

Indikator pratoku

Indikator pfipojeni eBus

Indikator ventilatoru

Symbol poruchy

Zprava o filtrovani

Aktualni ¢asovy blok

Aktualni ¢as

[BRiNK

I:l @ 1054 | G— T 01.03.16
T\} HRU-Ventilation  08:00-17:0C @
|

® ®

®
® Q0 ©®0O0® e 0

Aktualni datum (den/mésic/rok)

Na displeji se zobrazi sloupcovy graf (indikator pritoku) aktualni rychlosti ventilace .

Indikator pritoku | 4cestny pfepinac

&

Pfivodni a odtahové ventilatory bézi na 50 m3/h nebo jsou zastaveny
(krok Cislo 1).

Pfivodni a odtahové ventilatory bé&Zi v reZimu ventilace 1
(krok &islo 2).

Privodni a odtahové ventilatory bézi v rezimu ventilace 2
(krok €islo 3)

o b~ T

Pfivodni a odtahové ventilatory bé&Zi v reZimu ventilace 3
(krok Cislo 4)

Tento indikator eBus se objevi, kdyz je aktivni pfipojeni eBus; pokud neni vidét, neni mozna Zadna komunikace mezi ,Brink

Air control a zafizenim Sky.

Tento indikator ventilace se objevi, kdyz bézi ventilatory ve spotiebii.

Tento symbol poruchy se objevi, kdyZ dojde k poruSe spotiebice.

Kdyz se na displeji ,Brink Air control® zobrazi text , Filter “, je nutné vycistit nebo vyménit filtry ve spotfebici.

Udava, v jakém (pfedprogramovaném) ¢asovém intervalu se spotfebi¢ nachazi.
Kdyz tlagitko rudniho ovladani(\'7) nebo dogasné vynechani programu &asovaée (¥ ) i se aktivuje, obraz ¢asového intervalu
zmizi a je nahrazen zpravou ,Manual or Temporary*.

Na této pozici je zobrazen aktuaini &as.

Pro spravnou funkci spotfebice je dlleZité spravné nastaveni ¢asu.

Na této pozici je zobrazen aktualni datum.

16
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Kapitola 6 Displej

6.4 Hlavni menu

Stisknutim pravého nastavovaciho knofliku na ,Brink Air control®
se dostanete do HLAVNI NABIDKY . L TS Tes i 5w
V této hlavni nabidce muzete pomoci pravého nastavovaciho | HRU-Ventiation ~ 08:00-17:00
, . , , o v . , 1w
knofliku vybrat jeden ze 3 dostupnych navodu (otacenim pro vy- |\ | c/
bér a stisknutim pro potvrzeni) v&etné: —|® DD N
— |4 ull P
- Informace o zafizeni § 6.4.1 \\
| 2 |

- Zakladni nastaveni § 6.4.2
- Instalator § 6.4.3

UVODNi OBRAZOVKA

Vlybrané nabidky Ize zavfit stisknutim tlacitka navratu(<Q);
pokud navratovy kli¢ (<2)nestisknete, displej se vrati na hlavni
obrazovku asi 5 minut po poslednim stisknuti tlacitka.

10.56 | Gi— S 01.03.16

Main menu

Device it i

|| Basic settings

Installer

sy

[ERINK
HLAVNi MENU

1056 | &— % 01.03.16

Main menu

Device information

‘Basic settings

Installer

Renovent Sky P200 618100-B 17



6.4.1 Nabidka informaci o zafizeni

V hlavni nabidce oto€enim pravého nastavovaciho
knofliku vyberte nabidku ,Device information® a
potvrdte vybér stisknutim pravého nastavovaciho
knofliku.

Pokud je pfipojeno vice spotfebicd, Ize v tomto menu
provést vybér ze spotiebitl; pokud je pfipojeno pouze
zafizeni Sky, vyberte zafizeni HRV:

- HRU-spotiebi¢

Otacenim pravého nastavovaciho knofliku vyvolate
rizné aktualni hodnoty. V tomto menu neni mozné
ménit hodnoty nebo nastaveni!

Vybrané nabidky Ize zavfit stisknutim tlacitka navratu(
<7); pokud navratovy kli¢ (<2)nestisknete, displej se
vrati na hlavni obrazovku asi 5 minut po poslednim sti-
sknuti tlacitka.

1058 | &—  ¢H 01.03.16
Info.HRU-Ventilation
‘Supply pressure 0.0 Pa
Extract pressure 0.0 Pa
Airflow supply 0m?h
Airflow extract 0m%h
<:| T dwelling 20.0°C
T atmosphere 156.3°C
RH 0.0 %
CO2-Sensor 1 0
CO2-Sensor 2 0
CO2-Sensor 3 0
CO2-Sensor 4 0

Kapitola 6 Displej

1054 | G— CS 23/11/15

A/

e

HRU-Ventilation 08:00-17:00

a

1056 | G~  H

01.03.16

Main menu

‘Device information

Basic settings

Installer

A2

1057 | G— CS

01.03.16

Device information

‘HRU-appIiance

AN

1054 | &=
Info. HRU-Ventilation
Extract pressure 0.0 Pa
[ Airflow supply 0m3h
Airflow extract 0m?h

T dwelling 20.0°C
15.3°C

<:] T atmosphere
RH 0.0 %

01.03.16

A U0

ERmk
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Kapitola 6 Displej

6.4.2 Nabidka zakladniho nastaveni

V hlavni nabidce otoenim pravého nastavovaciho knofli-
ku vyberte nabidku ,Basic settings“ a potvrdte vybér sti-
sknutim pravého nastavovaciho knofliku. V této nabidce
si mizZete vybrat z péti podnabidek, vEetné:

- Jazyk

- Hodiny

- Datum

- Podsviceni
- Zamek

®

- Jazyk
V této nabidce si mlzete vybrat jazyk; z vyroby je
,Brink Air Control* nastaveno na anglicky jazyk.

- Hodiny
V této nabidce musi byt nastaven aktualni Cas.
Cas se vzdy zobrazuje ve 24hodinovém rezimu.

@ Datum

V tomto menu musi byt nastaveno aktualni datum; je
nutné zadat den, mésic a rok.

Podsviceni
V tomto menu Ize nastavit podsviceni displeje.

Zamek

Toho Ize vyuzit k zabranéni nechténému pouziti a
zméné nastaveni. Aktivuje se 1 minutu po provedeni
posledniho nastaveni.

Deaktivujte zamek tlacitek pouze jednou
podrzenim pravého nastavovaciho knofliku po
dobu 3 sekund! Trvale jej deaktivujte zménou na-
staveni v nabidce zamku klédves.

1054 | G— CS

23111115

a7

HRU-Ventilation

e <

ol

08:00-17:00

1058 | &~ h

01.03.16

Basic

‘ Language

Clock

Date

=

Backlight
Key lock

1058 | &—  H

01.03.16

Basic settings

Language

‘Clock

Date
Backlight
Key lock

10.58 | &G— Cs

01.03.16

Basic settings
Language
Clock

[Date

Backlight
Key lock

10.58 | G— S

01.03.16

Basic
Language
Clock
Date

[Backiight

Key Lock

10.58 | G— S

01.03.16

=

Basic settings
Language
Clock

Date

Backlight

‘ Key lock

Renovent Sky P200 618100-B
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1056 | &—  4f 01.03.16

Main menu

Device information

‘Basic settings

Installer

&
N

1056 | &— ¢ 01.03.16

Language

ENGLISH

Standard: ENGLISH

uu

1059 | &—  f 01.03.16

MM

Clock

SS

10:59:00

DD

1059 | &— CS 01.03.16

MM

JJ

Date

1.03.16

1059 | &— S 01.03.16

Backlight

10%

Standard: 10%
Range: 5 - 15%

1059 | &— S 01.03.16

Key lock

Off

Release key lock:
Push rotary button for 3 sec.
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Kapitola 6 Displej

6.4.3 Nabidka instala¢niho programu \’Q 1054 | G~ H 23111115 1056 | & 01.03.16

HRU ilati 08:00-17:00

.

Main menu
V hlavni nabidce otoenim pravého nastavovaciho W/
knofliku vyberte nabidku ,Installer” a potvrdte vybér
stisknutim pravého nastavovaciho knofliku.

Pokud je pfipojeno vice spotfebicl, Ize v tomto menu
provést vybér ze spotfebicl; pokud je pfipojeno pouze
zafizeni Sky, vyberte zafizeni HRV:

Device information

Basic settings

[Installer

T

®

1057 | &~ H 01.03.16 1056 | &— <5 01.03.16

Z této nabidky Ize vybrat: Installer Installer HRU
A Nastaveni zafizeni [HRU-appliance \ @§ [Device seftings \
B Tovarni nastaveni Fectonsetinos

te|<

Y
@{:L

- HRU-spotiebi¢

1056 | G~ S 01.03.16

Installer HRU

Device settings

‘Factory setting

74

&
®

I
Nastaveni zafizeni § : Q@ (©
Vybérem parametru se dostanete
do prehledu vSech Gisel krokli spo-

tfebice, jak je popsano v kapitole 12.
V této nabidce mlzete tyto hodnoty

. ] 1056 | &— S 01.03.16 1056 | &—  <H 01.03.16 1056 | G~ < 01.03.16
ZObraZIt av prlpade pOtreby Je upra- Installer HRU Installer HRU Installer HRU
vit. Device settings cca. Device settings Reset to factory settings?
10 sek [Airflow-mode 0 i | N v
Nespravné nastaveni z Arflow-mode 1 o e

oy v w L ) Airflow-mode 3
A muze vazné ovlivnit & Fose vt 9 & Bypsss tempersture G
3 , - v . B hyste i

spravny vykon spotiebi- T e

Zal CH + HRU
ce! Imbalance allowed

Fixed imbalance

Additional heater ( C
Temperature postheater

V1 Selection input 1

V1 Min. voltage

V1 Max voltage

CN1 Condition input 1
CN1 Supply fan mode
CN1 Extract fan mode
V2 Selection input 2
V2 Min. Voltage Installer HRU

V2 Max. Voltage .
CN2 Condition input 2 Factory setting
CN2 Supply fan mode .
, , CN2 Extract fan mode Settings are reset to
Tovarni nastaveni GEO Heat exchanger factory setting
GEO Minimum temperature

V)'Ibél“ tOVé m |’ho nastaven |’ ObnOVI' SE% Maximum temperature <]
v v o o r ensor
v8echna Cisla krokd na puvodni to- Sebitvity RH-sensor

Loy . v . eBus CO2 sensors
vami nastaveni. VSechna chybova Min. PPM ebus CO2-Sensor 1
% . v~ . Max.PPM ebus CO2-Sensor 1
hlaseni budou rovnéz vymazana. Min. PPM ebus CO2-Sensor 2
Max.PPM ebus CO2-Sensor 2
Min. PPM ebus CO2-Sensor 3
Max.PPM ebus CO2-Sensor 3
Min. PPM ebus CO2-Sensor 4
Max.PPM ebus CO2-Sensor 4
Offset flow
Default position switch

€« T

1059 | G~  H 01.03.16

1056 | G~ S 01.03.16

Airflow - mode 0

50m*h

Standard: 50 m¥h
<] Range: 0 or 50 m*h
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Kapitola 7 Porucha

7.1 Odstranovani problému

KdyzZ fidici systém spotiebi¢e detekuje poruchu, je to indiko-
vano na displeji ,Brink Air control“ symbolem kli¢e, pfipadné
spole¢né s kddem poruchy.

Chyba neuzamykani

—/1 ® m‘““%_ < 01.03.16
& HRU-Ventilation  08:00-17:00
— |Q DU o
e i %
(NI R
[ [ |

Kdyz spotiebi detekuje poruchu bez blokovani, bude stale bé-
zet (omezené).

Na displeji se zobrazi symbol poruchy (klic).

Tuto poruchu Ize vycist v nabidce ,Zpravy*

Chyba zamykani
1 ( S | 1059 | & 01.03.16.
T/ HRuv:miI:tion_ .
€«-—-——-—-—-—-=-—- — E104 1
=u = | @
b ->»
| = |

Kdyz spotiebi¢ detekuje poruchu zamykani, pfestane fungovat.
Na (trvale rozsviceném) displeji se zobrazi symbol poruchy
(kli&) spolu s kédem poruchy. Cervena LED na vicenasobném
spinaci (pokud je k dispozici) bude blikat. Pro odstranéni této

1059 | &~ 01.03.16

HRU-appliance &

‘ History of errors ‘

]

1059 | &—  H 01.03.16
L. Master A
Resetovani .
. : History of errors
historie [E103 \

zavad

10.59 | &— 01.03.16

% HRU &

‘ History of errors ‘

=

10.59 | G— 01.03.16
L Master &
Resetovani -
3 ) History of errors
historie ("q [E104 |
zavad

zavady kontaktujte instalacniho technika. Zavadu blokovani
nelze odstranit odebranim napéti ze spotfebice; nejprve musi
byt chyba vyfeSena.

Varovani

vytahnete zastrcku ze zasuvky.

JAN

Pfi praci na spotfebiCi vzdy odebirejte napéti ze spotiebiCe tak, Ze jej nejprve softwarové vypnete a nasledné

Renovent Sky P200 618100-B 21



Kapitola 7 Porucha

7.2 Zobrazované kédy

K,° d Pricina Akce spotiebi¢ Akce instalator
zavady
i Zaf?'f‘?' o , . » Odeberte napéti ze spotfebice.
(PFili$ nizky proud — krokovy motor je W .
L ~... |+ Zkontrolujte pfipojeni krokového mo-
E103 | Porucha obtoku. nespravné pfipojen nebo neni Ucinny; ) - . ,
o ; toru; vymérite kabelaz nebo krokovy
proud pfili§ vysoky — zkrat v
. motor
kabelazi nebo ve krokovém motoru)
- Oba ventilatory jsou vypnuté. ) Odetv)%rte nap’etl ze spo_t re bice.
- Predehfivac ie wonutv * Vyménte odsavaci ventilator.
E104 | Vadny odsavaci ventilator. enrivac Jje vypnuty. + Vratte napéti do spotfebice; Porucha
- Dohfivac je vypnuty. ick .
- Restartujte kazdych 5 minut bude autqmatlc y resetovana.
' » Zkontrolujte kabelaz.
- Oba ventilatory jsou vypnuté. Sjrigz?: napeti ze spotrebice.
E105 | Vadny pfivodni ventilator. - Predenrivac je vypnuty. + Vratte napéti do spotiebice; Porucha
- Dohfiva¢ je vypnuty. . .
- Restartuite kazdvch 5 minut bude automaticky resetovana.
I y : « Zkontrolujte kabelaz.
o . ) » Odeberte napéti ze spotfebice.
- R - Oba ventilatory jsou vypnuté. s L
Teplotni €idlo, které méfi N v . * Vyméite snimac teploty
E106 . . . - Predehfivac je vypnuty. , e M
venkovni teplotu, je vadné. . . * Vratte napéti do spotfebice; Porucha
- Obtok se uzavre a zablokuje. . .
bude automaticky resetovana.
Teplotni snimac, ktery méfi . - Yoy
E107 | teplotu odvadéného vzduchu, |- Obtok se uzavie a zablokuje. Odeberte napéti ze spotfebice.
. ) * Vyménte senzor vnitini senzor
je vadny.
Pokud je pfitomen: Teplotni - PFipadné: Dohfivac je vypnuty.
E108 | cidlo, které méfi externi - Pripadné: Geo vyménik tepla je vypnu- |+ Vymérite senzor venkovni senzor
teplotu, je vadné. ty.
* QOdeberte napéti ze spotrebice.
* Vyménte snima¢ CO,; Spravné
E109 Zavada na pfipojeném Cidle - Spotfebié pokracuje v provozu nastaveni pfepinacu noveho CO,
CO, senzoru
+ Vratte napéti do spotfebiCe; Porucha
bude automaticky resetovana.
Pokud je pfitomen: RH-¢idlo, Y Ly . * QOdeberte napéti ze spotrebice.
- t k
BT ere mi vihkost, je vadne. Spotfebi¢ pokracuje v provozu « Vyméiite snimac RH.
DIP pfepinate na ovladaci - Spotfebi¢ nic nedéla; neni aktivovana L L
. f . . . N Nastavte dip pfepinae do nespravné
desce nejsou spravné nasta- ani ¢ervena poruchova LED na vicena- .
. T polohy. (viz § 9).
veny. sobném spinaci.
Poznamka!

Pokud rezim 2 vicenasobného prepinace nefunguje, modularni konektor vicenasobného pfepinace byl zapojen nespravnym zpuso-

bem.

Odfiznéte jeden z RJ konektor( na vicenasobném pfepinaci a namontujte novy konektor opacné.

22
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Kapitola 8 Udrzba

8.1 Uzivatelska udrzba

Uzivatelska udrzba je omezena na pravidelné cCisténi nebo
vymeénu filtrd. Filtr je tfeba vycistit pouze tehdy, kdyz je to in-
dikovano na displeji (zobrazi se text, FILTER ), nebo pokud
je namontovan vicenasobny spinac¢ s indikaci filtru, kdyz se

rozsviti Gervena LED na spinaci.
Filtry by se mély ménit kazdych pul roku.

>

Neni dovoleno pouzivat spotiebic bez filtr(!

1054 | &~ f 01.03.16

©

HRU-Ventilation ~ 08:00-17:00

ol ®

L.
T

=

N
-

| Filter
<

s RN
RNEE

[ERmi |

&

1054 | &— CS 01.03.16

\/

<

[
\l
N\
y

NE

HRU-Ventilation  08:00-17:00

llDDFM

e

1058 | &~ 01.03.16

[ | HRU-Ventilation Manual

|
Filter

: - IDDD
|

ERmc

cca. 10 sek. ¢

2

1058 |a— % 01.03.16

=
<

s
u

L]
]
]

HRU-Ventilation Manual

|
Filter

S U000

e

Filtr odvadéného
e vzduchu
ISO Hruby 60 % (G4)

Filtr pfivodniho vzduchu
V ------------ ISO Hruby 60 % (G4) /

1SO ePM 1 50% (F7)

Renovent Sky P200 618100-B 23



Kapitola 8 Udrzba

@ 1 @ 1054 | &~  fH 0316
& -Ventilation lanual
=8 4l S\
| ] Al
— L= 5\5_"?;:\5 &

[BRmkc 5 sek.

Obnoveni filtru

Resetovani filtru Ize také provést 4smérnym prepinacem pri 4
nésobn,ém prepnuti (normaini rychlosti) mezi polohou 1 a 0 nebo
0 a 1. Uspésdny reset filtru je potvrzen kratkym bliknutim ¢ervené

LED.

1054 | &~
HRU-Ventilation  08:00-17:00

/fg )0
j |

o

\

N

e
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Kapitola 8 Udrzba

8.2 Instalac¢ni udrzba

Instalacni udrzba zahrnuje €isténi vyméniku tepla a ventilator(.
V zavislosti na podminkach se to musi provadét pfiblizné jednou za tfi roky.

o o
.

@

[y |

INIRINI

Odklopenim otevfete pfedni panel (v pfipadé
potfeby Ize také vyjmout z pantu).

Renovent Sky P200 618100-B 25



Kapitola 8 Udrzba

Pfi montazi na strop opatrné vyjméte nadobu na m
kondenzat; v nadobé na kondenzat muze jesté zlstat Oplachnéte vyménik
né&jaky kondenzat! A herkou vodol &

bé&Znym saponatem.
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Kapitola 8 Udrzba
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Kapitola 8 Udrzba

® = = D

~

1

— | [BRINK

= | “F @

—/ $1.01.01

[ERmk |

>+ 25 sek

:] \’D 1058 | &— 5 2311115
HRU-Ventilation  08:00-17:00

—1 &

— 5l

— || ull

|

[ERmk |

Reset filtru ; viz § 8.1 bod 6
Stisknéte klavesu Spét (<3 ) a opustite libovolnou vybra-
nou nabidku a spotfebi€ se vrati do provozniho rezimu.
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Kapitola 9 Elektrické pripojeni

9 Elektrické schéma
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Kapitola 10 Prislusenstvi pro elektrické pripojeni

10.1 Pfipojeni konektoru

9 i O |1 | Servisni konektor |
(4 55

f \ 2 \ Modularni konektor pro regulaci otaCek \

|3 | Dal3i moznost podavani kabelu |

|

|

| L

| |4 | Konektor EBus |
|

|

‘ 6 ‘ Moznost pfivodu kabelu pro dohfivac¢ ‘

{©

| e |7 | Zastreka 230V. |

C1

< RI2/6 /S RJ12/6
c3
< ca
cs
co

Pfi pouziti nékolika dalkovych ovladaéu bude spotiebi¢ vzdy pracovat podle dalkového ovladace s nejvy$Sim nastavenym
rezimem ventilace.

Ctyfpolohovy piepinad Ize také pouzit k aktivaci 30minutového rezimu zesileni tak, Ze jej pfepnete do polohy 3 na méné nez
2 sekundy a pfimo jej otoCite zpét do polohy 1 nebo 2. Rezim zesileni Ize resetovat pfepnutim pfepinace do polohy 3 na dobu
del$i nez 2 sekundy nebo pfepnutim do reZimu nepfitomnosti(<5).

Poznamka:
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Kapitola 10 Prislusenstvi pro elektrické pripojeni

10.3 Pripojeni nékolika zafizeni Renovent Sky

Hlavni Vedlejsi

Podfizené spotfebite musi byt nastaveny jako podfizené, nez
jsou spotfebie propojeny pfes eBus! DalSi pokyny naleznete v
dodané pfiruCce k servisnimu nastroji!

Pro kazdy spotfebi¢ musi byt samostatna 230V zasuvka.

Otrok 1

]

A Dualezité: Kvuli citlivosti na polaritu vZdy propojte kontakty X1-1 az X1-1 a kontakty X1-2 az X1-2.
Nikdy nepfipojujte X1-1 a X1-2. Maximalné 10 spotfebicl (1 Hlavni + 9 VedlejSich max.)

]

[ A Nastaveni parametru 28 a 29 ( § 12)

Kabelova objimka —\—Q
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Kapitola 10 Prislusenstvi pro elektrické pripojeni

10.5 Pripojeni geo vyméniku tepla
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»cfp---————"""""""""""""—""—"—"—"—"—"—"———-
I A | Minimalni teplota
|: — I B | Maximalni teplota
3
g I | Do obydli
e}
I
I [ Do atmosféry
I | Z obydli
15°C ~— W
,__] [___ v IV | Z atmosféry
I
, I
o
e}
10°C il N
v
B 1
A Ll
fer----------—-—-—-————-————-\—-—-————- I
. I
I\;‘ .
0°C £
5
I ~——
A Nastaveni parametru 25, 26 a 27 ( § 12)
-——— N
-| — IV
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Kapitola 11 Servis

11.1 Rozlozeny pohled

Pfi objednavani dilt uvadéjte kromé iselného oznaceni zbozi ”
. . o TN Priklad

(viz rozloZeny pohled) typ rekuperacniho zafizeni, sériové Cis-

lo, rok vyroby a nazev dilu: Typ spotfebite : Renovent Sky P200
Sériové Cislo : 424015234501
Rok vyroby : 2023

Pozn.: ) »

Typ spotFebice, sériové &islo a rok vyroby jsou uvedeny na Dil - Ventilator

|d'ent’|f|kacvr’1|m' Stitku na vngjSi strané spotiebice (vedle elek- Kod produktu - 532155

trickych pfipojek).
Mnozstvi 1

11.2 Servisni dily

=

W)

&
G

\

@
»  @OO® ©
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Kapitola 11 Servis

C. | Popis Kéd

1 Pfipojeni vzduchového potrubi (4 ks) 532156
2 | Ventilator (1 ks)) 532155
3 Obtokovy ventil 533008
4 Obtokovy ventil motoru 531778
5 Teplotni senzor (1 ks) 531775
6 | Vyménik tepla 532181
7 Predni kryt s panty 533007
8 Sada drzaki filtru (2 kusy) 533005
9 Sada filtrG 2x ISO hruby 60% (G4) filtr (standardni verze) 533000
10 | Ridici deska (verze Plus) Pfi vyméné dbejte na spravné nastaveni dip prepinaci 531780
1 Kabel se zastr¢kou 230V * 531782

* Sitovy kabel ma konektor pro tisk. Pfi vyméné vzdy objednejte nahradni sitovy kabel Brink
Aby se piredeslo nebezpeénym situacim, poskozenou sit’ smi vyménovat pouze kvalifikovana osoba!

Zmeény vyhrazeny
Brink Climate Systems BV neustale usiluje o zlepSovani produktl a vyhrazuje si pravo na zménu specifikaci
bez pfedchoziho upozornéni.
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Kapitola 12 Nastaveni hodnot

KROK TOVARNI NASTAVENI ]
c. POPIS RENOVENT SKY NASTAVENI ROZSAHU KROK
1 ReZim prl‘]toku vzduchu ,Si\ /ij:ﬂ 50 m%h 0 m¥h nebo 50 m¥h
2 RezZim pr[]toku vzduchu 1 /j:ﬂ 100 m¥h 50 m3/h - 200 m*¥h 5mdh
3 |Rezim pratoku vzduchu 2 / _‘] 125 m3h 50 m3/h - 200 m¥h 5m?dh
4 RezZim prﬂtoku vzduchu 3/ ‘ 150 m3h 50 m3h - 200 m%h 5mdh
5 |Obtokova teplota 24,0 °C 15,0°C-35,0°C 0,5°C
6 |Obtokova hystereze 2,0°C 0,0°C-5,0°C 0,5°C
0 (= Automaticky )
7 |Provozni obtokovy ventil 0 1 (= Obtokovy ventil uzavien )
2 (= Obtokovy ventil otevien )
) ZAPNUTO (= Usttedni vytapéni + rekupe-
Ustfedni topeni + race tepla zapnuta)
8 rekuperace tepla VYPNUTO VYPNUTO (= Ustfedni vytapéni + rekupe-
race tepla vypnuta )
A . ZAPNUTO (= pritok se rovna extraktu )
9 |Nerovnovaha je pfipustna ZAPNUTO VYPNUTO ( = povolena nevyvazenost )
10 |Pevna nerovnovaha 0 m¥h -50 m3/h - 50 m¥h 1m3h
KROK TOVARNI NASTAVENi
e, POPIS RENOVENT SKY PLUS NASTAVENi ROZSAHU KROK
0 (= zadné pfidavné topeni )
11 |Ohfivat 0 1 (= pfidavny pfedehfivac )
2 (=dohfivac)
12 |Teplotni dohfivac 21,0°C 15,0°C-30,0 °C 0,5°C
0 (= normalné otevieny kontakt)
1 (= aktivni vstup 0 - 10 V)
2 (= normalné zavfeny kontakt)
13 |Vstup pro vybér 1 0 3 (= vstup 1/ obtok otevien=> 12V,
obtok uzavien=> 0V)
4 (= vstup 1/ obtok otevien= 0V;
obtok uzavien> 12V)
14 |Minimalni vstupni napéti 1 0,0V 0 Volt - 10 Volt 0,5V
15 |Maximalni vstupni napéti 1 10,0V 0 Volt - 10 Volt 05V
0 (= vypnuto)
1 (= zapnuto)
Podminky 2 (= Zapnuto, pokud jsou podminky
16 o 0 N -
spinaci vstup 1 otevieného obtoku spinény)
3 (= Ovladani obtoku)
4 (= Ventil v mistnosti )
0 (= vstupni ventildtor vypnuty)
1 (= Absolutni min. pritok 30 m3/h)
2 (= Rezim pratoku 1)
17 Rezim pfivodniho ventilatoru 5 3 (= Rezim prltoku 2)
spinaci vstup 1 4 (= Rezim pratoku 3)
5 (= Vicenasobny pfepinac)
6 (= Maximalni pritok)
7 (= Zadna aktivace vstupniho ventilatoru)
0 (= odsavaci ventilator vypnuty)
1 (= Absolutni min. priitok 50 m3h)
2 (= Rezim pruatoku 1)
18 ReZim odsavaciho ventilatoru 5 3 (= Rezim prtoku 2)
spinaci vstup 1 4 (= Rezim pruatoku 3)
5 (= Vicenasobny pfepinac )
6 (= Maximalni pratok)
7 (= Zadna aktivace odsavaciho ventilatoru)
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Kapitola 12 Nastaveni hodnot

TOVARNI NASTAVENI

RENOVENT SKY PLUS NASTAVENI ROZSAHU KROK

KROK €. |POPIS

0 (= normalné otevfeny kontakt)
1 (= aktivni vstup 0 - 10 V)
2 (= normalné zavfeny kontakt)
19 |Vstup pro vybér 2 1 3 (= vstup 2/ obtok otevien=> 12V,
obtok uzavien> V')
4 (= vstup 2/ obtok otevien=> 0V,

obtok uzavien> 12V)
20 |Minimalni vstupni napéti 2 0,0V 0,0 Volt - 10,0 Volt 05V

21 Maximalni vstupni napéti 2 10,0V 0,0 Volt - 10,0 Volt 0,5V

0 (= Vypnuto)

1 (= Zapnuto)

Podminky 2 (= Zapnuto, pokud jsou podminky
spinaci vstup 2 otevieného obtoku spinény)
Ovladani obtoku)

Ventil v mistnosti )

22

vstupni ventilator vypnuty)
Absolutni min. pratok 50 m?h)
Rezim pratoku 1)

Rezim pratoku 2)

Rezim pratoku 3)
Vicenasobny pfepinac )

(:
(:
(:
-
ReZim pfivodniho ventilatoru (=
(:
(:
(= Maximaini pratok)
(:
(:
(:
(:
(:
(:
(:
(:

23 spinaci vstup 2

Zadna aktivace vstupniho ventilatoru )

odsavaci ventilator vypnuty)

Absolutni min. pritok 30m?h)

Rezim pritoku 1)

Rezim pritoku 2)

Rezim pritoku 3)

Vicenasobny pfepinac )

Maximalni pratok)
(= Z&dné aktivace odsavaciho ventilatoru )
VYPNUTO (= Ovladaci ventil geo vymeénika
25 |Geo vyménik tepla VYPNUTO tepla vypnuty)

ZAPNUTO (= Ovladaci ventil geo vyménika
tepla zapnuty)

ReZim odsavaciho ventilatoru
24 L 5
spinaci vstup 2

~NO OO PR, WON 2O NOOOPPWN 20 | W

Minimalni teplota
Geo vymeénik tepla

26 (Pod touto teplotou 50°C 00°C-100°C 05°C
ventil se otevfe.)
Maximalni teplota
Geo vyménik tepla o o o o
27 (Nad touto teplotou 25,0°C 15,0 °C-40,0 °C 0,5°C
ventil se otevre.)
KROK €. |POPIS T s iy | NASTAVENI ROZSAHU KROK
VYPNUTO (= RH -senzor neni aktivni )
28 |RH-senzor VYPNUTO ZAPNUTO (= RH-senzor aktivni )
+2 nejvyssi citlivost
Citlivost oo ,
29 RH-senzor 0 0 vychozi nastaveni RH-senzoru
A

-2 nejnizsi citlivost
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Kapitola 12 Nastaveni hodnot

KROK C.POPIS l::':, :\ll-\‘;:.? IS\I§$A\I:E:IS NASTAVENI ROZSAHU KROK
35 |Zapinani a vypinani eBus CO, senzoru VYPNUTO ZAPNUTO - VYPNUTO -
36  |Min. PPM eBus CO,-senzor 1 400
37 |Max. PPM eBus CO,-senzor 1 1200
38  [Min. PPM eBus CO,-senzor 2 400
39  |Max. PPM eBus CO,-senzor 2 1200

400-2000 25
40  Min. PPM eBus CO,-senzor 3 400
41 |Max. PPM eBus CO_-senzor 3 1200
42 |Min. PPM eBus CO,-senzor 4 400
43  Max. PPM eBus CO,-senzor 4 1200
44 |Korekce pritoku 100% 90 % — 110 % %
45  |Pfepinac vychozi polohy 1 0-1 -

TOVARNi NASTAVENI

RENOVENT SKY NASTAVENI ROZSAHU KROK

KROK C. |POPIS

1 funkce Brink Connect (externi,
46 |Brink Connect 1 Brink connect bez snimace RH)
3 Brink Connect (interni)
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Kapitola 13 Prohlaseni o shodé

PROHLASENI O SHODE

Toto prohlaseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Vyrobci: Brink Climate Systems B.V.
Adresa: P.O. Box 11
NL-7950 AA Staphorst, Nizozemsko
Produkt: Renovent Sky P200
VySe popsany vyrobek spliiuje nasledujici smérnice:
e 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
e 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
e 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
¢ 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
e 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)
ViySe popsany produkt byl testovan podle nasledujicich norem:
e EN 55014-1 : 2021
e EN 55014-2 : 2021

e EN 61000-3-2
e EN 61000-3-3
e EN IEC 60335-1

e EN IEC 60335-2-80
e EN 62233

Staphorst, 11-10-2023

: 2019 + A1:2021

: 2013 + A1:2019 + A2:2021

: 2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 +
A2:2019 + A14:2019 + A15:2021

: 2003 + A1: 2004 + A2: 2009

: 2008 + AC:2008

A. Hans,

Jednatel firmy
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Kapitola 13 ErP-hodnota

Produktovy list odpovida Ecodesignu (EU), €. 1254/2014 (pfiloha IV)

Dodavatel: Brink Climate Systems B.V.
Model: Renovent Sky P200
Klimaticka Typ ovladani SEC-hodnota | Energeticka | Rocni spotreba elektfiny| Rocni Gspora vytapéni (AHS)
zéna p v kWh/m?/rok trida (SEC) (AEC) v kWh v kWh
Ruéni -35,00 A 371 4359
PN ,Brink Air control* -36,06 A 339 4386
ramérn
y Centralni fizeni poptavky -38,07 A 280 4440
Lokalni fizeni poptavky -41,59 A 183 4548
Ruéni -71,31 A+ 908 8527
S ,Brink Air control* -72,63 A+ 876 8580
uden
Y Centralni fizeni poptavky -75,16 A+ 817 8686
Lokalni fizeni poptavky 79,72 A+ 720 8898
Ruéni -11,57 E 326 1971
e ,Brink Air control” -12,48 E 294 1983
]
Py Centralni fizeni poptavky -14,19 E 235 2008
Lokalni fizeni poptavky -17,13 E 138 2057

Typ ventilaéni jednotky:

Vétraci jednotka s rekuperaci tepla

Ventilator:

EC ventilator s proménnymi otackami

Typ vyméniku tepla:

Rekuperacni plastovy kfizovy protiproudy vymeénik tepla

Tepelna Gcinnost: 83%
Maximalni pritok: 200 m*h
Prikon elektfiny: 114 W
Hladina akustického vykonu Lwa: 49 dB(A)
Referenéni pritok: 140 m¥h
Referencni tlakovy rozdil: 50 Pa
Specificky prikon (SEL)*: 0,26 Wh/m*

Kontrolni faktor:

1,0 v kombinaci s ru¢nim spinacem

0,95 v kombinaci s Air control

0,85 v kombinaci s centralnim fizenim poptavky s 1 ¢idlem

0,65 v kombinaci s fizenim mistniho poZzadavku s minimalné dvéma nebo vice snimaci
a s minimalné dvouzénovym ovladanim

Vnitini

0,8%

Unik*:
Externi

3,0%

Varovani filtru:

Na ruénim spinaci / ovladani vzduchu.
Pozornost! Pro optimalni energetickou U¢innost a spravny provoz je nutna pravidelna kontrola,
¢isténi nebo vymeéna filtru.

Internetova adresa pro montazni navod:

http://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads

Obtok:

Ano; 100% obtok

* Méreni provadéna TZWL podle normy EN 13141-7 (TZWL-report M.84.03.215.AD, cerven 2016)

Klasifikace od 1. ledna 2016

Trida SEC (,prdmérné klima*)

SEC v kWh/m?#rok

-26 < SEC <-23

-23<SEC <-20
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Kapitola 13 Recyklace

-

Recyklace
Pfi vyrobé tohoto zafizeni byly pouzity trvale udrzitelné materialy.

Obaly by mély byt likvidovany zodpovédnym zptsobem a v souladu s viadnimipredpisy.
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BRINK CLIMATE SYSTEMS B.V.

P.0.Box 11 NL-7950 AA Staphorst Nizozemsko

Wethouder Wassebaliestraat 8 7951SN Staphorst Nizozemsko
T. +31(0) 522 46 99 44

F. +31 (0) 522 46 94 00

info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl

AN JAITHOFHIVINIEG MMM

oQ
)
IS]
i
0
—
o




